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LEGENDA SISTEMA DE COBERTURA

QUANTIDADE

196,31 ml

675,94 m²

ITEM

158,95 ml

72,65 ml
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TELHA METÁL.ICA GALVANIZADA

PINGADEIRA EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO

DATA:

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO:

PROPRIETÁRIO:

ELANE LUIZ ALVES - PREFEITA MUNICIPAL

ENDEREÇO DA OBRA:

RUA PADRE ITAMAR JOSÉ PEREIRA - B. CENTRO - BERILO/MG

NOTAS (NT)

1

COTAS EM CENTÍMETROS

2

COMO SE TRATA DE UM PROJETO, CONSIDERAR AS ALTERAÇÕES DE IMPLANTAÇÃO E LEIS MUNICIPAIS PARA

IMPLANTAÇÃO DA EDIFICAÇÃO, OBDECENDO OS AFASTAMENTOS MÍNIMOS EXIGIDOS NESTE PROJETO.

3

OBSERVAÇÕES E CARIMBOS

18
26

ALESSANDRO ARAÚJO MARTINS

CREA-MG: 63.852/D

CRECHE E PRÉ-ESCOLAR

741,99 m

1311,37 m
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