
AMPLIAÇÃO DO PORTÃO DE ACESSO

Mureta de alvenaria com reboco e

pintura cor - cinza claro

Portão metálico

Pintura conforme especificação do

fabricante - H=2.20 m (cor branco gelo)

Muro de alvenaria com reboco e

pintura cor - cinza claro

PO1 PO1

Gradil metálico tela aço galvanizado

pintura conforme especificação do

fabricante - H=1.58 m (cor branco gelo)

Pilarete metálico

pintura conforme especificação do

fabricante (cor branco gelo)

Mureta de alvenaria com reboco e

pintura cor - cinza claro

+0.00(NA) +0.00(NA)

GR1
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+0.00(NA)

Portão metálico

Pintura conforme especificação do

fabricante - H=2.20 m (cor branco gelo)

PO1
PO1

Gradil metálico tela aço galvanizado

pintura conforme especificação do

fabricante - H=1,58 m (cor branco gelo)

Pilarete metálico

pintura conforme especificação do

fabricante (cor branco gelo)

Mureta de alvenaria com reboco e

pintura cor - cinza claro

Gradil metálico tela aço galvanizado

pintura conforme especificação do

fabricante - H=1.00 m (cor amarelo)

Pilarete metálico

pintura conforme especificação do

fabricante (cor amarelo)
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ESCALA 1/75

PLANTA BAIXA - PORTÕES E FECHAMENTOS

2

ESCALA 1/75

VISTA - PORTÕES E FECHAMENTOS

3

ESCALA 1/25

AMPLIAÇÃO - PORTÃO DE ACESSO

BIBLIOTECA/ INFORMÁTICA

A= 42.00m²

PÁTIO INFANTIL

COBERTO /

REFEITÓRIO

A= 82,75 m²

Pyayground

A = 96,01 m²

PÁTIO

COBERTO /

REFEITÓRIO

A = 92,75 m²

         12 a 24 crianças

SALA DE ATIVIDADES - 1

36.00 m²

         12 a 24 crianças

SALA DE ATIVIDADES - 2

36.00 m²

PO3PO3

GÁS

A = 1.53 m²

+0.10(NA)

LIXO

A = 1.53 m²

+0.10(NA)

ACESSO PRINCIPAL
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Gradil metálico tela aço galvanizado

pintura conforme especificação do

fabricante - H=1.58 m (cor branco gelo)

GR1

PO2

Portão metálico

Pintura conforme especificação do

fabricante - H=2.20 m (cor branco gelo)

DATA:

PROJETO ARQUITETÔNICO

DETALHAMENTO GRADIS E PORTÕES

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO:

PROPRIETÁRIO:

ELANE LUIZ ALVES - PREFEITA MUNICIPAL

ENDEREÇO DA OBRA:

RUA PADRE ITAMAR JOSÉ PEREIRA - B. CENTRO - BERILO/MG

NOTAS (NT)

1

COTAS EM CENTÍMETROS

2

COMO SE TRATA DE UM PROJETO, CONSIDERAR AS ALTERAÇÕES DE IMPLANTAÇÃO E LEIS MUNICIPAIS PARA

IMPLANTAÇÃO DA EDIFICAÇÃO, OBDECENDO OS AFASTAMENTOS MÍNIMOS EXIGIDOS NESTE PROJETO.

3

OBSERVAÇÕES E CARIMBOS

18
26

ALESSANDRO ARAÚJO MARTINS

CREA-MG: 63.852/D

CRECHE E PRÉ-ESCOLAR

741,99 m

1311,37 m
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