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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

REFORMA DO ESTÁDIO MAURO MARTUCHELI 

 

 

A - ORIENTAÇÕES GERAIS  

 

1. Disposições Preliminares 

 

 O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o cumprimento 

das metas estabelecidas para a execução dos serviços de Reforma no Estádio Beira Rio, 

localizado na Comunidade Beira Rio no município de Berilo/MG. 

 

 O município de Berilo está localizado no Médio Jequitinhonha, com uma população 

estimada em 12.000 habitantes, distribuída na sede do município, no distrito de Leliveldia, 

além das comunidades rurais. 

 Para efeito das presentes Especificações, o termo Contratada define o proponente 

vencedor do certame licitatório, a quem será adjudicado o objeto da Licitação, o termo 

Fiscalização define a equipe que representará a Secretaria Municipal de Obras do Município 

de Francisco Badaró perante a Contratada e a quem este último dever-se-á reportar, e o termo 

Contratante define a Prefeitura Municipal.  

Será sempre suposto que esta especificação é de inteiro conhecimento da empresa 

vencedora da licitação.  

Na execução de todos os projetos e serviços a Contratada deverá seguir as Normas 

Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e as normas citadas no 

decorrer destas Especificações.  

A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações constantes 

no projeto, conforme plantas, e o constituem, além das prescrições contidas neste memorial, 

e demais documentos integrantes do contrato. 

A concepção da obra baseia-se na execução dos serviços: 

 

1- Demolição e execução da Bilheteria e Inst. Sanitárias; 

2- Demolição de uma pequena parte da Arquibancada; 

3- Reforma da Arquibancada. 

 

2. Discrepâncias, Prioridades e Interpretações.  

Em caso de dúvidas quanto à interpretação do Memorial descritivo, Projetos, Detalhes 

e/ou das instruções de concorrência, deverão ser consultados os Profissionais Responsáveis 

ou a Contratante, nesta ordem.  

Em casos de divergência entre desenhos de escalas diferentes prevalecerão sempre 

os de maior escala.  
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Em casos de divergências entre detalhes e desenhos e este Memorial Descritivo 

prevalecerão sempre os primeiros.  

Em casos de divergência entre cotas de desenhos e suas dimensões medidas em 

escala prevalecerão sempre às primeiras.  

Todos os detalhes constantes dos desenhos e não mencionados neste Memorial 

descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e não constantes dos desenhos, serão 

interpretados como fazendo parte integrante do projeto.  

Todos os detalhes dos serviços que deverão ser executados em cada item da Planilha 

Orçamentária, então presentes na Composição de Serviços das Planilhas Referências. 

Nenhuma alteração nos desenhos fornecidos, bem como nessas especificações pode 

ser feita sem consulta prévia e autorização por escrito dos autores do projeto e aprovação da 

Contratante. A Fiscalização poderá impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os 

desenhos e especificações.  

A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes e 

durante a execução de quaisquer serviços. 

3. Orientação Geral e Fiscalização  

A Contratante manterá prepostos seus, convenientemente credenciados junto à 

construtora com autoridade para exercer, em nome da Contratante, toda e qualquer ação de 

orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços de construção, exercidos pela 

Contratada.  

As relações mútuas, entre a Contratante e Contratada, fornecedores e empreiteiros 

serão mantidas por intermédio da Fiscalização.  

A Contratada se obriga a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais e execução das 

obras e serviços contratados, facultando à Fiscalização, o acesso a todas as partes das obras 

contratadas. Obriga-se do mesmo modo, a facilitar a fiscalização em oficinas, depósitos ou 

dependências, onde se encontrem materiais destinados a construção, serviços e obras em 

reparo.  

Fica assegurado à Fiscalização o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços 

sempre que estes estiverem em desacordo com os projetos e especificações.  

A Contratada se obriga a retirar da obra, imediatamente após o recebimento da 

comunicação em diário de obra, qualquer empregado que venha a demonstrar conduta nociva 

ou incapacidade técnica. 

 Os serviços a cargo de diferentes firmas serão articulados entre si de modo a 

proporcionar andamento harmonioso da obra em seu conjunto.  

As planilhas com quantitativos de serviços fornecidos pela Contratante devem 

obrigatoriamente ser conferidas pelo LICITANTE, antes da entrega da proposta na fase 

licitatória, não sendo aceitas quaisquer reclamações ou reivindicações após a obra 
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contratada. Qualquer discrepância deverá ser resolvida com a Fiscalização antes da 

contratação.  

A Contratada fornecerá os equipamentos, os materiais, a mão-de-obra, o transporte e 

tudo mais que for necessário para a execução, a conclusão e a manutenção dos serviços, 

sejam eles definitivos ou temporários.  

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, 

comprovadamente de primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificações, 

devendo ser submetidos à aprovação da Fiscalização, com exceção de eventuais serviços de 

remanejamento onde estiver explícito o reaproveitamento.  

A Contratada deverá submeter à Fiscalização, amostras de todos os materiais a serem 

empregados nos serviços, antes de executá-los. Se julgar necessário, a Fiscalização poderá 

solicitar à Contratada a apresentação de informação, por escrito, dos locais de origem dos 

materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos.  

A Contratada deverá providenciar a aquisição dos materiais tão logo seja contratado, 

visando o cumprimento dos prazos do cronograma para esse item. A Fiscalização não aceitará 

a alegação de atraso dos serviços devido ao não fornecimento dos materiais pelos 

fornecedores.  

Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços aqui 

descritos; os custos respectivos deverão estar incluídos nos preços unitários e/ou no global 

constantes da proposta da Contratada.  

Quaisquer outros custos, diretos ou indiretos, que sejam identificados pelo licitante 

para a execução dos serviços deverão ser incluídos no orçamento, e nunca pleiteados durante 

a execução da obra como acréscimo de novos serviços.  

O BDI – Benefícios e Despesas Indiretas, conforme prevê a legislação, deverá ser 

destacado em item próprio na planilha orçamentária, não devendo fazer parte da composição 

dos preços unitários.  

A equipe técnica da Contratada, responsável pelos serviços, deverá contar com 

profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as diversas 

atividades necessárias à execução da obra. A qualquer tempo, a Fiscalização poderá solicitar 

a substituição de qualquer membro da equipe técnica da Contratada, desde que entenda que 

seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.  

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos e elementos 

existentes na obra, a fim de facilitar a execução de seus serviços, a Contratada deverá solicitar 

previamente à Fiscalização autorização para tais deslocamentos e modificações.  

Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações ora 

fornecidas, não poderão, jamais, constituir pretexto para a Contratada pretender cobrar 

"serviços extras" e/ou alterar a composição de preços unitários. Considerar-se-á, 

inapelavelmente, a Contratada como altamente especializada nas obras e serviços em 

questão e que, por conseguinte, deverá ter computado, no valor global da sua proposta, 

também, as complementações e acessórios por acaso omitidos nas especificações, mas 
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implícitos e necessários ao perfeito e completo funcionamento de todos os materiais, peças, 

etc.  

A Contratada deverá remover todo o entulho do local da obra e fazer a limpeza 

completa após a finalização da execução do serviço.  

A Contratada deverá responsabilizar-se por quaisquer danos provocados no decorrer 

dos serviços ou em conseqüência destes, arcando com os prejuízos que possam ocorrer com 

o reparo desses danos.  

A inobservância das presentes especificações técnicas e dos projetos implica a não 

aceitação parcial ou total dos serviços, devendo a Contratada refazer as partes recusadas 

sem direito a indenização.  

A Contratada deverá, necessariamente, cotar seus serviços por preço unitário, 

seguindo a Planilha de Orçamento e Quantitativos.  

O material equivalente com o mesmo desempenho técnico a ser utilizado deverá ser 

apresentado com antecedência à Fiscalização para a competente autorização, a qual será 

dada por escrito em Ofício ou no Livro de Ocorrências  

B - ARQUITETURA  

1. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  

As demolições necessárias serão efetuadas dentro da mais perfeita técnica. Todo local 

onde estiver prevista a demolição, a Contratada deverá tomar as seguintes providências:  

Transportar o material oriundo das demolições para local determinado pela 

Fiscalização, ficando o transporte a cargo da Contratada;  

Todo material a ser reaproveitado deverá ser transportado para o local apropriado 

determinado pela Fiscalização;  

Ficará a cargo da Contratada a carga, descarga e espalhamento para local fora do 

sítio da obra, de todo entulho proveniente das demolições.  

3. FUNDAÇÕES (INFRAESTRUTURA)  

3.1 Disposições Gerais  

As fundações serão executadas conforme detalhes e orientações do projeto estrutural, 

além das observações seguintes.  

3.2 Escavações  

As cavas das fundações e outras partes da obra a serem executadas abaixo do nível 

do terreno, serão feitas de acordo com as indicações constantes do projeto de fundações. As 

escavações para blocos e cintas serão isoladas e esgotados; o leito das escavações será 

convenientemente compactado antes de receber as formas.  
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4. ESTRUTURA DE CONCRETO  

4.1 Concreto  

Os pilares e cintas do muro deverão ser executada em concreto estrutural virado em 

obra com fck = 15 Mpa. 

A Fiscalização rejeitará os serviços cuja aparência não seja satisfatória, correndo por 

conta da Contratada os custos de demolição e reconstruções que forem determinadas.  

4.2 Formas  

As formas deverão propiciar acabamento uniforme, sem ninhos, brocas, falhas ou 

traços de desagregação do concreto e serão previamente tratadas com desmoldante 

adequado. As formas deverão ser molhadas imediatamente antes da concretagem para que 

a madeira não absorva a água de hidratação do cimento.  

A desforma das peças em concreto aparente deverá ser realizada com cuidado para 

evitar a quebra de cantos e outros danos ao concreto.  

5. ALVENARIA  

5.1 Bilheteria e Instalações Sanitárias 

As paredes a serem executadas na construção serão com tijolo cerâmico furado, 

espessura 14 cm, obedecendo-se as prescrições do fabricante. 

As juntas deverão ter no máximo 15 mm de espessura. 

Os tijolos deverão ser molhados antes de sua colocação. A impermeabilização das 

alvenarias será da seguinte maneira: as 4 primeiras fiadas de tijolos, de todas as paredes, 

deverão ser assentes com argamassa de cimento e areia média, traço 1:3, hidratada com 

solução impermeabilizante, na proporção indicada pelo fabricante.  O chapisco e o emboço 

dessas 4 primeiras fiadas também deverão levar impermeabilização nas suas respectivas 

argamassas. 

 

O restante do assentamento será com argamassa 1:5 com areia média e produto 

substituto da cal. As juntas terão espessura máxima de 15 mm e rebaixadas a ponta de colher, 

para que o reboco adira fortemente. 

 

5.2 Arquibancada 

 Na lateral direita da arquibancada será demolido uma largura de 1,50 metros da 

alvenaria existente, onde serão executados degraus intermediários com o piso de 40 cm por 

um espelho de 20 cm, totalizando 11 níveis.   

5.3 Argamassa  

O preparo de argamassas deverá ser executado, em geral mecanicamente, devendo 

durar, no mínimo, 90 segundos a partir do momento em que todos os componentes forem 

lançados na Betoneira ou no misturador. O amassamento poderá ser manual quando a 
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quantidade de argamassa o justificar, ou quando ela contiver cal em pasta. O amassamento 

manual será feito em área coberta, sobre estrado de superfície plana, limpa e impermeável.  

Deverão ser preparadas as quantidades na medida das necessidades dos serviços 

para uso diário, não podendo ser empregada argamassa endurecida antes do início do seu 

uso. 

Não poderá ser usada argamassa retirada ou caída das alvenarias, e será proibida a 

operação de reargamassar a previamente endurecida. A areia usada na argamassa deverá 

ser quartzosa, isenta de argila, gravetos, mica, impurezas orgânicas, etc.  

6 REVESTIMENTO  

6.1 Chapisco 

Executar traço 1:3 (cimento e areia) espessura 0,5 cm preparo mecânico e/ou manual 

antes da aplicação do reboco.  

6.2 Reboco 

As paredes de alvenaria de blocos deverão ser chapiscadas com argamassa de 

cimento e areia grossa no traço 1: 3 antes da aplicação do emboço.  

O reboco só deverá ser executado após todos os rasgos para instalações tenham sido 

executados em ambas as faces da parede e preenchidos ao menos na parede a ser rebocada, 

bem como todas as instalações testadas e aprovadas pela Fiscalização. Também todos os 

contra-marcos para esquadrias deverão estar colocados.  

O reboco será executado em camada única com argamassa de cimento e areia com 

adição de cimento no traço 1:4, preferencialmente com argamassa industrializada.  

7. PISOS  

7.1 Piso Cerâmico 

Características:  

Placa cerâmica antiderrapante de dimensões 45x45 cm;  

Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo AC I, 

preparada conforme indicação do fabricante; 

Argamassa a base de cimento branco estrutural, do tipo AR II para rejuntamento de placas 

cerâmicas.  

Execução:  

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca 

e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 

mm sobre área tal que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar 

o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa 

utilizada;  
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Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando 

sulcos;  

Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos 

impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de 

cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida empregando-se espaçadores 

previamente gabaritados;  

Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para 

rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos 

contínuos de vai e vem;  

Limpar a área com pano umedecido 

8. ESQUADRIAS 

 Os serviços de serralheira/ marcenaria serão executados de acordo com as normas 

indicadas para esse tipo de serviço e conforme detalhes definidos pelo projeto de arquitetura, 

os quais constam desenhos básicos, dimensões, materiais e as especificações particulares 

das esquadrias e similares.  

 As medidas indicadas nos projetos deverão ser conferidas nos locais de assentamento 

de cada esquadria ou similar, depois de concluídas as estruturas, alvenarias, arremates e 

enchimentos diversos, e antes do início da fabricação das esquadrias.  

 Todos os materiais utilizados na confecção das esquadrias deverão ser de procedência 

idônea, e acabados de maneira que não apresentem rebarbas ou saliências capazes de 

obstar o funcionamento da abertura ou causar danos físicos ao usuário 

Janelas de Alumínio 

 As esquadrias serão de alumínio na cor natural, fixadas na alvenaria, em vãos  

requadrados e nivelados com o contramarco. Os vidros deverão ter espessura mínima 6mm 

e ser temperados, nos casos de painéis maiores. Para especificação, observar o projeto. 

• Os perfis em alumínio natural variam de 3 a 5cm, de acordo com o fabricante. 

• Vidros serão do tipo liso incolor, miniboreal e temperado liso incolor com espessuras de 

6mm, 8mm e 10mm, conforme projeto de esquadrias. 

 A colocação das peças deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixação, verificando 

se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos 

movimentos. Observar também os seguintes pontos: 

 Para o chumbamento do contramarco, toda a superfície do perfil deve ser preenchida 

com argamassa de areia e cimento (traço em volume 3:1). Utilizar réguas de alumínio ou 

gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforçando a peça para a execução do 

chumbamento. No momento da instalação do caixilho propriamente dito, deve haver vedação 

com mastique nos cantos inferiores, para impedir infiltração nestes pontos.  

 O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serão realizados de modo a 

evitar choques e atritos com corpos ásperos ou contato com metais pesados, como o 
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aço, zinco ou cobre, ou substâncias ácidas ou alcalinas. Após a fabricação e até o momento 

de montagem, as esquadrias de alumínio serão recobertas com papel crepe, a fim de evitar 

danos nas superfícies das peças, especialmente na fase de montagem. 

 A instalação dos contra-marcos e ancoragens é, provavelmente, a parte mais importante 

deste tópico, já que servirá de referência para toda caixilharia e acabamentos de alvenaria. 

Portanto, deverão ser colocados rigorosamente no prumo, nível e alinhamentos, conforme 

necessidades da obra, não sendo aceitos desvios maiores que 2 mm. As peças também 

deverão estar perfeitamente no esquadro e sem empenamentos, mesmo depois de 

chumbadas. 

Portas de Madeira 

 Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de carunchos 

ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser executadas em 

madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-ôca, revestidas com 

compensado de 3mm em ambas as faces. 

 Os marcos e alisares (largura 5cm) deverão ser fixados por intermédio de parafusos, 

sendo no mínimo 8 parafusos por marco. 

 As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, com 

partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças devem suportar, com folga 

o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. Os cilindros das 

fechaduras deverão ser do tipo monobloco. Para as portas externas, para obtenção de mais 

segurança, deverão ser utilizados cilindros reforçados. As portas internas poderão utilizar 

cilindros comuns. 

 Nas portas de sanitários e vestiários indicadas em projeto, onde se atende a NBR 9050 

- Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, serão colocados 

puxadores horizontais no lado oposto ao lado de abertura da porta e chapa metálica 

resistente a impactos, conforme projeto. 

 Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, estes deverão ser lixados 

e receber no mínimo duas demãos de selante, intercaladas com lixamento e polimento, até 

possuírem as superfícies lisas e isentas de asperezas. 

 As portas de madeira e suas guarnições deverão obedecer rigorosamente, quanto à sua 

localização e execução, as indicações do projeto arquitetônico e seus respectivos desenhos 

e detalhes construtivos. 

 Na sua colocação e fixação, serão tomados cuidados para que os rebordos e os 

encaixes nas esquadrias tenham a forma exata, não sendo permitidos esforços nas ferragens 

para seu ajuste. 

 

3. PINTURA 

 

Os substratos estarão suficientemente endurecidos, sem sinal de deterioração e 

preparados adequadamente, conforme instruções do fabricante da tinta.  Será evitada a 
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aplicação prematura de tinta em substratos com cura insuficiente, pois a umidade e 

alcalinidade elevada acarretam danos à pintura. 

Os serviços de pintura devem ser realizados em ambientes com temperatura variando 

entre 10 a 35 graus Celsius.   

A tinta aplicada será bem espalhada sobre a superfície e a espessura de película, de 

cada demão, será a mínima possível, obtendo-se o cobrimento através de demãos 

sucessivas.  Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a procedente estiver 

perfeitamente seco, o que evitará enrugamentos e deslocamentos. 

Serão adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em 

superfícies não destinadas a pinturas, convindo prevenir a grande dificuldade de ulterior 

remoção de tinta adesiva a superfícies rugosas. Os salpicos que não puderem ser evitados 

serão removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando removedor adequado.  

No presente projeto, a definição das cores a serem utilizadas na escola ficará a critério 

da contratante.  

4. LIMPEZA DA OBRA 

A CONTRATADA deverá providenciar a limpeza geral da edificação, com remoção de 

sobras de materiais, entulhos e demais necessidades observadas pela FISCALIZAÇÃO.  

A CONTRATADA deverá providenciar o bota-fora permanente de forma a manter a 

retirada regular de todos os entulhos, embalagens e restos de materiais provenientes da 

execução das obras e serviços.  

Todas as embalagens de materiais químicos/tóxicos deverão ser descartadas de 

acordo com as orientações do fabricante e legislação ambiental pertinente, sob 

responsabilidade da CONTRATADA.  

É de total responsabilidade da CONTRATADA o lançamento do bota-fora da obra em 

área de bota-fora licenciada pelas autoridades competentes. 

Dependendo do caso, a limpeza será executada com uso de água e sabão; podendo 

em casos mais difíceis ser empregado ácido muriático diluído em água na dosagem 1:10. 

O local que requerer o emprego de ácido deverá ser abundantemente lavado com 

água, imediatamente após sua aplicação.  

5. ENTULHOS 

Os entulhos retirados deverão ser colocados em local apropriado, com aprovação da 

fiscalização, e leis de postura do Município. 

 

Berilo-MG, 14 de fevereiro de 2022 

_________________________________ 

Júlia de Oliveira Martins 
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