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MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA DO ESTADIO MAURO MARTUCHELI

A - ORIENTACOES GERAIS
1. Disposicdes Preliminares

O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o cumprimento
das metas estabelecidas para a execugdo dos servicos de Reforma no Estadio Beira Rio,
localizado na Comunidade Beira Rio no municipio de Berilo/MG.

O municipio de Berilo esté localizado no Médio Jequitinhonha, com uma populagéo
estimada em 12.000 habitantes, distribuida na sede do municipio, no distrito de Leliveldia,
além das comunidades rurais.

Para efeito das presentes Especificacdes, o termo Contratada define o proponente
vencedor do certame licitatorio, a quem serd adjudicado o objeto da Licitacdo, o termo
Fiscalizacdo define a equipe que representara a Secretaria Municipal de Obras do Municipio
de Francisco Badar6 perante a Contratada e a quem este Ultimo dever-se-a reportar, e o termo
Contratante define a Prefeitura Municipal.

Sera sempre suposto que esta especificacdo é de inteiro conhecimento da empresa
vencedora da licitacao.

Na execucao de todos os projetos e servigos a Contratada devera seguir as Normas
Técnicas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e as normas citadas no
decorrer destas Especificacoes.

A execucdo de todos os servicos obedecera rigorosamente as indicacdes constantes
no projeto, conforme plantas, e o constituem, além das prescricdes contidas neste memorial,
e demais documentos integrantes do contrato.

A concepcao da obra baseia-se na execuc¢do dos servicos:

1- Demolicdo e execucgdo da Bilheteria e Inst. Sanitérias;
2- Demolicdo de uma pequena parte da Arquibancada;
3- Reforma da Arquibancada.

2. Discrepéncias, Prioridades e Interpretacgdes.

Em caso de duvidas quanto a interpretacdo do Memorial descritivo, Projetos, Detalhes
e/ou das instrucdes de concorréncia, deverao ser consultados os Profissionais Responséaveis
ou a Contratante, nesta ordem.

Em casos de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes prevalecerdo sempre
0s de maior escala.
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Em casos de divergéncias entre detalhes e desenhos e este Memorial Descritivo
prevalecerdo sempre 0s primeiros.

Em casos de divergéncia entre cotas de desenhos e suas dimensdes medidas em
escala prevalecerdo sempre as primeiras.

Todos os detalhes constantes dos desenhos e ndo mencionados neste Memorial
descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e néo constantes dos desenhos, serdo
interpretados como fazendo parte integrante do projeto.

Todos os detalhes dos servigos que deverdo ser executados em cada item da Planilha
Orcamentaria, entéo presentes na Composi¢éo de Servigos das Planilhas Referéncias.

Nenhuma alteracdo nos desenhos fornecidos, bem como nessas especificagfes pode
ser feita sem consulta prévia e autorizacao por escrito dos autores do projeto e aprovacao da
Contratante. A Fiscalizacdo podera impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os
desenhos e especificagdes.

A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos o0s projetos antes e
durante a execucgdo de quaisquer servigos.

3. Orientagao Geral e Fiscalizagao

A Contratante manterd prepostos seus, convenientemente credenciados junto a
construtora com autoridade para exercer, em nome da Contratante, toda e qualquer acdo de
orientacdo geral, controle e fiscalizagdo das obras e servigos de construgdo, exercidos pela
Contratada.

As relagcdes mutuas, entre a Contratante e Contratada, fornecedores e empreiteiros
serdo mantidas por intermédio da Fiscalizacéo.

A Contratada se obriga a facilitar meticulosa fiscalizacdo dos materiais e execucéo das
obras e servicos contratados, facultando a Fiscalizacédo, o acesso a todas as partes das obras
contratadas. Obriga-se do mesmo modo, a facilitar a fiscalizagdo em oficinas, depdsitos ou
dependéncias, onde se encontrem materiais destinados a construcéo, servicos e obras em
reparo.

Fica assegurado a Fiscalizacao o direito de ordenar a suspensao das obras e servicos
sempre que estes estiverem em desacordo com os projetos e especificacdes.

A Contratada se obriga a retirar da obra, imediatamente apés o recebimento da
comunicacgao em diario de obra, qualquer empregado que venha a demonstrar conduta nociva
ou incapacidade técnica.

Os servicos a cargo de diferentes firmas serdo articulados entre si de modo a
proporcionar andamento harmonioso da obra em seu conjunto.

As planilhas com quantitativos de servicos fornecidos pela Contratante devem
obrigatoriamente ser conferidas pelo LICITANTE, antes da entrega da proposta na fase
licitatoria, ndo sendo aceitas quaisquer reclamag¢des ou reivindicagbes apds a obra
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contratada. Qualquer discrepancia devera ser resolvida com a Fiscalizacdo antes da
contratacao.

A Contratada forneceré os equipamentos, os materiais, a mao-de-obra, o transporte e
tudo mais que for necessario para a execuc¢do, a conclusao e a manutencdo dos servicos,
sejam eles definitivos ou temporéarios.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos,
comprovadamente de primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificacbes,
devendo ser submetidos a aprovacgéo da Fiscalizacdo, com excec¢éo de eventuais servi¢os de
remanejamento onde estiver explicito o reaproveitamento.

A Contratada devera submeter a Fiscalizagdo, amostras de todos os materiais a serem
empregados nos servigcos, antes de executa-los. Se julgar necessario, a Fiscalizacao podera
solicitar & Contratada a apresentacdo de informacao, por escrito, dos locais de origem dos
materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos.

A Contratada devera providenciar a aquisicdo dos materiais tdo logo seja contratado,
visando o cumprimento dos prazos do cronograma para esse item. A Fiscalizagdo ndo aceitara
a alegacdo de atraso dos servicos devido ao ndo fornecimento dos materiais pelos
fornecedores.

Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneragcdo aos servicos aqui
descritos; os custos respectivos deveréo estar incluidos nos pregos unitarios e/ou no global
constantes da proposta da Contratada.

Quaisquer outros custos, diretos ou indiretos, que sejam identificados pelo licitante
para a execucao dos servi¢os deverao ser incluidos no orgamento, e nunca pleiteados durante
a execucao da obra como acréscimo de novos servicos.

O BDI - Beneficios e Despesas Indiretas, conforme prevé a legislacdo, devera ser
destacado em item préprio na planilha orcamentéria, ndo devendo fazer parte da composi¢éo
dos precos unitarios.

A equipe técnica da Contratada, responsavel pelos servigos, devera contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as diversas
atividades necessarias a execucdo da obra. A qualquer tempo, a Fiscalizacédo podera solicitar
a substituicdo de qualquer membro da equipe técnica da Contratada, desde que entenda que
seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos e elementos
existentes na obra, a fim de facilitar a execugéo de seus servigos, a Contratada devera solicitar
previamente a Fiscalizacdo autorizacao para tais deslocamentos e modificacdes.

Possiveis indefinicbes, omissdes, falhas ou incorre¢cbes das especificacbes ora
fornecidas, ndo poderdo, jamais, constituir pretexto para a Contratada pretender cobrar
"servicos extras" e/ou alterar a composicdo de pregos unitarios. Considerar-se-a,
inapelavelmente, a Contratada como altamente especializada nas obras e servicos em
questdo e que, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta,
também, as complementagfes e acessorios por acaso omitidos nas especificacdes, mas
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implicitos e necessérios ao perfeito e completo funcionamento de todos os materiais, pecas,
etc.

A Contratada devera remover todo o entulho do local da obra e fazer a limpeza
completa apds a finalizacdo da execucéo do servico.

A Contratada deverd responsabilizar-se por quaisquer danos provocados no decorrer
dos servigos ou em conseqiéncia destes, arcando com 0s prejuizos que possam ocorrer com
0 reparo desses danos.

A inobservancia das presentes especificacdes técnicas e dos projetos implica a ndo
aceitacdo parcial ou total dos servi¢cos, devendo a Contratada refazer as partes recusadas
sem direito a indenizagéo.

A Contratada devera, necessariamente, cotar seus Servicos por preco unitario,
seguindo a Planilha de Orgamento e Quantitativos.

O material equivalente com o mesmo desempenho técnico a ser utilizado devera ser
apresentado com antecedéncia a Fiscalizacdo para a competente autorizacdo, a qual sera
dada por escrito em Oficio ou no Livro de Ocorréncias

B - ARQUITETURA
1. DEMOLICOES E REMOCOES

As demoli¢Bes necessérias serdo efetuadas dentro da mais perfeita técnica. Todo local
onde estiver prevista a demolicdo, a Contratada devera tomar as seguintes providéncias:

Transportar o material oriundo das demolicbes para local determinado pela
Fiscalizacao, ficando o transporte a cargo da Contratada;

Todo material a ser reaproveitado devera ser transportado para o local apropriado
determinado pela Fiscalizacao;

Ficara a cargo da Contratada a carga, descarga e espalhamento para local fora do
sitio da obra, de todo entulho proveniente das demoli¢des.

3. FUNDACOES (INFRAESTRUTURA)
3.1 Disposicdes Gerais

As fundacdes serdo executadas conforme detalhes e orientagdes do projeto estrutural,
além das observacdes seguintes.

3.2 Escavacgoes

As cavas das fundac@es e outras partes da obra a serem executadas abaixo do nivel
do terreno, seréo feitas de acordo com as indicagdes constantes do projeto de fundagdes. As
escavacdes para blocos e cintas seréo isoladas e esgotados; o leito das escavacgfes seré
convenientemente compactado antes de receber as formas.
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4. ESTRUTURA DE CONCRETO
4.1 Concreto

Os pilares e cintas do muro deverédo ser executada em concreto estrutural virado em
obra com fck = 15 Mpa.

A Fiscalizacao rejeitara os servigos cuja aparéncia nao seja satisfatoria, correndo por
conta da Contratada os custos de demolicdo e reconstrucdes que forem determinadas.

4.2 Formas

As formas deverdo propiciar acabamento uniforme, sem ninhos, brocas, falhas ou
tracos de desagregacdo do concreto e serdo previamente tratadas com desmoldante
adequado. As formas deverdo ser molhadas imediatamente antes da concretagem para que
a madeira ndo absorva a agua de hidratagéo do cimento.

A desforma das pecas em concreto aparente devera ser realizada com cuidado para
evitar a quebra de cantos e outros danos ao concreto.

5. ALVENARIA
5.1 Bilheteria e Instalagdes Sanitarias

As paredes a serem executadas na construcdo serdo com tijolo ceramico furado,
espessura 14 cm, obedecendo-se as prescrigdes do fabricante.

As juntas deverdo ter no maximo 15 mm de espessura.

Os tijolos deverdo ser molhados antes de sua colocacdo. A impermeabilizacdo das
alvenarias sera da seguinte maneira: as 4 primeiras fiadas de tijolos, de todas as paredes,
deverdo ser assentes com argamassa de cimento e areia média, traco 1:3, hidratada com
solucdo impermeabilizante, na proporcéo indicada pelo fabricante. O chapisco e o embogo
dessas 4 primeiras fiadas também deverdo levar impermeabilizacdo nas suas respectivas
argamassas.

O restante do assentamento sera com argamassa 1:5 com areia média e produto
substituto da cal. As juntas terdo espessura maxima de 15 mm e rebaixadas a ponta de colher,
para que o reboco adira fortemente.

5.2 Arquibancada

Na lateral direita da arquibancada sera demolido uma largura de 1,50 metros da
alvenaria existente, onde serdo executados degraus intermediarios com o piso de 40 cm por
um espelho de 20 cm, totalizando 11 niveis.

5.3 Argamassa

O preparo de argamassas devera ser executado, em geral mecanicamente, devendo
durar, no minimo, 90 segundos a partir do momento em que todos os componentes forem
lancados na Betoneira ou no misturador. O amassamento poderd ser manual quando a



.&.BERILO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO/MG

st oA cor 0 Povo Administracdao 2021-2024

gquantidade de argamassa o justificar, ou quando ela contiver cal em pasta. O amassamento
manual sera feito em area coberta, sobre estrado de superficie plana, limpa e impermeével.

Deverdo ser preparadas as quantidades na medida das necessidades dos servigos
para uso diario, ndo podendo ser empregada argamassa endurecida antes do inicio do seu
uso.

N&o podera ser usada argamassa retirada ou caida das alvenarias, e seré proibida a
operacdo de reargamassar a previamente endurecida. A areia usada na argamassa devera
ser quartzosa, isenta de argila, gravetos, mica, impurezas organicas, etc.

6 REVESTIMENTO
6.1 Chapisco

Executar trago 1:3 (cimento e areia) espessura 0,5 cm preparo mecéanico e/ou manual
antes da aplicag&o do reboco.

6.2 Reboco

As paredes de alvenaria de blocos deverdo ser chapiscadas com argamassa de
cimento e areia grossa no trago 1: 3 antes da aplicacdo do embocgo.

O reboco s6 devera ser executado apds todos 0s rasgos para instalagcdes tenham sido
executados em ambas as faces da parede e preenchidos ao menos na parede a ser rebocada,
bem como todas as instalacdes testadas e aprovadas pela Fiscalizacdo. Também todos os
contra-marcos para esquadrias deverédo estar colocados.

O reboco sera executado em camada Unica com argamassa de cimento e areia com
adicdo de cimento no trago 1:4, preferencialmente com argamassa industrializada.

7. PISOS

7.1 Piso Ceramico

Caracteristicas:

Placa ceramica antiderrapante de dimensdes 45x45 cm;

Argamassa colante industrializada para assentamento de placas ceramicas, do tipo AC I,
preparada conforme indicag&o do fabricante;

Argamassa a base de cimento branco estrutural, do tipo AR Il para rejuntamento de placas
ceramicas.

Execucéo:

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca
e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4
mm sobre area tal que facilite a colocacao das placas ceramicas e que seja possivel respeitar
o0 tempo de abertura, de acordo com as condicbes atmosféricas e o tipo de argamassa
utilizada;
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Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando
sulcos;

Assentar cada peca ceramica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos
impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de
ceramica devera ser observada podendo ser obtida empregando-se espacadores
previamente gabaritados;

Apbés no minimo 72 horas da aplicacdo das placas, aplicar a argamassa para
rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos
continuos de vai e vem;

Limpar a &rea com pano umedecido
8. ESQUADRIAS

Os servigos de serralheira/ marcenaria serdo executados de acordo com as normas
indicadas para esse tipo de servigco e conforme detalhes definidos pelo projeto de arquitetura,
0s quais constam desenhos basicos, dimensdes, materiais e as especificacdes particulares
das esquadrias e similares.

As medidas indicadas nos projetos deverdo ser conferidas nos locais de assentamento
de cada esquadria ou similar, depois de concluidas as estruturas, alvenarias, arremates e
enchimentos diversos, e antes do inicio da fabricacdo das esquadrias.

Todos os materiais utilizados na confec¢do das esquadrias deverdo ser de procedéncia
idénea, e acabados de maneira que ndo apresentem rebarbas ou saliéncias capazes de
obstar o funcionamento da abertura ou causar danos fisicos ao usuério

Janelas de Aluminio

As esquadrias serdo de aluminio na cor natural, fixadas na alvenaria, em vaos
requadrados e nivelados com o contramarco. Os vidros deverdo ter espessura minima 6mm
e ser temperados, nos casos de painéis maiores. Para especificacdo, observar o projeto.

¢ Os perfis em aluminio natural variam de 3 a 5cm, de acordo com o fabricante.
¢ Vidros ser&o do tipo liso incolor, miniboreal e temperado liso incolor com espessuras de
6mm, 8mm e 10mm, conforme projeto de esquadrias.

A colocacéo das pecas deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixacao, verificando
se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos
movimentos. Observar também os seguintes pontos:

Para o chumbamento do contramarco, toda a superficie do perfil deve ser preenchida
com argamassa de areia e cimento (traco em volume 3:1). Utilizar réguasde aluminio ou
gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforcando a peca para a execucdo do
chumbamento. No momento da instalacdo do caixilho propriamente dito, deve haver vedacao
com mastique nos cantos inferiores, para impedir infiltracdo nestes pontos.

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serdo realizados de modo a
evitar choques e atritos com corpos asperos ou contato com metais pesados,como 0
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aco, zinco ou cobre, ou substancias acidas ou alcalinas. Apos a fabricacdo e até o momento
de montagem, as esquadrias de aluminio serdo recobertas com papel crepe, a fim de evitar
danos nas superficies das pecas, especialmente na fase de montagem.

A instalacao dos contra-marcos e ancoragens €, provavelmente, a parte mais importante
deste tdpico, j& que servira de referéncia para toda caixilharia e acabamentos de alvenaria.
Portanto, deverdo ser colocados rigorosamente no prumo, nivel e alinhamentos, conforme
necessidades da obra, ndo sendo aceitos desvios maiores que 2 mm. As pecas também
deverdo estar perfeitamente no esquadro e sem empenamentos, mesmo depois de
chumbadas.

Portas de Madeira

Devera ser utilizada madeira de lei, sem nés ou fendas, ndo ardida, isenta decarunchos
ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverdoser executadas em
madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-6ca, revestidas com
compensado de 3mm em ambas as faces.

Os marcos e alisares (largura 5cm) deverao ser fixados por intermédio de parafusos,
sendo no minimo 8 parafusos por marco.

As ferragens deverao ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco, com
partes de aco. O acabamento devera ser cromado. As dobradicas devem suportar, com folga
0 peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. Os cilindros das
fechaduras dever&o ser do tipo monobloco. Para as portas externas, para obtengédo de mais
seguranca, deverdo ser utilizados cilindros reforcados. As portas internas poderdo utilizar
cilindros comuns.

Nas portas de sanitarios e vestiarios indicadas em projeto, onde se atende a NBR 9050
- Acessibilidade a edificagcdes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos, serdo colocados
puxadores horizontais no lado oposto ao lado de abertura da portae chapa metélica
resistente a impactos, conforme projeto.

Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, estes deveréo ser lixados
e receber no minimo duas demaos de selante, intercaladas com lixamento e polimento, até
possuirem as superficies lisas e isentas de asperezas.

As portas de madeira e suas guarni¢des deverdo obedecer rigorosamente, quanto a sua
localizacdo e execucéo, as indicagfes do projeto arquitetbnico e seus respectivos desenhos
e detalhes construtivos.

Na sua colocagéo e fixacdo, serdo tomados cuidados para que os rebordos e 0s
encaixes nas esquadrias tenham a forma exata, ndo sendo permitidos esfor¢os nas ferragens
para seu ajuste.

3. PINTURA

Os substratos estardo suficientemente endurecidos, sem sinal de deterioracdo e
preparados adequadamente, conforme instru¢cdes do fabricante da tinta. Serd evitada a
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aplicacdo prematura de tinta em substratos com cura insuficiente, pois a umidade e
alcalinidade elevada acarretam danos a pintura.

Os servicos de pintura devem ser realizados em ambientes com temperatura variando
entre 10 a 35 graus Celsius.

A tinta aplicada sera bem espalhada sobre a superficie e a espessura de pelicula, de
cada demdo, serda a minima possivel, obtendo-se o cobrimento através de demaos
sucessivas. Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a procedente estiver
perfeitamente seco, o que evitara enrugamentos e deslocamentos.

Serdo adotadas precaucdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em
superficies ndo destinadas a pinturas, convindo prevenir a grande dificuldade de ulterior
remocao de tinta adesiva a superficies rugosas. Os salpicos que ndo puderem ser evitados
serdo removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando removedor adequado.

No presente projeto, a definicdo das cores a serem utilizadas na escola ficara a critério
da contratante.

4. LIMPEZA DA OBRA

A CONTRATADA deveré providenciar a limpeza geral da edificagdo, com remocéo de
sobras de materiais, entulhos e demais necessidades observadas pela FISCALIZA(;AO.

A CONTRATADA devera providenciar o bota-fora permanente de forma a manter a
retirada regular de todos os entulhos, embalagens e restos de materiais provenientes da
execucgdo das obras e servicos.

Todas as embalagens de materiais quimicos/téxicos deverdo ser descartadas de
acordo com as orientacbes do fabricante e legislacdo ambiental pertinente, sob
responsabilidade da CONTRATADA.

E de total responsabilidade da CONTRATADA o lancamento do bota-fora da obra em
area de bota-fora licenciada pelas autoridades competentes.

Dependendo do caso, a limpeza sera executada com uso de agua e sabéao; podendo
em casos mais dificeis ser empregado acido muriatico diluido em agua na dosagem 1:10.

O local que requerer o emprego de acido devera ser abundantemente lavado com
agua, imediatamente apdés sua aplicacéo.

5. ENTULHOS

Os entulhos retirados deveréo ser colocados em local apropriado, com aprovacao da
fiscalizacéo, e leis de postura do Municipio.

Berilo-MG, 14 de fevereiro de 2022

Julia de Oliveira Martins
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