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A - ORIENTACOES GERAIS

1. DISPOSICOES PRELIMINARES

O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o
cumprimento das metas estabelecidas para a execugéo dos servigos de Reforma
do Prédio onde funcionava o Hospital Nossa Senhora dos Pobres. A reforma tem
por objetivo adequar o local para funcionamento do Centro de Atencao
Psicossocial (CAPS), segundo orientagbes da Agéncia Nacional de Vigilancia

Sanitaria.

O municipio de Berilo estd localizado no Médio Jequitinhonha, com uma
populacdo estimada em 12.000 habitantes, distribuida na sede do municipio, no
distrito de Leliveldia, além das comunidades rurais.

Para efeito das presentes Especificacdes, o termo Contratada define o
proponente vencedor do certame licitatério, a quem sera adjudicado o objeto da
Licitacdo, o termo Fiscalizacdo define a equipe que representara a Secretaria
Municipal de Obras do Municipio de Berilo perante a Contratada e a quem este

altimo dever-se-a reportar, e o termo Contratante define a Prefeitura Municipal.

Sera sempre suposto que esta especificacdo € de inteiro conhecimento da

empresa vencedora da licitagéo.

Na execucdo de todos os projetos e servicos a Contratada devera seguir as
Normas Técnicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e as

normas citadas no decorrer destas Especificagcoes.

A execucdo de todos os servicos obedecera rigorosamente as indicacdes
constantes no projeto, conforme plantas, e o constituem, além das prescri¢cdes

contidas neste memorial, e demais documentos integrantes do contrato.
2. DISCREPANCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAQ@ES.

Em caso de duvidas quanto a interpretagcdo do Memorial Descritivo, Projetos,
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Detalhes e/ou das instrucbes de concorréncia, deverdo ser consultados os

Profissionais Responsaveis ou a Contratante, nesta ordem.

Em casos de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes prevaleceréo

sempre os de maior escala.

Em casos de divergéncias entre detalhes e desenhos e este Memorial Descritivo

prevalecerdo sempre 0s primeiros.

Em casos de divergéncia entre cotas de desenhos e suas dimensdes medidas

em escala prevalecerdo sempre as primeiras.

Todos os detalhes constantes dos desenhos e ndo mencionados neste Memorial
descritivo, assim como o0s detalhes aqui mencionados e ndo constantes dos

desenhos, serédo interpretados como fazendo parte integrante do projeto.

Todos os detalhes dos servicos que deverdo ser executados em cada item da
Planilha Orcamentéria, entdo presentes na Composicdo de Servicos das
Planilhas Referéncias (SINAPI e SETOP).

Nenhuma alterac&o nos desenhos fornecidos, bem como nessas especificagdes
pode ser feita sem consulta prévia e autorizacdo por escrito dos autores do
projeto e aprovacdo da Contratante. A Fiscalizacdo podera impugnar qualquer

trabalho feito em desacordo com os desenhos e especificacdes.

A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes

e durante a execucao de quaisquer servicos.

. ORIENTACAO GERAL E FISCALIZACAO

A Contratante mantera prepostos seus, convenientemente credenciados junto a
construtora com autoridade para exercer, em nome da Contratante, toda e
qualquer acéo de orientacéo geral, controle e fiscalizacdo das obras e servigos

de construcéo, exercidos pela Contratada.

As relagbes mdatuas, entre a Contratante e Contratada, fornecedores e

empreiteiros serdo mantidas por intermédio da Fiscalizacgéo.
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A Contratada se obriga a facilitar meticulosa fiscalizacdo dos materiais e
execucao das obras e servigcos contratados, facultando a Fiscalizacdo, o acesso
a todas as partes das obras contratadas. Obriga-se do mesmo modo, a facilitar
a fiscalizacdo em oficinas, depositos ou dependéncias, onde se encontrem

materiais destinados a construcdo, servigos e obras em reparo.

Fica assegurado a Fiscalizacao o direito de ordenar a suspensao das obras e
servicos sempre que estes estiverem em desacordo com 0s projetos e

especificacgoes.

A Contratada se obriga a retirar da obra, imediatamente apds o recebimento da
comunicacao em diario de obra, qualguer empregado que venha a demonstrar

conduta nociva ou incapacidade técnica.

Os servigos a cargo de diferentes firmas serdo articulados entre si de modo a

proporcionar andamento harmonioso da obra em seu conjunto.

As planilhas com quantitativos de servigcos fornecidos pela Contratante devem
obrigatoriamente ser conferidas pelo LICITANTE, antes da entrega da proposta
na fase licitatéria, ndo sendo aceitas quaisquer reclamacgdes ou reivindicacdes
ap0s a obra contratada. Qualquer discrepancia devera ser resolvida com a

Fiscalizacdo antes da contratacao.

A Contratada fornecerd os equipamentos, os materiais, a mao-de-obra, o
transporte e tudo mais que for necesséario para a execucdo, a concluséo e a

manutenc¢ao dos servigcos, sejam eles definitivos ou temporarios.

Todos 0s materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos,
comprovadamente de primeira qualidade e, estarem de acordo com as
especificacoes, devendo ser submetidos a aprovacdo da Fiscalizacdo, com
excecdo de eventuais servicos de remanejamento onde estiver explicito o

reaproveitamento.

A Contratada devera submeter a Fiscalizagcdo, amostras de todos os materiais a
serem empregados nos servigcos, antes de executa-los. Se julgar necessario, a
Fiscalizacdo podera solicitar a Contratada a apresentacdo de informacao, por

escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos
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aos mesmos.

A Contratada devera providenciar a aquisicdo dos materiais tdo logo seja
contratado, visando o cumprimento dos prazos do cronograma para esse item.
A Fiscalizagdo ndo aceitard a alegacdo de atraso dos servicos devido ao nao

fornecimento dos materiais pelos fornecedores.

Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneracao aos servi¢cos aqui
descritos; os custos respectivos deverao estar incluidos nos precos unitarios

e/ou no global constantes da proposta da Contratada.

Quaisquer outros custos, diretos ou indiretos, que sejam identificados pelo
licitante para a execucdo dos servicos deverdo ser incluidos no orcamento, e
nunca pleiteados durante a execugdo da obra como acréscimo de novos

Servigos.

O BDI — Beneficios e Despesas Indiretas, conforme prevé a legislacédo, devera
ser destacado em item préprio na planilha orgcamentaria, ndo devendo fazer parte

da composicao dos precos unitarios.

A equipe técnica da Contratada, responsavel pelos servicos, devera contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as
diversas atividades necessarias a execucdo da obra. A qualquer tempo, a
Fiscalizacdo poderd solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe
técnica da Contratada, desde que entenda que seja benéfico ao

desenvolvimento dos trabalhos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos e
elementos existentes na obra, a fim de facilitar a execucdo de seus servicos, a
Contratada devera solicitar previamente a Fiscalizagdo autorizagdo para tais

deslocamentos e modificacdes.

Possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incorre¢des das especificacdes ora
fornecidas, ndo poderéo, jamais, constituir pretexto para a Contratada pretender
cobrar "servicos extras" e/ou alterar a composicdo de pre¢cos unitarios.
Considerar-se-a, inapelavelmente, a Contratada como altamente especializada

nas obras e servicos em questao e que, por conseguinte, devera ter computado,
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no valor global da sua proposta, também, as complementacdes e acessorios por
acaso omitidos nas especificacfes, mas implicitos e necessarios ao perfeito e

completo funcionamento de todos os materiais, pecas, etc.

A Contratada devera remover todo o entulho do local da obra e fazer a limpeza

completa apos a finalizacdo da execucédo do servico.

A Contratada devera responsabilizar-se por quaisquer danos provocados no
decorrer dos servicos ou em consequéncia destes, arcando com 0s prejuizos

gue possam ocorrer com o reparo desses danos.

A inobservancia das presentes especificacfes técnicas e dos projetos implica a
nao aceitacao parcial ou total dos servicos, devendo a Contratada refazer as

partes recusadas sem direito a indenizagéo.

A Contratada devera, necessariamente, cotar seus servigos por preco unitario,

seguindo a Planilha de Or¢camento e Quantitativos.

O material equivalente com o mesmo desempenho técnico a ser utilizado devera
ser apresentado com antecedéncia a Fiscalizacdo para a competente
autorizacédo, a qual sera dada por escrito em Oficio ou no Livro de Ocorréncias.

B - ARQUITETURA

. CARACTERIZACAO DO SISTEMA CONSTRUTIVO

Algumas das premissas deste projeto tém aplicacao direta no sistema construtivo

adotado:

e Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente

difundidos;

e Garantia de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais em

consonancia com a ABNT NBR 9050 — Acessibilidade a edificagfes,

mobiliario, espacos e equipamentos urbanos;

e Utilizacdo de materiais que permitam a perfeita higienizac&o e facil manutencéo;

e Obediéncia a legislacdo pertinente e normas técnicas vigentes no que tange a
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construcdo, saude e padrbes educacionais.

Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar e agilizar a
execucao da obra, o sistema construtivo adotado alia técnicas convencionais a

aplicacao de componente industrializados amplamente difundidos, a saber:

e Estrutura de concreto armado;

¢ Alvenaria de tijolos furados (NBR 15270-1: Componentes ceramicos - Parte 1:
Blocos ceramicos para alvenaria de vedacao - Terminologia e requisitos);

e Laje pré-moldada em concreto;

e Telhas em aco galvanizado, apoiadas em estrutura metalica de cobertura.

1.1. AMPLIACOES E ADEQUACOES
Devido a caracteristicas do sistema construtivo adotado, eventuais ampliacdes
e adequacdes ao projeto podem ser facilmente executadas.

e Acréscimos:

Eventuais ampliagbes devem ter sua necessidade cuidadosamente julgada.
Quaisquer ampliacdes devem obedecer ao cddigo de obras municipal, bem

como as normas de referéncia citadas neste memorial descritivo.

Ampliacbes horizontais, desde que em consonancia com o permitido no cédigo
de obras vigente, poderéo ser feitas utilizando-se do mesmo sistema construtivo
descrito acima. A edificagdo foi concebida para um pavimento, portanto
ampliacdes verticais ndo foram previstas.

e Demoligdes:

As demolicbes de componentes, principalmente, elementos de vedacéo vertical,
devem ser cuidadosamente feitas, apds consulta ao projeto existente. A
demolicdode vedacbes deve levar em consideracao o projeto, evitando-se danos
e comprometimento da estrutura.

e Substituicdes:

A substituicdo de quaisquer dos mesmos, deve ser feita com consulta previa ao
projeto existente, para confirmacao de dados relativos aos componentes.
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VIDA UTIL DO PROJETO

SISTEMA VIDA UTIL MINIMA (ANOS)
Estrutura > 50
Pisos > 13
Vedacéo vertical externa > 40
Vedacéo vertical interna > 20
Cobertura > 20
Hidrossanitario > 20

1.3.REFERENCIAS NORMATIVAS

2.1.

2.2.

- Praticas de Projeto, Construcdo e Manutencdo de Edificios Publicos

Federais, SEAP -Secretaria de Estado de Administracao e do Patrimonio;

- Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e

Municipais, inclusivenormas de concessionarias de servi¢os publicos;

. FUNDACOES

MOVIMENTO DE TERRA:

Para levantamento dos volumes de terra a serem escavados e/ou aterrados,
devem ser utilizadas as curvas de nivel referentes aos projetos de implantacéo
de cada edificacdo. A determinagcéo dos volumes devera ser realizada atravées
de secdes espacadas entre si, tanto na direcao vertical quanto horizontal. O
volume de aterro devera incluir os aterros necessarios para a implantacao da

obra, bem como o aterro do caixao.

As dimensfes minimas das valas para execucéo da alvenaria séo de 20 x 30

cm.

LANCAMENTO DO CONCRETO:

Antes do lancamento do concreto para confeccao dos elementos de fundacéo,
as cavas deverao estar limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos

ao concreto, tais como madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em caso de
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existénciade agua nas valas da fundacéo, devera haver total esgotamento, nao
sendo permitida sua concretagem antes dessa providéncia. O fundo da vala
devera ser recoberto com uma camada de brita de aproximadamente 3 cm e,
posteriormente, com uma camada de concreto simples de pelo menos 5 cm. Em
nenhuma hipétese os elementos serdo concretados usando o solo diretamente

como férma lateral.

Concreto

A fim de se evitar quaisquer variagcbes de coloracdo ou textura, serao

empregados materiais de qualidade rigorosamente uniforme.

Todo o cimento sera de uma sé marca e tipo, quando o tempo de duracéo da

obra o permitir, e de uma so0 partida de fornecimento.

Os agregados serdo, igualmente, de coloracdo uniforme, de uma Unica
procedéncia e fornecidos de uma sé vez, sendo indispensavel a lavagem

completa dos mesmos.

As formas serdo mantidas Umidas desde o inicio do lancamento até o
endurecimento do concreto e protegido da acdo dos raios solares, com sacos,

lonas ou filme opaco de polietileno.

Na hipétese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de forma e
gue essa aguada venha a depositar-se sobre superficies ja concretadas, a
remocao sera imediata, 0 que se processara por langcamento, com mangueira de

agua, sob presséo.

A concretagem sO podera ser iniciada apds a colocacao prévia de todas as

tubulacdes e outros elementos exigidos pelos demais projetos.

Preparo do concreto devera ser feito mecanicamente, observando-se o tempo
minimo para mistura, de 2 (dois) minutos que serdo contados apos o lancamento

agua no cimento.

A Contratada devera garantir a cura do concreto durante 7 (sete) dias, apés a

concretagem.

N&o sera permitido o uso de concreto remisturado.
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3.1.

O concreto devera ser convenientemente adensado apdés o lancamento, de

modo a se evitar as falhas de concretagem e a segregacéo da nata de cimento.

O adensamento sera obtido por meio de vibradores de imerséo ou por vibradores
de forma. Os equipamentos a serem utilizados terdo dimensionamento

compativel com as posicdes e os tamanhos das pecas a serem concretadas.

Na hipotese de ocorréncia de lesdes, como "ninhos de concretagem”, vazios ou
demais imperfeicbes, a Fiscalizacdo fara exame da extensdo do problema e

definira os casos de demolicéo e recuperacao de pecas.

Como diretriz geral, nos casos em que ndo haja indicacdo precisa no projeto
estrutural, havera a preocupacdo de situar os furos, tanto quanto possivel, na

zonade tragdo das vigas ou outros elementos atravessados.

Para perfeita amarracédo das alvenarias com pilares, muros de arrimo, cortinas
de concreto, etc., serao empregados fios de aco com didmetro de 5 mm,
comprimento total de 50 cm, distanciados entre si cerca de 60 cm, engastados

no concreto e na alvenaria.

Normas técnicas relacionadas

- ABNT NBR 5738, Concreto — Procedimento para moldagem e cura de
corpos-deprova,;

- ABNT NBR 5739, Concreto — Ensaios de compresséao de corpos-de-prova
cilindricos;

ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto — Procedimentos;
ABNT NBR 7212, Execucao de concreto dosado em central;

- ABNT NBR 8522, Concreto — Determinacdo do modulo estatico de
elasticidade acompressao;

ABNT NBR 8681, Acdes e seguranca nas estruturas — Procedimento;

ABNT NBR 14931, Execucao de estruturas de concreto — Procedimento;

. SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL - PAREDES E/OU PAINEIS

ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS



@]
.“"““"m o PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO/MG

ERILO Administracao 2021-2024

‘.\J WS DADAS COM O POVO .
Administragao 2021/2024

Caracterizacao e Dimensdes do Material:

Tijolos ceramicos 9x19x39cm, de primeira qualidade, bem cozidos, leves,

sonoros,duros, com as faces planas, cor uniforme;

- Largura: 9 cm; Altura:19 cm; Profundidade: 39 cm;

Tijolos ceramicos 14x19x39cm, de primeira qualidade, bem cozidos, leves,

sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme;

- Largura: 14 cm; Altura:19 cm; Profundidade: 39 cm;

Tijolos ceramicos 19x9x19cm, de primeira qualidade, bem cozidos, leves,

sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme;

- Largura: 19 cm; Altura:9 cm; Profundidade: 19 cm;

Sequéncia de execucao:

As paredes de alvenaria devem ser executadas de acordo com as dimensdes

eespessuras constantes do projeto.

Antes de iniciar a construcdo, os alinhamentos das paredes externas e internas
devem ser marcados, preferencialmente, por meio de miras e niveis a laser ou,
no minimo, atraves de corddes de fios de arame esticados sobre cavaletes; todas
as saliéncias, vaos de portas e janelas, etc., devem ser marcados através de fios

a prumo.

As aberturas de rasgos (sulcos) nas alvenarias para embutimento de instalacbes
s6 podem ser iniciados apds a execucao do travamento (encunhamento) das

paredes.

A demarcacdo das alvenarias devera ser executada com a primeira fiada de
blocos, cuidadosamente nivelada, obedecendo rigorosamente as espessuras,
medidas e alinhamentos indicados no projeto, deixando livres os vaos de portas,
de janelas que se apoiam no piso, de prumadas de tubulacdes e etc.

O armazenamento e o transporte serdo realizados de modo a evitar quebras,
trincas, lascas e outras condi¢cdes prejudiciais. Deverdo ser armazenados

cobertos,protegidos de chuva, em pilhas ndo superiores a 1,5m de altura.
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ApOs 0 assentamento, as paredes deverdo ser limpas, removendo-se 0s

residuos de argamassa.

e Conexodes e interfaces com os demais elementos construtivos

O encontro da alvenaria com as vigas superiores (encunhamento) deve ser feito
comtijolos ceramicos macicos, levemente inclinados (conforme figura abaixo),

somente uma semana ap0s a execuc¢do da alvenaria.

Para a perfeita aderéncia da alvenaria as superficies de concreto, sera aplicado
chapisco de argamassa de cimento e areia, no traco volumétrico de 1:3, com
adicdo de adesivo, além da utilizacdo de tela quadriculada soldada, tipo
Belcofix, fixada com pino, arruela e cartucho Hilti.
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e Aplicacdo no Projeto:

As paredes que serdo execultadas sdo as representadas na cor vermelha no
projeto arquitetdnico; fechamento das janelas existentes e execucao de banheiro

anexo.

e Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 6460, Tijolo macico ceramico para alvenaria - Verificacdo da
resisténcia a compressao;

_ABNT NBR 7170, Tijolo maci¢o ceramico para alvenaria;
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_ ABNT NBR 8041, Tijolo maci¢co para alvenaria — Forma e dimensfes —

Padronizacao;

_ ABNT NBR 8545, Execucédo de alvenaria sem funcéo estrutural de tijolos e

blocosceramicos — Procedimento;

_ABNT NBR 15270-1, Componentes ceramicos - Parte 1: Blocos ceramicos
paraalvenaria de vedacao - Terminologia e requisitos;
_ ABNT NBR 15270-3, Componentes ceramicos - Parte 3: Blocos ceramicos

paraalvenaria estrutural e de vedacao - Métodos de ensaio;

VERGAS E CONTRAVERGAS EM CONCRETO
Caracteristicas e Dimensdes do Material

As vergas serdo de concreto, com 0,20m x 0,15m (altura e espessura), e
comprimento varidvel de acordo com a esquadria em questdo, embutidas na

alvenaria.

Sequéncia de execugéo:

Sobre os vaos de portas e sobre/sob as janelas deverdo ser construidas vergas
de concreto armado convenientemente dimensionadas. As vergas se
estenderdo, para além dos vaos, 20 cm para cada lado. Quando os vaos forem
relativamente proximos e na mesma altura devera ser executada verga continua

sobre todos eles.

Em caso de cargas elevadas e grandes vaos devera ser feito um calculo para
dimensionamento das vergas. Nos demais casos, as vergas poderao ser com
blocos canaletas preenchido com concreto Fck 15 MPa e 4 barras longitudinais
de ferro 8 mm e estribos de ferro de 5,0 mm espacados a cada 15 cm. E permitida
a utilizacado de verga pré-moldada com fck 20Mpa.

Aplicagcédo no Projeto:

Em todas as esquadrias do projeto.

4. ESQUADRIAS
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4.1. Portas e Janelas de Aluminio

Caracteristicas e Dimensdes do Material

As esquadrias serdo de aluminio na cor natural, fixadas na alvenaria, em vaos
requadrados e nivelados com o contramarco. Os vidros dever&o ter espessura
minima 6mm e ser temperados, nos casos de painéis maiores. Para

especificacao, observar a tabela de esquadrias em projeto

Os perfis em aluminio natural variam de 3 a 5¢cm, de acordo com o fabricante.

Os Vidros serdo do tipo liso incolor, miniboreal e temperado liso incolor com

espessuras de 6mm, 8mm e 10mm, conforme projeto de esquadrias.

Sequéncia de execucao

A colocacdo das pecas deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixacao,
verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a

ampla liberdade dos movimentos. Observar também o0s seguintes pontos:

Para o chumbamento do contramarco, toda a superficie do perfil deve ser
preenchida com argamassa de areia e cimento (traco em volume 3:1). Utilizar
réguasde aluminio ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforcando
a peca para a execugcao do chumbamento. No momento da instalacéo do caixilho
propriamente dito, deve haver vedacdo com mastique nos cantos inferiores, para

impedir infiltracdo nestes pontos.

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serdo realizados de
modo a evitar choques e atritos com corpos asperos ou contato com metais
pesados,como 0 aco, zinco ou cobre, ou substancias acidas ou alcalinas. Apos
a fabricacdo e até o momento de montagem, as esquadrias de aluminio serdo
recobertas com papel crepe, a fim de evitar danos nas superficies das pecas,

especialmente na fase de montagem.

Conexodes e interfaces com os demais elementos construtivos:

A instalacdo dos contra-marcos e ancoragens €, provavelmente, a parte mais

importante deste topico, ja que servird de referéncia para toda caixilharia e
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acabamentos de alvenaria. Portanto, deverdo ser colocados rigorosamente no
prumo, nivel e alinhamentos, conforme necessidades da obra, ndo sendo aceitos
desvios maiores que 2 mm. As pecas também deverdo estar perfeitamente no

esquadro e sem empenamentos, mesmo depois de chumbadas.

Aplicacdo no Projeto:

Portas: caixilho em aluminio natural com preenchimento em veneziana ou
vidro,conforme projeto.

Janelas: caixilho em aluminio natural com preenchimento em veneziana o
vidrou,conforme projeto.

Para especificacdo, observar a tabela de esquadrias em projeto.

Normas Técnicas relacionadas:

ABNT NBR 10821-1: Esquadrias externas para edificacfes -
Parte 1:Terminologia;
_ ABNT NBR 10821-2: Esquadrias externas para edificacbes - Parte 2:
Requisitos eclassificagao;
_ Obras Publicas: Recomendacdes Béasicas para a Contratacdo e Fiscalizacao
deObras de Edificacbes Publicas (22 edicdo): TCU, SECOB, 2009.

PORTAS DE MADEIRA
Caracteristicas e Dimensdes do Material:

Madeira

Deverd ser utilizada madeira de lei, sem ndés ou fendas, ndo ardida, isenta de
carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta
deverdoser executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento

sarrafeado, semi-0ca, revestidas com compensado de 3mm em ambas as faces.

Os marcos e alisares (largura 5cm) deverdo ser fixados por intermédio de

parafusos, sendo no minimo 8 parafusos por marco.

Ferragens
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As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e
zinco, com partes de aco. O acabamento devera ser cromado. As dobradicas
devem suportar, com folga o peso das portas e o regime de trabalho que venham
a ser submetidas. Os cilindros das fechaduras deverédo ser do tipo monobloco.
Para as portas externas, para obtencdo de mais seguranca, deverdo ser
utilizados cilindros reforcados. As portas internas poderdo utilizar cilindros

comuns.

Nas portas de sanitarios e vestiarios indicadas em projeto, onde se atende a
NBR 9050 - Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espacos e equipamentos
urbanos, serdo colocados puxadores horizontais no lado oposto ao lado de

abertura da portae chapa metdlica resistente a impactos, conforme projeto.

Sequéncia de execucao:

Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, estes deverao ser
lixados e receber no minimo duas deméos de selante, intercaladas com
lixamento e polimento, até possuirem as superficies lisas e isentas de

asperezas.

As portas de madeira e suas guarnicbes deverdo obedecer rigorosamente,
guanto a sua localizacdo e execucao, as indicacfes do projeto arquitetdnico e

seus respectivos desenhos e detalhes construtivos.

Na sua colocacao e fixacdo, serdo tomados cuidados para que os rebordos e 0s
encaixes nas esquadrias tenham a forma exata, ndo sendo permitidos esforcos

nas ferragens para seu ajuste.

N&o serdo toleradas folgas que exijam correcdo com massa, taliscas de madeira

ououtros artificios.

Aplicacdo no Projeto:

- Portas revestidas: com pintura esmalte cor PLATINA, e com laminado
melaminicocor BRANCO GELO, conforme projeto;
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- Conjuntos Marcos e Alisares: pintura esmalte, cor BRANCO GELO;

- Conjuntos de fechadura e macganeta;

- Dobradicas (3 ou 2* para cada folha de porta — *portas de Box banheiros);
- Puxadores (barra metalica para acessibilidade).

- Tarjetas livre/ocupado (1 para cada porta).

Normas Técnicas relacionadas:
__ ABNT NBR 7203: Madeira serrada e beneficiada;

_ ABNT NBR 15930-1: Portas de madeira para edificacbes - Parte 1:
Terminologiasimbologia;
__ ABNT NBR 15930-2: Portas de madeira para edificacdes - Parte 1: Requisitos.

Portdes Metalicos

Caracterizacao e Dimensdes do Material

Tratam-se de portdes com chapa lambril, conforme projeto.
PO1-2,80 x 2,20 m;
PO2 -2,60 x 2,20 m;
PO3 -1,50 x 2,20 m.

Aplicacédo no Projeto:

PO1 - entrada ambuléncia - portdo de abrir 1 folha com chapa lambril;
PO2 — entrada para o estacionamento - portdo basculhante com chapa lambril,
com motor;

PO3 - entrada de pedestre - portdo de abrir 1 folna com chapa lambril.

. COBERTURAS

ESTRUTURA METALICA
Caracteristicas e Dimensodes do Material

Trelicas em aco galvanizado, conforme especificagbes do projeto de estruturas

metdalicas.
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Refere-se ao conjunto de elementos metalicos, necessarios para a fixacdo e
conformacao do conjunto do telhado. Serdo componentes da estrutura metalica
da cobertura, elementos como trelicas espaciais, tesouras, tercas, maos
francesas,longarinas, pecas de fixacdo e contraventamento, necessario para a

fixacdo e conformacédo do conjunto do telhado.

A estrutura metalica do telhado serd apoiada sobre a laje ou engastada em
alvenariade platibanda, conforme o caso, obedecendo as especificacdes do

fabricante de telhas.

A estrutura metélica sera executada em aco resistente a corrosao atmosférica,
com resisténcia ao escoamento minimo (fy) de 300 Mpa, a resisténcia a ruptura
minima (fu) de 415 MPA. Conectores de cisalhamento, chumbadores e
chumbadores quimicos: deverdo respeitar dimensées minimas, conforme
normas especificas. Parafuso ASTM A325 com resisténcia ao escoamento

minimo (fy) de 635 MPA e resisténcia a ruptura minima (fu) de 825 Mpa.

Toda a estrutura metalica recebera pintura com uma demdo de primer
anticorrosivo alquidico na cor cinza aplicada na fabrica com 25 a 35 micra de
pelicula seca. A seguir sera aplicada pintura com esmalte sintético, com demaos

necessarias para o total recobrimento das pecas.

Sequéncia de execuc¢ao:

Antes da execuc¢do da estrutura metalica deverdo ser concluidas as instalacdes

de aguas pluviais e hidraulica.

Somente apds estes servicos podera ser liberado a execucdo da estrutura

metalicae posterior fechamento da cobertura.

Aplicagédo no projeto

Estrutura de cobertura do prédio principal, conforme especificagcdo em projeto.

Normas Técnicas relacionadas
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— ABNT NBR 5004, Chapas finas de ago de baixa liga e alta resisténcia mecanica,

— ABNT NBR 5920, Bobinas e chapas finas laminadas a frio e de aco de
baixa liga,resistentes a corrosdo atmosférica, para uso estrutural — Requisitos;

— ABNT NBR 6120, Cargas para o calculo de estruturas de edificacdes;

— ABNT NBR 6123, Forgas devidas ao vento em edificagdes;

— ABNT NBR 6649, Chapas finas a frio de aco-carbono para uso estrutural,

— ABNT NBR 6650, Chapas finas a quente de ago-carbono para uso estrutural,
— ABNT NBR 7242, Peca fundida de aco de alta resisténcia para fins estruturais;

— ABNT NBR 8094, Material metalico revestido e nao revestido — Corrosao

porexposi¢do a névoa salina;

— ABNT NBR 8096, Material metalico revestido e néo revestido — Corrosao
porexposicao ao diéxido de enxofre;

— ABNT NBR 8681, Ac¢Oes e seguranca nas estruturas — Procedimento;

— ABNT NBR 8800, Projeto de estruturas de a¢co e de estruturas mistas de

aco econcreto de edificios;

— ABNT NBR 14323, Dimensionamento de estruturas de aco de edificios em

situacao de incéndio — Procedimento;

— ABNT NBR 14762, Dimensionamento de estruturas de aco constituidas por

perfisormados a frio;

TELHAS EM ACO GALVANIZADO
e Caracterizagdo e Dimensdes do Material:

Seréo aplicadas telhas em ac¢o galvanizado, do tipo trapezoidal, fixadas sobre
estrutura metalica em aco galvanizado.

Largura atil: 1.000mm

Comprimento: Conforme projeto

e Sequéncia de execugéo:

A aplicacdo das telhas devera ser feita com parafusos apropriados. A fixacdo
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deve ser realizada na “onda alta” da telha, na parte superior do trapézio. A
fixacdo deveser reforcada com fita adesiva apropriada. A parte inferior, plana
das telhas deve apresentar encaixe tipo “macho-fémea” para garantia de melhor
fixacdo. Todos os elementos de fixacdo devem seguir as recomendacoes e
especificacdes do fabricante.

Conexodes e interfaces com os demais elementos construtivos

As fixagcbes com a estrutura metalica de cobertura devem ser feitas conforme
descritas na sequéncia de execucdo. Os encontros com empenas e fechamentos
verticais em alvenaria, devem receber rufos metalicos, para evitar infiltracées de
agua. Os encontros dos planos de telhado com planos horizontais deveréo
receber calhas coletoras, conforme especificagéo e detalhamento de projeto.

Aplicacdo no Projeto:

- Telhado do prédio principal, conforme especificacdo em projeto.

Normas Técnicas relacionadas:
__ ABNT NBR 14514: Telhas de aco revestido de secao trapezoidal - Requisitos;

__ ABNT NBR 8055, Parafusos, ganchos e pinos usados para a fixacéo de telhas

defibrocimento — Dimensdes e tipos — Padronizacao;

RUFOS METALICOS
Caracterizacao e Dimensdes do Material:

Rufo externo em chapa de aco galvanizado ou ago galvalume,
conformeespecificacbes do projeto de cobertura.
- Corte ou desenvolvimento de 32: Aba: 20 mm; Altura:100 mm; Largura: 150

mm;Aba 50 mm, conforme corte esquematico abaixo:

Vi
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- Corte ou desenvolvimento de 39: Aba: 20 mm; Altura:100 mm; Largura:

120 mm;Largura: 130 mm; Aba 20 mm, conforme corte esquematico abaixo:

e Sequéncia de execucéao:

Todos os encontros de telhas com paredes receberao rufos metalicos. Um bordo
sera embutido na alvenaria, e 0 outro recobrird, com bastante folga, a intersecdo
dastelhas com a parede.

e Conexodes e interfaces com os demais elementos construtivos

Os rufos deveréo recobrir as telhas e se estender verticalmente pela platibanda,
conforme especificacdo e detalhamento de projeto. Quando for o caso estes

deverdaoser embutidos nas alvenarias.

e Aplicacdo no Projeto:

- Telhado do prédio principal, conforme especificagdo em projeto, onde existem

encontros com platibandas em alvenaria vertical;

5.4. CALHAS METALICAS
e Caracterizacdo e Dimensdes do Material:

Calha em chapa de aco galvanizado ou aco galvalume, n°® 24 — chapa de

#0,65mm —ou n°® 22 — chapa de #0,80mm de natural, com Suportes e Bocais
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- Corte ou desenvolvimento conforme desenho abaixo: Aba: 15 mm;

Altura:150 mm;Largura: 300mm; Aba 15 mm.
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e Sequéncia de execugéo:

As calhas deverédo ser executadas antes da finalizacdo do recobrimento das
telhas. Deverao ser posicionadas conforme projeto de cobertura de tal forma que
as bordas das telhas cubram uma parte de cada lado, ou um lado quando o caso,

da calha.

O vazio deixado na parte superior da calha devera ser o necessario para se
efetuara limpeza desta quando necessério evitando assim o entupimento dos
pontos coletores.

e Conexodes e interfaces com os demais elementos construtivos

As calhas deverao ser fixadas na estrutura metalica de modo firme e estavel. As
telhas deverdo transpassar as calhas em pelo menos 10 cm, de maneira a
garantir o recolhimento efetivo da agua e evitar infiltracées.

e Aplicacdo no Projeto:
Telhados de toda a creche, no recolhimento das aguas da cobertura.
e Normas Técnicas relacionadas:

__ ABNT NBR 10844: Instalacdes prediais de aguas pluviais - Procedimento;
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__ ABNT NBR 14331: Aluminio e suas ligas - Telhas e acessorios - Requisitos,

projeto e instalacao;

PINGADEIRAS EM CONCRETO
Caracterizagao do Material:

Pingadeira pré-moldada em concreto, modelo rufo, reto, com friso na face
inferiorpara proteger as superficies verticais da platibanda da agua da chuva.

Dimensodes: Conforme especificado no projeto.
Sequéncia de execugéo:

Apds a execucdo da platibanda e sua devida impermeabilizacdo, devem-se
assentar as placas de concreto ao longo de toda sua espessura, com argamassa
industrial adequada. A unido entre as placas deve estar devidamente calafetada,
evitando, assim, a penetracdo de aguas pelas juncbes. Sera utilizado
rejuntamento epodxi cinza platina com especificacdo indicada pelo modelo

referéncia.

Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos

As pingadeiras deverao ser assentadas somente apés a impermeabilizacao das
calhas. A manta de impermeabilizacdo cobre toda a superficie da calha, até o

encontro com a pingadeira.
Aplicacdo no Projeto:

Telhado do prédio principal e muro de vedacgdo, conforme especificacdo em

projeto, encimando platibandas e empenas em alvenaria vertical.

REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

Foram definidos para revestimentos/ acabamentos materiais padronizados,
resistentes e de facil aplicacdo. Antes da execucgdo do revestimento, deve-se
deixar transcorrer tempo suficiente para o0 assentamento da alvenaria
(aproximadamente 7 dias) e constatar se as juntas estdo completamente
curadas. Em tempo de chuvas, ointervalo entre o térmico da alvenaria e o inicio

do revestimento deve ser maior.
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6.2.

Os substratos estardo suficientemente endurecidos, sem sinal de deterioragéo e
preparados adequadamente, conforme instru¢cdes do fabricante da tinta. Sera
evitada a aplicacao prematura de tinta em substratos com cura insuficiente, pois
a umidade e alcalinidade elevada acarretam danos a pintura.

Os servicos de pintura devem ser realizados em ambientes com temperatura
variando entre 10 a 35 graus Celsius. Em ambientes externos, ndo aplicar
pintura quando da ocorréncia de chuvas, condensacdo de vapor de agua na
superficie da base e ocorréncia de ventos fortes com transporte de particulas em
suspensao no ar.

A tinta aplicada serd bem espalhada sobre a superficie e a espessura de
pelicula, de cada deméo, sera a minima possivel, obtendo-se o cobrimento
através de demaos sucessivas. Cada deméo de tinta s6 podera ser aplicada
quando a procedente estiver perfeitamente seco, o que evitard enrugamentos e
deslocamentos.

Serdo adotadas precaucdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta
em superficies ndo destinadas a pinturas, convindo prevenir a grande dificuldade
de ulterior remocéao de tinta adesiva a superficies rugosas. Os salpicos que nao
puderem ser evitados serdo removidos enquanto a tinta estiver fresca,
empregando removedor adequado.

No presente projeto, a definicdo das cores a serem utilizadas ficara a critério da

contratante.

PAREDES INTERNAS - AREAS MOLHADAS

As areas molhadas receberdo revestimento ceramico, até altura de 1,60m do
piso, conforme especificagdo de projeto. As paredes receberdo ceramica
20x20cm, e acima dela, pintura com tinta acrilica, acabamento acetinado, sobre

massa corrida PVA, conforme esquema de cores definida pelo contratante.

Sequéncia de execugao:

As ceramicas serdo assentadas com argamassa industrial indicada para areas
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internas, obedecendo rigorosamente a orientacdo do fabricante quanto a
espessura das juntas. A Ultima demao de tinta devera ser feita apds instalacdes

das portas e divisérias quando da finalizacdo dos ambientes.

Aplicacdo no Projeto:

Todos o0s banheiros e na cozinha.

7. SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS
7.1.

PISO EM CERAMICA 45X45 CM

Caracterizacdo e Dimensdes do Material:

- Pavimentacédo em piso ceramico PEI-5;

- Pecas de aproximadamente: 0,45m (comprimento) x 0,45m (largura);

- Modelos de Referéncia: Marca: Eliane; Colec¢do: Cargo Plus White, Cor:
Branco(410mm x 410mm);

Marca: Eliane; Colecédo: Cargo Plus White, Cor: Branco (450mm x 450mm);
Marca: Eliane; Colecéo: Cargo Plus Gray, Cor: Cinza (450mm x 450mm); Marca:
Incefra Técnica Alta Performance - ref. PS30910 (415mm x415 mm).

Sequéncia de execugéo:

O piso seré revestido em ceramica 45cmx45cm branco gelo PEI-05, assentada
com argamassa industrial adequada para o assentamento de ceramica e
espacadores plasticos em cruz de dimenséo indicada pelo modelo referéncia.
Sera utilizado rejuntamento epdxi cinza platina com dimensao indicada pelo

modelo referéncia.

Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos:

As pecas ceramicas serao assentadas com argamassa industrial adequada para
0 assentamento de ceramica, sobre contrapiso de concreto. O encontro com 0s

fechamentos verticais revestidos com ceramica.

Aplicagcédo no Projeto:
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- Em todas as areas cobertas, conforme projeto.

Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 9817, Execugcdo de piso com revestimento ceramico -—
Procedimento;

_ ABNT NBR 13816, Placas ceramicas para revestimento — Terminologia;
__ ABNT NBR 13817, Placas ceramicas para revestimento — Classificacao;

_ ABNT NBR 13818, Placas ceramicas para revestimento — Especificacéo e
métodos de ensaios;

SOLEIRA EM GRANITO
Caracterizacdo e Dimensdes do Material:

Trata-se de um material de alta resisténcia, com pequena porosidade,

resistente adgua, de facil manuseio e adequacao as medidas do local.

- Dimensdes: L (comprimento variavel) x 15cm (largura) x 17mm (altura)

- Modelo de Referéncia: Granito Cinza Andorinha.

Conexoes e interfaces com os demais elementos construtivos:

- As soleiras de granito devem estar niveladas com o piso mais elevado. A
espessura usual do granito acabado é 2cm, portanto, uma das faces da soleira
deve ser polida, pois ficara aparente quando encontrar com 0 piso que estiver

assentado no nivel inferior.
Aplicacédo no Projeto:

- Abaixo das portas; entre os ambientes onde h& desnivel de piso; entre

ambientesonde hd mudanca da paginacao de piso;

Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 15844:2010 - Rochas para revestimento - Requisitos para granitos.

LOUCAS, METAIS E COMPLEMENTOS
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LOUCAS

Visando facilitar a aquisicéo e futuras substituicbes das bacias sanitarias, das
cubas e dos lavatorios, o projeto padrao adota todas as loucas na cor branca e

com as seguintes sugestdes, conforme modelos de referéncia abaixo.

Caracterizagcao do Material:

Os modelos de referéncia estdo indicados no anexo 8.2. Tabela de

Especificacdesde Loucas e Metais.

METAIS / PLASTICOS

Visando facilitar a aquisicédo e futuras substituicdes das torneiras, das valvulas
de descarga e das cubas de inox, o projeto padrao sugere que todos 0s metais
da escola sejam de marcas difundidas em todo territério nacional, conforme

modelos de referéncia abaixo.

Serao sugeridos neste Memorial apenas os itens de metais aparentes, todos os
complementos (ex.: sifées, valvulas para ralo das cubas, acabamentos dos
registros)deverdo ser incluidos na planilha orcamentaria, seguindo o padrao de

qualidade das pecas aqui especificadas.

Caracterizagao do Material:

Os modelos de referéncia estédo indicados no projeto.

BANCADAS E PEITORIS EM GRANITO
Caracteristicas e Dimensdes do Material:

Bancada em granito cinza andorinha e = 3 cm, apoiada em console de metalon
20 x 30 mm, conforme projeto.

Sequéncia de execucao:

A fixacao das bancadas de granito s6 podera ser feita apds a colagem das cubas
(realizada pela marmoraria). Para a instalacdo das bancadas e prateleiras de
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granito, deve ser feito um rasgo no reboco, para o chumbamento dentro da

parede.

Nas bancadas, havera % parede de tijolos (espessura 10cm) para apoio das
bancadas e fixacdo com mao francesa metalica, se especificado em projeto. As
prateleiras receberdo apoio em mao francesa metalica, conforme especificacédo

e detalhamento em projeto.

Aplicacédo no Projeto:

Na cozinha.

HIDRAULICA

INSTALACOES DE AGUA FRIA

Para o célculo da demanda de consumo de agua foram consideradas as
populacdes equivalentes ao numero de usuarios previstos para o0

estabelecimento.

Sistema de Abastecimento

Para o abastecimento de agua potavel dos estabelecimentos de ensino, foi
considerado um sistema indireto, ou seja, a agua proveniente da rede publica
nao segue diretamente aos pontos de consumo, ficando armazenada em
reservatorio, que tém por finalidade principal garantir o suprimento de agua da
edificacdo em casode interrupcdo do abastecimento pela concessionaria local
de agua e uniformizar a pressao nos pontos e tubulacdes da rede predial. A

reserva que foi estipulada € equivalente a dois consumos diarios da edificagao.

A agua da concessionaria local, apos passar pelo hidrémetro da edificacao,
abastecera diretamente as caixas d’agua. A agua, a partir do reservatorio, segue

pela coluna de distribuicéo predial para os blocos da edificagéo.

Ramal Predial

Os hidrometros deveréo ser instalados em local adequado, a 1,50m, no maximo,
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da testada do imovel e devem ficar abrigados em caixa ou nicho, de alvenaria
ou concreto. O hidrémetro terd dimensdes e padrbes conforme

dimensionamento da concessionaria local de agua e esgoto.

A partir do hidrébmetro, havera uma tubulacdo de 20mm, em PVC Rigido, para
abastecer o reservatorio do castelo d’agua. Deve haver livre acesso do pessoal

do Servico de Aguas ao local do hidrometro de consumo.

Reservatorio

Serao quatro (04) caixas d’agua de polietileno, com capacidade de 1.000L cada.

Materiais e Processo Executivo

Generalidades

A execucdo dos servicos devera obedecer:

as prescricdes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalacao;
as disposicdes constantes de atos legais;

as especificacdes e detalhes dos projetos; e

as recomendacdes e prescricdes do fabricante para os diversos materiais.

Tubulagcdes Embutidas

Para a instalacao de tubulagbes embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos
deveréo ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcacéo

prévia dos limites de corte.

As tubulacdes embutidas em paredes de alvenaria serdo fixadas pelo
enchimento dovazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia.
Quando necessério, as tubulagbes, além do referido enchimento, levaréo grapas
de ferro redondo, em nimero e espagamento adequados, para manter inalterada

a posicao do tubo.
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N&o se permitirh a concretagem de tubulacfes dentro de coluna, pilares ou

outros elementos estruturais.

As passagens previstas para as tubulacdes, através de elementos estruturais,
deverdo ser executadas antes da concretagem, conforme indicagcdo das
posi¢coes das tubulagdes previstas no projeto.

Tubulagbes Aéreas

Todas as tubulacbes aparentes deverdo ser pintadas e sustentadas por
abracadeiras galvanizadas com espacamento adequado ao diametro, de modo
a impedir a formacéo de flechas. Deverdo ser utilizadas as cores previstas em

norma.

Todas as linhas verticais deverdo estar no prumo e as horizontais correréo

paralelas as paredes dos prédios, devendo estar alinhadas.

Na medida do possivel, deverao ser evitadas tubulacdes sobre equipamentos

elétricos.

As travessias de tubos em paredes deverdo ser feitas, de preferéncia,

perpendicularmente a elas.

Tubulacdes Enterradas

Todos os tubos serao assentados de acordo com alinhamento, elevagcéo e com

a minima cobertura possivel, conforme indicado no projeto.

A tubulacdo podera ser assentada sobre embasamento continuo (berco),

constituido por camada de concreto simples.

As canaliza¢fes de agua fria ndo poderéo passar dentro de fossas, sumidouros,
caixas de inspecéo e nem ser assentadas em valetas de canalizacao de esgoto.

Reaterro da vala devera ser feito com material de boa qualidade, isento de
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entulhos e pedras, em camadas sucessivas e compactadas conforme as

especificacdes do projeto.

Materiais

Toda tubulagéo das colunas, ramais e distribuicdo da agua fria ser4 executada
com tubos de PVC, presséo de servico 7,5 Kgf/cmz?, soldaveis, de acordo com a
ABNT;

Os materiais ou equipamentos que nao atenderem as condicfes exigidas seréo

rejeitados.

Os tubos de PVC, aco e cobre deverao ser estocados em prateleiras, separados
por didmetro e tipos caracteristicos, sustentados por tantos apoios quantos
forem necessarios para evitar deformacfes causadas pelo préprio peso. O local

de armazenagem precisa ser plano, bem nivelado e protegido do sol.

Deverao ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados,

verificando se o material que ficar embaixo suportara o peso colocado sobre ele.

Meios de Ligacao

Tubulacdes Rosqueadas.

O corte da tubulacéo devera ser feito em secao reta, por meio de serra prépria

para corte de tubos.

As porcOes rosqueadas deverdo apresentar filetes bem limpos que se ajustaréo
perfeitamente as conexdes, de maneira a garantir perfeita estanqueidade das

juntas.
As roscas dos tubos deverao ser abertas com tarraxas apropriadas, prevendo-
se 0 acréscimo do comprimento na rosca que ficarAd dentro das conexdes,

valvulas ou equipamento.

As juntas rosqueadas de tubos e conexdes deverdo ser vedadas com fita ou
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materialapropriado.

Os apertos das roscas deverdo ser feito com chaves adequadas, sem

interrupcdo e sem retornar, para garantir a vedacao das juntas.

Testes em Tubulacéo

Antes do recobrimento das tubulagcbes embutidas e enterradas, serdo

executados testes visando detectar eventuais vazamentos.

Esta prova sera feita com agua sob pressédo 50% superior & pressao estatica
maxima na instalacdo, ndo devendo descer em ponto algum da canalizacdo, a
menos de 1Kg/cmz2. A duracdo de prova sera de 6 horas, pelo menos. A pressao
sera transmitida por bomba apropriada e medida por manémetro instalado ao
sistema. Neste teste sera também verificado o correto funcionamento dos

registros e valvulas.

Apébs a conclusdo das obras e instalacdo de todos os aparelhos sanitarios, a
instalacdo sera posta em carga e o funcionamento de todos os componentes do

sistema devera ser verificado.

Limpeza e desinfecc¢éo

A limpeza consiste na remog¢do de materiais e substancias eventualmente
remanescentes nas diversas partes da instalacdo predial de agua fria e na
subsequente lavagem através do escoamento de dgua potavel pela instalacao.
Para os procedimentos de limpeza e desinfeccao verificar as recomendacgdes

preconizadas na NBR 5626 — Instalacéo predial de agua fria.

Disposi¢cdes construtivas

As canalizacbes deverdo ser assentes em terreno resistente ou sobre
embasamento adequado, com recobrimento. Onde n&o seja possivel ou onde a
canalizacdo esteja sujeita a fortes compressdes ou choques, ou ainda, nos

trechos situados em area edificada, devera a canalizacéo ter protecdo adequada
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ou ser executada em tubos refor¢cados.

Em torno da canalizacdo, nos alicerces, estrutura e ou em paredes por ela
atravessadas, devera haver necessaria folga para que a tubulacdo possa passar

e nao sofrer influéncia de deformacdes ocorridas na edificacao.

As canalizac6es de distribuicdo de 4gua nunca serdo inteiramente horizontais,
devendo apresentar declividade minima de 2% no sentido do escoamento. As
declividades indicadas no projeto deverdo ser consideradas como minimas,
devendoser procedida uma verificacao geral dos niveis, até a rede urbana, antes
da instalacdo dos coletores.

Durante a construcdo e a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das
canalizagOes serdo protegidas com plugues, caps ou outro tipo de protecéo, néo

sendo admitido, para tal fim, o uso de buchas de madeira ou papel.

Use as conexdes corretas para cada ponto. Para cada desvio ou ajuste, utilize
as conexdes adequadas para evitar os esfor¢ées na tubulacdo, e nunca abuse
da relativa flexibilidade dos tubos. A tubulacdo em estado de tensédo permanente

pode provocar trincas, principalmente na parede das bolsas.

Todas as alteracdes processadas no decorrer da obra seréo objeto de registro
para permitir a apresentacao do cadastro completo por ocasido do recebimento

da instalacéo.

Apds o término da execucao, seréo atualizados todos os desenhos do respectivo
projeto, o que permitira a representagao do servico “como construido” e servira

de cadastro para a operagao e manutencao dessa mesma instalacéo.
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Altura dos Pontos Hidraulicos

Abaixo segue tabela para orientacdo quanto as alturas que deverdo ser

instaladosos pontos de abastecimento de 4gua fria nos ambientes.

Sigla Item NFANTIL ApuLra Difimetro
Abtura (em) Altura [em)

EB Bebsdowro cormum ) 25mm - 12"
EB Bebedoura imdustrial - o] 25mm - 1/2"
BN Banheira 150 - 25mm - 12"
CH Chuveird comum 200 220 25mm - 12"
CH Chiurveira PNE 220 220 25mm - 12"
(]3] Ducha higienica 5 30 25mm - 12"
OH Duscha FHE 40 S0 25mim - 12"
LY Lavatorios 40 ) 25mm - 12"
L Lavatorios FNE &0 b 25mim - 12"
MLL Magquina de lavar louca = B0 25mim - 34"
"LE dBlaquina de lavar roupa - 90 25mm - 34"
PlA Figs corinha & solarios 30 b 25mim - 34"
PR Purificador o 110 25mm - 12"
RP Fegistng de pressao - Chiuveino comum b5 110 25mm - 34"
RP fegistro de pressan - chuweiro PME 100 100 25mm - 3/4"
G Registro de gavela com Canopla cromada 1ED

Ta Tangue - 105 25mm - 34"
TE Tormeira elétrica fraldédrio 150 - 25mim - 172"
WD Valula de descarga ED 110 S0mm -1 1/2°
WD Valvula de descarga PNE 100 100 S0mm -1 1/2°
V5 WVasa sanitaro 5 30 SOmm-11/3
V5 Vaso sanitario - PNE 35 30 SOmm -1 1/
V5 Watd sanitario Com caixa acoplada 25 25mim - 3/4"
TP Tormeira de pareds - 110 25mm - 34"
Tl Tomeira de jardim 30 30 25mim - 172"
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e Normas Técnicas relacionadas
— ABNT NBR 5626, Instalacdo predial de &gua fria;

— ABNT NBR 5648, Tubo e conexfes de PVC-U com junta soldavel para
sistemasprediais de agua fria — Requisitos;
— ABNT NBR 5680, Dimensdes de tubos de PVC rigido;

— ABNT NBR 5683, Tubos de PVC - Verificagdo da resisténcia a pressao
hidrostatica interna;

— ABNT NBR 9821, Conex0des de PVC rigido de junta soldavel para redes de
distribuicdo de agua — Tipos — Padronizacéo;

— ABNT NBR 10281, Torneira de pressao — Requisitos e métodos de ensaio;

— ABNT NBR 11535, Misturadores para pia de cozinha tipo mesa —
Especificacao;

— ABNT NBR 11778, Aparelhos sanitarios de material plastico — Especificacao;

— ABNT NBR 11815, Misturadores para pia de cozinha tipo parede —
Especificacao;
— ABNT NBR 13713, Instalacdes hidraulicas prediais — Aparelhos automaticos
acionados mecanicamente e com ciclo de fechamento automatico — Requisitos
e métodos de ensaio;
— ABNT NBR 14011, Aquecedores instantaneos de agua e torneiras elétricas
—Requisitos;
— ABNT NBR 14121, Ramal predial — Registros tipo macho em ligas de cobre
—Requisitos;

— ABNT NBR 14162, Aparelhos sanitarios — Sifdao — Requisitos e métodos de

ensaio;
— ABNT NBR 14877, Ducha Higiénica — Requisitos e métodos de ensaio;

— ABNT NBR 14878, Ligacdes flexiveis para aparelhos hidraulicos sanitarios —
Requisitos e métodos de ensaio;
— ABNT NBR 15097-1, Aparelhos sanitarios de material ceramico — Parte 1:

Requisitos e métodos de ensaios;
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— ABNT NBR 15097-2, Aparelhos sanitarios de material ceramico — Parte 2:
Procedimentos para instalacéo;
— ABNT NBR 15206, Instalac6es hidraulicas prediais — Chuveiros ou duchas —

Requisitos e métodos de ensaio;

— ABNT NBR 15423, Valvulas de escoamento — Requisitos e métodos de ensaio;

— ABNT NBR 15704-1, Registro — Requisitos e métodos de ensaio — Parte 1:
Registros de presséo;
— ABNT NBR 15705, InstalacBes hidraulicas prediais — Registro de gaveta

—Requisitos e métodos de ensaio;

— ABNT NBR 15857, Vélvula de descarga para limpeza de bacias sanitarias —

Requisitos e métodos de ensaio;

— Normas Regulamentadoras do Capitulo V - Titulo Il, da CLT, relativas a

Seguranca e Medicina do Trabalho:

— NR 24 - Condic¢des Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho;
— DMAE - Cddigo de Instalacdes Hidraulicas;
— EB-368/72 - Torneiras;

— NB-337/83 - Locais e Instalacbes Sanitarias Modulares.

9.2. INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS

A captacao das aguas pluviais foi definida através das calhas de cobertura.

As aguas de escoamento superficial serdo coletadas por caixas de ralo,
distribuidas pelo terreno conforme indicacdo do projeto. Dessas caixas sairéo

condutores horizontais que as interligam com as caixas de inspecgao.

O projeto de drenagem de aguas pluviais compreende:

- Calhas de cobertura: para a coleta das aguas pluviais provenientes de parte

internada cobertura dos blocos e patio;

- Condutores verticais (AP): para escoamento das aguas das calhas de
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cobertura até as caixas de inspecao ou calhas de piso situadas no terreno;

— Ralos hemisféricos (RH): ralo tipo abacaxi nas junc¢des entre calhas de
cobertura e condutores verticais para impedir a passagem de detritos para a rede

de aguas pluviais;

— Caixade inspecéao (Cl): para inspecao da rede, com dimensdes de 60x60cm,
profundidade conforme indicado em projeto, com tampa de ferro fundido
60x60cm tipo leve, removivel;

— Ramais horizontais: tubulacfes que interligam as caixas de inspecao e pocos
de visita, escoando aguas provenientes dos condutores verticais e aguas

superficiais provenientes das areas gramadas.

Materiais e Processo ExecutivoGeneralidades

A execucdo dos servi¢cos devera obedecer:

as prescricdes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalacéo;
as disposicoes constantes de atos legais;

as especificacdes e detalhes dos projetos; e

as recomendac0es e prescricées do fabricante para os diversos materiais.

Materiais

As calhas serdo confeccionadas com chapas de aco galvanizado, ja o0s

condutores verticais e horizontais serdo confeccionados em PVC rigido.

Os tubos de PVC deverao ser estocados em prateleiras, separados por diametro
e tipos caracteristicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessarios
para evitar deformacdes causadas pelo proprio peso. O local de armazenagem

precisaser plano, bem nivelado e protegido do sol.

Deverdo ser tomados cuidados especiais quando o0s materiais forem
empilhados, verificando se o material que ficar embaixo suportara 0 peso

colocado sobre ele.
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Calhas

As calhas devem, sempre que possivel, ser fixadas centralmente sob a
extremidade da cobertura e o mais proximo dela. As calhas ndo poderao ter

profundidade menor que a metade da sua largura maior.

As calhas, por serem metalicas, deverdo ser providas de juntas de dilatacdo e

protegidas devidamente com uma demao de tinta antiferruginosa.

As declividades deverdo ser uniformes e nunca inferiores a 0,5%, ou seja, 5

mm/m.

Condutores Horizontais e Verticais

Os condutores verticais serdo alojados dentro de shafts projetados para recebé-
los. Serdo em tubos de PVC e de diametros de 100 mm e de 150 mm conforme

0 caso.

Os condutores horizontais serdo do tipo aéreo. No terraco serdo fixados na

laje. Jaos condutores no térreo seréo enterrados.

Tubulacbes Aéreas

Todas as tubulagcbes aparentes deverdo ser pintadas e sustentadas por
abracadeiras galvanizadas com espacamento adequado ao diametro, de modo
a impedir a formacgéo de flechas. Deveréo ser utilizadas as cores previstas em

norma.

Todas as linhas verticais deverdo estar no prumo e as horizontais correréo

paralelas ao teto e/ou piso, devendo estar alinhadas.

As travessias de tubos em paredes deverdo ser feitas, de preferéncia,

perpendicularmente a elas.
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As passagens previstas para as tubulagfes, através de elementos estruturais,
deverdo ser executadas antes da concretagem, conforme indicacdo das

posi¢cdesdas tubulacdes previstas no projeto.

Tubulacdes Enterradas

Todos os tubos serdo assentados de acordo com alinhamento, elevagao e com

a minima cobertura possivel, conforme indicado no projeto.

A tubulacdo podera ser assentada sobre embasamento continuo (berco),
constituido por camada de concreto simples.

Reaterro da vala devera ser feito com material de boa qualidade, isento de
entulhos e pedras, em camadas sucessivas e compactadas conforme as

especificacdes do projeto.

Disposicdes construtivas

A instalacao predial de agua pluvial se destina exclusivamente ao recolhimento
e conducdo da agua de chuva, ndo se admitindo quaisquer interligacdes com
outras instalacdes prediais. Quando houver risco de penetracédo de gases, deve
ser previsto dispositivo de protecdo contra o acesso deles ao interior da
instalagao.

As canalizagcbes deverdo ser assentes em terreno resistente ou sobre
embasamento adequado, com recobrimento. Onde nédo seja possivel ou onde a
canalizagcdo esteja sujeita a fortes compressdes ou choques, ou ainda, nos
trechos situados em area edificada, devera a canalizacéo ter protecdo adequada

ou ser executada em tubos reforgados.

Em torno da canalizacdo, nos alicerces, estrutura e ou em paredes por ela
atravessadas, devera haver necessaria folga para que a tubulacdo possa passar

e nao sofrer influéncia de deformagdes ocorridas na edificagao.

Para cada desvio ou ajuste, utilize as conexbes adequadas para evitar 0s
esfor¢cbes na tubulacdo, e nunca abuse da relativa flexibilidade dos tubos. A
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tubulagdo em estado de tensdo permanente pode provocar trincas,

principalmente na parede das bolsas.

Todas as alteracdes processadas no decorrer da obra serdo objeto de registro
para permitir a apresentacdo do cadastro completo por ocasido do recebimento

da instalacéo.

ApoOs o término da execucéo, serdo atualizados todos os desenhos do respectivo
projeto, o que permitira a representacéo do servigo “como construido” e servira

de cadastro para a operagao e manutencao dessa mesma instalagéo.

As declividades indicadas no projeto serdo consideradas como minimas,
devendoser procedida uma verificacao geral dos niveis até a rede urbana, antes

da instalacdo dos coletores.

Os tubos, de modo geral, serdo assentados com a bolsa voltada no sentido

opostoao do escoamento.

As caixas de areia serdo de alvenaria de tijolos revestidas com argamassa de
cimento e areia no traco 1:3 com tampéo de ferro fundido ou grelha de ferro
fundido.

Todas as tubulagbes aparentes serdo pintadas nas cores convencionais
exigidaspela ABNT;

e Normas Técnicas Relacionadas
_ABNT NBR 5680: Dimens6es de tubos de PVC rigido;
_ABNT NBR 5687: Tubos de PVC - Verificagdo da estabilidade dimensional;

_ABNT NBR 5688: Tubos e conexdes de PVC-U para sistemas prediais de
aguapluvial, esgoto sanitario e ventilagédo - Requisitos;

_ABNT NBR 6493: Emprego de cores para identificagao de tubulacdes;

_ABNT NBR 7173: Tubos de PVC - Verificagdo do desempenho de junta
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9.3.

9.3.1.

[

0

soldavel;

_ABNT NBR 7372: Execucédo de tubulacbes de pressao - PVC rigido com
juntasoldada, rosqueada, ou com anéis de borracha;

_ABNT NBR 10844: Instalacdes prediais de aguas pluviais - Procedimento;

INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO

A instalacédo predial de esgoto sanitario foi baseada segundo o Sistema Dual que
consiste na separacao dos esgotos primarios e secundarios através de um
desconector, conforme ABNT NBR 8160 — Sistemas prediais de esgoto

sanitario — Projeto e execucao.

As caixas de inspec¢fes deverdo ser localizadas nas areas externas dos blocos.
No projeto foi previsto uma caixa de gordura especial para receber os efluentes
provenientes das pias da cozinha e lactario. Todos os tubos e conexdes da rede

de esgoto deverdo ser em PVC rigido.

A destinacéo final do sistema de esgoto sanitario devera ser feita em rede publica

decoleta de esgoto sanitario.

O sistema predial de esgotos sanitarios consiste num conjunto de aparelhos,

tubulacBes, acessorios e desconectores e € dividido em dois subsistemas.

Subsistema de Coleta e Transporte

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de
esgoto sanitario devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade,
através de uma declividade constante. Recomendam-se as seguintes
declividades minimas:

2,0% para tubulagdes com diametro nominal igual ou inferior a 75 mm,;

1% para tubulagdes com didmetro nominal igual ou superior a 100 mm.

As mudancas de direcdo nos trechos horizontais devem ser feitas com pecas

com angulo central igual ou inferior a 45°. As mudancas de dire¢cdo — horizontal
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para vertical e vice-versa- podem ser executadas com pelas com angulo central

igual ou inferior a 90°.

Os tubos de queda seréo instalados em um uUnico alinhamento e localizados nos

shafts destinados para tal fim, conforme orientacdo em projeto.

As caixas de gorduras serao instaladas para receber os efluentes das pias da
cozinha e do lactario. Estas seréo em concreto com diametro de 30 ou 50 cm,
conforme o caso, e deverdo ser perfeitamente impermeabilizadas, providas de
dispositivos adequados para inspec¢ao, possuir tampa hermética em ferro fundido

e devidamente ventiladas.

As caixas de inspecéo serdo confeccionadas em alvenaria com dimensdes de
80 x 80cm, estas receberdo os dejetos provenientes dos tubos de queda e dos
ramais de esgoto. Estas deverdo possuir abertura suficiente para permitir as
desobstrucbes com a utilizacdo de equipamentos mecanicos de limpeza e

tampa hermética emferro fundido removivel.

Subsistema de Ventilacéo

Todas as colunas de ventilagcdo devem possuir terminais de ventilacao instalados
emsuas extremidades superiores e estes devem estar a 30cm acima do nivel do
telhado. As extremidades abertas de todas as colunas de ventilagdo devem ser
providas de terminais tipo chaminé, que impecam a entrada de aguas pluviais

diretamente aos tubos de ventilag&o.

9.3.3. Materiais e Processo ExecutivoGeneralidades

A execucdo dos servicos devera obedecer:
- as prescri¢cdes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalacao;
- as disposicdes constantes de atos legais;
- as especificacdes e detalhes dos projetos; e

- as recomendacoes e prescricoes do fabricante para os diversos materiais.
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Tubulacdes Embutidas

Para a instalacao de tubulacbes embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos
deverdo ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcacao

prévia dos limites de corte.

As tubulacdes embutidas em paredes de alvenaria serdo fixadas pelo
enchimento dovazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia.
Quando necessério,as tubulacdes, além do referido enchimento, levarao grapas
de ferro redondo, em nimero e espacamento adequados, para manter inalterada

a posicao do tubo.

Ndo se permitira a concretagem de tubulac6es dentro de coluna, pilares ou

outros elementos estruturais.

As passagens previstas para as tubulacdes, através de elementos estruturais,
deverdo ser executadas antes da concretagem, conforme indicacdo das

posicoes das tubulagdes previstas no projeto.

Tubulagcbes Aéreas

Todas as tubulacbes aparentes deverdo ser pintadas e sustentadas por
abracadeiras galvanizadas com espacamento adequado ao diametro, de modo
a impedir a formacgéo de flechas. Deveréo ser utilizadas as cores previstas em

norma.

As travessias de tubos em paredes deverdo ser feitas, de preferéncia,

perpendicularmente a elas.

Tubulacdes Enterradas

Todos os tubos serdo assentados de acordo com alinhamento, elevacdo e com

a minima cobertura possivel, conforme indicado no projeto.

A tubulacdo podera ser assentada sobre embasamento continuo (berco),
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constituido por camada de concreto simples.

Reaterro da vala devera ser feito com material de boa qualidade, isento de
entulhos e pedras, em camadas sucessivas e compactadas conforme as

especificacdes do projeto.

Materiais

Os tubos de PVC, aco e cobre deverao ser estocados em prateleiras, separados
por didmetro e tipos caracteristicos, sustentados por tantos apoios quantos
forem necessarios para evitar deformacfes causadas pelo préprio peso. O local

de armazenagem precisa ser plano, bem nivelado e protegido do sol.

Deverdao ser tomados cuidados especiais quando o0s materiais forem
empilhados, verificando se o material que ficar embaixo suportara o peso

colocado sobre ele.

Meios de Ligacao

Tubulacbes Soldaveis.

Serdo utilizados tubos e conexBes de PVC soldaveis conforme indicado no
projeto.

Quando se usar tubos e conexdes de PVC, a vedacao das roscas devera ser
feitapor meio de vedantes adequados tais como: fita teflon, solugcéo de borracha
ou equivalente.

Para execucgéo das juntas soldadas, a extremidade do tubo deve ser cortada
demodo a permitir seu alojamento completo dentro da conexdo. As superficies
dos tubos e das conexdes a serem unidas devem ser lixadas com lima fina e
limpas com solucéo limpadora recomendada pelo fabricante. Introduzir o anel de
borracha no sulco da bolsa do tubo. Ambas as superficies devem receber uma
pelicula fina de adesivo plastico e, por fim, introduzir a ponta do tubo até o fundo

do anel e depois recuar aproximadamente 1 cm.

E inteiramente vedada a abertura de bolsa nos tubos soldaveis. Utilize, nesse

caso, uma luva para ligacao dos tubos.
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Testes em Tubulacéo

Todo o sistema de esgoto sanitario, incluindo o sistema de ventilagido devera ser
inspecionado e ensaiado antes de entrar em funcionamento. Apés concluida a
execucao, e antes dos ensaios, deve ser verificado se 0 sistema se encontra

adequadamente fixado e se existe algum material estranho no seu interior.

Todas as canalizacdes da edificacdo deverdo ser testadas com agua sob
pressdo minima de 60KPA (6 m.c.a.), durante um periodo minimo de 15 minutos.
No ensaio com ar comprimido, o ar devera ser introduzido no interior da
tubulacdo até queatinja uma pressao uniforme de 35KPA (3,5 m.c.a.), durante

15 minutos, sem a introducéo de ar adicional.

ApoOs a instalacdo dos aparelhos sanitarios, as tubulagdes serdo submetidas a
provade fumaca sob pressdo minima de 0,25KPA (0,025 m.c.a.) durante 15

minutos.

Para o correto procedimento quanto a execucdo do ensaio ver referéncia
normativa na NBR 8160 — Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e

execucao.

Disposicdes construtivas

Os coletores enterrados deverdo ser assentados em fundo de vala nivelado,
compactado e isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar
algum dano a tubulacdo durante a colocacdo e compactacdo. Em situacdes em
gueo fundo de vala possuir material rochoso ou irregular, aplicar uma camada
de areia e compactar, de forma a garantir o nivelamento e a integridade da

tubulacéo a ser instalada.

Apés instalagdo e verificacdo do caimento os tubos, estes deverdo receber
camada de areia com recobrimento minimo de 20 cm. Em areas sujeitas a
trafego de veiculos aplicar camada de 10 cm de concreto para protecao da

tubulagdo. Apds recobrimento dos tubos podera a vala ser recoberta com solo
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A fim de prevenir acbes de eventuais recalques das fundacdes do edificio, a
tubulacdo que corre no solo tera de manter a distancia minima de 8 cm de

qualquer baldrame, bloco de fundacdo ou sapata.

Devera ser deixada folga nas travessias da canalizacdo pelos elementos
estruturais, também para fazer face a recalques. A canalizacao de esgoto nunca

sera instalada imediatamente acima de reservatoérios de agua.

As declividades indicadas no projeto serdo consideradas como minimas,
devendoser procedida uma verificacao geral dos niveis até a rede urbana, antes
da instalacdo dos coletores. Serdo adotados, como declividade minima, os
valoresabaixo discriminados:

2,0% para tubula¢des com diametro nominal igual ou inferior a 75mm,;

1,0% para tubulagdes com diametro nominal igual ou superior a 100mm.

Os tubos, de modo geral, serdo assentados com a bolsa voltada no sentido
opostoao do escoamento. As canalizacfes de esgoto predial sé poderéo cruzar

a rede de agua fria em cota inferior.

As extremidades das tubulacfes de esgotos seréo vedadas, até montagem dos
aparelhos sanitarios, com bujées de rosca ou plugues, convenientemente
apertados,ndo sendo permitido o emprego de buchas de papel ou madeira para
tal fim. Durantea execucao das obras serdo tomadas especiais precaucdes para

evitar-se a entrada de detritos nos condutores nas instalacoes.

Todas as tubulagbes aparentes serdo pintadas nas cores convencionais

exigidaspela ABNT;

Use as conexdes corretas para cada ponto. Para cada desvio ou ajuste, utilize
as conexodes adequadas para evitar os esfor¢ées na tubulacéo, e nunca abuse

da relativa flexibilidade dos tubos. A tubulagcdo em estado de tenséo permanente
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pode provocar trincas, principalmente na parede das bolsas.

Todas as alteracdes processadas no decorrer da obra seréo objeto de registro
para permitir a apresentagcéo do cadastro completo por ocasido do recebimento

da instalacéo.
ApoOs o término da execucéo, serdo atualizados todos os desenhos do respectivo
projeto, o que permitira a representacéo do servigo “como construido” e servira

de cadastro para a operacdo e manutencao dessa mesma instalacao.

Normas Técnicas Relacionadas

_ABNT NBR 5680: Dimenso6es de tubos de PVC rigido;
_ABNT NBR 5687: Tubos de PVC - Verificagdo da estabilidade dimensional;

_ABNT NBR 5688: Tubos e conexfes de PVC-U para sistemas prediais de

aguapluvial, esgoto sanitario e ventilacdo - Requisitos;

_ABNT NBR 6493: Emprego de cores para identificacao de tubulacdes;

_ABNT NBR 7173: Tubos de PVC - Verificagdo do desempenho de junta

soldavel;

_ABNT NBR 7229: Projeto, construcdo e operacao de sistemas de tanques

sépticos;

_ABNT NBR 7367: Projeto e assentamento de tubulacées de PVC rigido para

sistemas de esgoto sanitario;

_ABNT NBR 8160: Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e execucao;

_ABNT NBR 9051: Anel de borracha para tubulacbes de PVC rigido

coletores deesgoto sanitario — Especificacao;

_ABNT NBR 9054: Tubo de PVC rigido coletor de esgoto sanitario - Verificacdo

da estanqueidade de juntas elasticas submetidas a presséo hidrostatica externa

- Método de ensaio;

_ABNT NBR 10569: Conexdes de PVC rigido com junta elastica, para coletor de

esgoto sanitario - Tipos e dimensdes - Padronizacao;

_ABNT NBR 10570: Tubos e conexdes de PVC rigido com junta elastica para
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coletor predial e sistema condominial de esgoto sanitario - Tipos e dimensoes -

Padronizacao;

_ABNT NBR 13969: Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar

e disposicao final dos efluentes liquidos - Projeto, construcdo e operacao;

_ABNT NBR 15097-2: Aparelhos sanitarios de material ceramico - Processo para

instalacéo;

_Normas Regulamentadoras do Capitulo V, Titulo Il, da CLT, relativas a

Segurancae Medicina do Trabalho:
NR 24 - Condi¢Bes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho;

Resolucdo CONAMA 377 - Licenciamento Ambiental Simplificado de Sistemas
de Esgotamento Sanitario.

INSTALACOES ELETRICAS

No projeto de instalacdes elétricas foi definido a distribuicdo geral das luminarias,
pontos de forca, comandos, circuitos, chaves, protecées e equipamentos. O
atendimento a edificacdo foi considerado em baixa tensédo, conforme a tensao
operada pela concessionaria local em 110V. Os alimentadores foram
dimensionadoscom base o critério de queda de tensdo maxima admissivel
considerando a distancia aproximada de 40 metros do quadro geral de baixa
tensdo até a subestacdo em poste. Caso a distancia seja maior, 0S

alimentadores deverao ser redimensionados.

Os circuitos que serdo instalados seguirdo os pontos de consumo através de
eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos 0s materiais deveréo ser

de qualidade para garantir a facilidade de manutencao e durabilidade.

As instalacbes elétricas foram projetadas de forma independente para cada
bloco, permitindo flexibilidade na construcéo, operacdo e manutencao.

N&o foram consideradas no projeto tomadas baixas em areas de acesso
irrestrito das criangas, por seguranca dos principais usuarios, que sao as
criangas. Todos os circuitos de tomadas serdo dotados de dispositivos

diferenciais residuais de alta sensibilidade para garantir a seguranca. As
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tomadas para ligacdo de computadores terdo circuito exclusivo, para assegurar

a estabilidade de energia.

As luminarias especificadas no projeto preveem lampadas de baixo consumo de
energia como as fluorescentes e a vapor metélica, reatores eletrénicos de alta
eficiéncia, alto fator de poténcia e baixa taxa de distorcdo harmdnica. Foram
previstas luminarias com aletas para as areas de trabalho e leitura pelo fato de
proporcionar melhor conforto visual aos usuarios j4 que limita o angulo de
ofuscamento no ambiente. Para as areas de preparo e manipulacao de alimentos

também foi especificado este tipo de luminaria.

O acionamento dos comandos das luminérias é feito por sec¢des, sempre no
sentido das janelas para o interior dos ambientes. Dessa forma aproveita-se
melhor a iluminacdo natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as

secdes que se fizerem necessaria, racionalizando o uso de energia.

Materiais e Processo ExecutivoGeneralidades

A execucéo dos servicos devera obedecer:

as prescricdes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalacéo;
as disposicoes constantes de atos legais;

as especificacdes e detalhes dos projetos; e

as recomendacdes e prescricdes do fabricante para os diversos materiais.

Caixas de Derivagéo

As caixas de derivacdo serao do tipo de PVC e deverdo ser empregadas em
todos os pontos de entrada e/ou saida dos condutores na tubulacdo, em todos
0os pontos de instalacdo de luminarias, interruptores, tomadas ou outros

dispositivos.

As caixas embutidas nas lajes serdo firmemente fixadas nos moldes, as

caixas embutidas nas paredes deverao facear o paramento de alvenaria — de
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modo a n&o resultar excessiva profundidade depois de concluido o

revestimento — e serao niveladas e aprumadas.

Caixas de Passagem

As caixas de passagem, no que diz respeito a sua instalacdo, obedecerdo as
normas da ABNT atinentes ao assunto. O posicionamento das caixas devera ser

verificado no projeto de instalacdes elétricas.

Eletrodutos

Os eletrodutos de energia embutidos nos forros e paredes deverao ser de PVC
flexivel corrugado, os embutidos em lajes ou enterrados no solo serdo de PVC
rigido roscavel e os eletrodutos que seguem até o quadro de alimentacdo
geral deverdo ser em PVC rigido roscavel. Os diametros deverdo seguir

rigorosamente os fixados em projeto.

N&o poderdo ser usadas curvas com deflexdes menores que 90°.

Antes da enfiacdo todos os eletrodutos e caixas deverao estar convenientemente

limpos e secos.

Nos eletrodutos sem fiacdo (secos) devera ser deixado arame galvanizado n.°
18 AWG (& = 1,0 mm) como guia.

Nas juntas de dilatacdo o eletroduto devera ser embuchado por tubo de maior

didmetro, garantindo-se continuidade e estanqueidade.

A cada duas curvas no eletroduto devera ser utilizada uma caixa, sendo que

todas devem possuir tampa.
As instalacbes (eletrodutos, caixas metalicas de passagem, tomadas,
interruptores, quadros e luminéarias, estruturas metalicas, dutos de ar

condicionado) deveréo ser conectadas ao condutor de protecao (TERRA).

Fios e Cabos
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Os condutores serdo instalados de forma que ndo estejam submetidos a
esforcos mecanicos incompativeis com sua resisténcia, 0 que prevalece,

também, para o seu isolamento e/ou revestimento.

As emendas e derivacdes serdo executadas de modo a assegurarem resisténcia
mecanica adequada e contato elétrico perfeito e permanente por meio de um
conector apropriado ou de solda e deverédo ser executadas sempre em caixas de

passagem.

Os fios ou cabos serao de cobre de alta condutividade, classe de isolamento 750
V, com isolacdo termoplastica, com temperatura limite de 70° C em regime, com

cobertura protetora de cloreto de polivinila (PVC).

A bitola minima dos condutores a serem usadas serdo de seccao: # 2,5 mm2

para as instalacdes elétricas em geral.

Devera ser utilizado o sistema Duplix por identificador da Pial ou similar
Hellerman, omesmo deverd ser executado junto a entrada do disjuntor de

protecdo e terminacgdo do circuito (tomada, plug, interruptor, etc).

As emendas dos condutores de seccao até 4,00 mmz inclusive, poderé ser feita
diretamente através de solda estanhada 50/50, com utilizacao de fita isolante
de auto fusdo para isolamento das conexdes, e com cobertura final com fita
isolante plastica. Acima dessa bitola deverdo ser utilizados conectores

apropriados.

A identificacdo dos condutores devera obedecer as seguintes convencdes:A -
CIRCUITOS BIFASICOS
Fase A - Preto

Fase B - Vermelho
Neutro - Azul claro
Retorno - Amarelo

Terra (PE Protecao) — Verde
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B - ELETRICA COMUM
Fase - Preto
Neutro - Azul claro (Identificado)

Terra (PE Protecao) — Verde

Disjuntores

Todos os condutores deverdo ser protegidos por disjuntores compativeis com
suas respectivas capacidades nominais, de acordo com o projeto elétrico.

Os disjuntores monopolares e bipolares de caixa moldada deveréo ser da marca
Siemens ou MGE, modelo 5SX1 série N, sem compensacao térmica de carcaca,
mecanismo de operacdo manual com abertura mecanicamente livre, para
operacoOes de abertura e fechamento, dispositivo de disparo, eletromecéanico, de
acao direta por sobrecorrente e dispositivo de disparo de acao direta e elemento

térmico para protecdo contra sobrecargas prolongadas.

Disjuntores: Para circuitos bifadsicos ou trifasicos deverdo ser utilizados
disjuntores conjugados pelo fabricante. E proibida a utilizacido de disjuntores
acoplados na obra. Devera ser utilizado trava disjuntores nos quadros para evitar

escorregamento dos mesmos.

Quadros Elétricos

Para atendimento as diversas areas do prédio existirdo quadros elétricos
designadospelo sistema de nomenclatura alfanumérico relacionado com o local
da instalacdo. Os locais de instalacdo de cada quadro estdo indicados nos
projetos. Todos os quadros abrigardo os disjuntores de protecao dos diversos
circuitos de iluminacdo e tomada, assim como 0s equipamentos de comando e
controle do sistema de supervisdo predial. Os circuitos serdo identificados por

relacdo anexa a propriatampa do quadro.

Interruptores e Tomadas
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Os comandos da iluminacéo serao feitos por meio de interruptores situados nas
préoprias salas. O posicionamento das unidades seguirdo o projeto arquiteténico

de layout.

Os interruptores serdo da linha Nereya, Pial ou equivalente. As tomadas de
uso geral, salvo quando houver indicacdo contraria, serdo do tipo Padrdo
Brasileiro, 2P+T, 10 A ou 20A, com identificador de tensdo e pino terra, da
mesma linha dos interruptores. As tomadas de informatica serdo do tipo
dedicado a rede estabilizada, cor vermelha, padrao brasileiro 2P+T, 20A, Pial ou

equivalente, com identificador de tenséo.

Luminérias

Sao previstos 0s seguintes tipos de lumindrias com lampadas tipo T8 nas
poténcias especificadas. Poderdo ainda ser utilizados outros tipos de
luminarias/lampadas, desde que observada a equivaléncia entre indices como

luminancia e eficiéncia luminosa/ energética.

Todas as luminarias serdo metdlicas, ligadas ao fio terra, ndo se admitindo em
nenhuma hipétese luminarias de madeira ou qualquer outro material

combustivel.

Disposicdes construtivas

Todas as instalacbes elétricas serdo executadas com esmero e bom
acabamento, os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente
dispostas nas respectivasposicdes e firmemente ligados as estruturas de suporte
e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico eletricamente

satisfatorio e de boa qualidade.

Os ramais de entrada e medicéo serao executados em conformidade com as
normas da concessionaria local, abrangendo condutores e acessorios —
instalados a partir do ponto de entrega até o barramento geral de entrada —
caixa de medicdo eprotecao, caixa de distribuicdo, os ramais de medidores,

quadros, etc.
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Todas as extremidades livres dos tubos serdo, antes da concretagem e durante
a construcdo, convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetracado de
detritos e umidade. Deverao ser previstas passagens para as tubulagdes antes
da concretagem.

Todas as tubulacbes das instalacbes aparentes serdo pintadas nas cores

convencionais exigidas pela ABNT.

e Normas Técnicas Relacionadas
_NR 10: Seguranca em Instalacdes e Servicos em Eletricidade;

_ABNT NBR 5123: Relé fotelétrico e tomada para iluminacgéo - Especificacao e
método de ensaio;

_ABNT NBR 5349: Cabos nus de cobre mole para fins elétricos - Especificacao;

_ABNT NBR 5370: Conectores de cobre para condutores elétricos em sistemas
depoténcia;

_ABNT NBR 5382: Verificacdo de iluminancia de interiores;

_ABNT NBR 5410: Instalacdes elétricas de baixa tensao;

_ABNT NBR 5413: lluminancia de interiores;

_ABNT NBR 5444: Simbolos gréaficos para instalacdes elétricas prediais;
_ABNT NBR 5461: lluminacao;

_ABNT NBR 5471: Condutores elétricos;

_ABNT NBR 6516: Starters - A descarga luminescente;

_ABNT NBR 6689: Requisitos gerais para condutos de instalacdes elétricas

prediais;

_ABNT NBR 8133: Rosca para tubos onde a vedacdo ndo € feita pela

rosca -Designacéo, dimensdes e tolerancias;

_ABNT NBR 9312: Receptaculo para lampadas fluorescentes e
starters -Especificacao;

_ABNT NBR 10898: Sistema de iluminacdo de emergéncia;
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_ABNT NBR 11839: Dispositivo-fusiveis de baixa tensdo para protecdo de
semicondutores - Especificacao;

_ABNT NBR 11841: Dispositivo-fusiveis de baixa tensdo, para uso por
pessoasautorizadas - Fusiveis com contatos tipo faca - Especificacao;

_ABNT NBR 11848: Dispositivo-fusiveis de baixa tensdo para uso por pessoas
autorizadas - Fusiveis com contatos aparafusados - Especificacao;

_ABNT NBR 11849: Dispositivo-fusiveis de baixa tensdo para uso por pessoas
autorizadas - Fusiveis com contatos cilindricos - Especificacao;

_ABNT NBR 12090: Chuveiros elétricos - Determinacao da corrente de fuga -
Método de ensaio;

_ABNT NBR 12483: Chuveiros elétricos - Padronizacéo;

_ABNT NBR 14011: Aguecedores instantaneos de agua e torneiras elétricas -

Requisitos;

_ABNT NBR 14012: Aquecedores instantaneos de agua e torneiras elétricas -
Verificacdo da resisténcia ao desgaste ou remocao da marcacdo - Método de
ensaio;

_ABNT NBR 14016: Aquecedores instantaneos de agua e torneiras elétricas -
Determinacgédo da corrente de fuga - Método de ensaio;

_ABNT NBR 14417: Reatores eletronicos alimentados em corrente alternada
para lampadas fluorescentes tubulares - Requisitos gerais e de seguranca;
_ABNT NBR 14418: Reatores eletronicos alimentados em corrente alternada
para lampadas fluorescentes tubulares - Prescricdes de desempenho;

_ABNT NBR 14671: Lampadas com filamento de tungsténio para uso doméstico
e iluminacao geral similar - Requisitos de desempenho.

_ABNT NBR IEC 60061-1: Bases de lampadas, porta-lampadas, bem como
gabaritos para o controle de intercambialidade e seguranca - Parte 1: Bases de
lampadas;

_ABNT NBR IEC 60081: Lampadas fluorescentes tubulares para iluminagéo

geral;
_ABNT NBR IEC 60238: Porta-lampadas de rosca Edison;

_ABNT NBR IEC 60269-3-1: Dispositivos-fusiveis de baixa tensao - Parte 3-1:

Requisitos suplementares para dispositivos-fusiveis para uso por pessoas nao
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qualificadas (dispositivos-fusiveis para uso principalmente doméstico e
similares) - Secdes | a IV;

_ABNT NBR IEC 60439-1: Conjuntos de manobra e controle de baixa tenséo —
Partel: Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos com
ensaio de tipo parcialmente testados (PTTA);

_ABNT NBR IEC 60439-2: Conjuntos de manobra e controle de baixa tenséo -

Parte 2: Requisitos particulares para linhas
elétricas  pré-fabricadas (sistemas de barramentos
blindados);

_ABNT NBR IEC 60439-3: Conjuntos de manobra e controle de baixa tenséo -
Parte 3: Requisitos particulares para montagem de acessorios de baixa tensao
destinadosa instalacao em locais acessiveis a pessoas ndo qualificadas durante
sua utilizacao

— Quadros de distribuicao;

_ABNT NBR IEC 60669-2-1: Interruptores para instalacfes
elétricas fixas residenciais e similares -Parte2-1: Requisitos

particulares - Interruptores eletronicos;

_ABNT NBR IEC 60884-2-2: Plugues e tomadas para uso domeéstico e analogo
- Parte 2-2: Requisitos particulares para tomadas para aparelhos;

_ABNT NBR NM 243: Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) ou isolados
com composto termofixo elastomérico, para tensées nominais até 450/750 V,
inclusive - Inspecéo e recebimento;

_ABNT NBR NM 244: Condutores e cabos isolados - Ensaio de centelhamento;

_ABNT NBR NM 247-1: Cabos isolados com policroreto de vinila (PVC) para
tensdesnominais até 450/750 V - Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60227-1, MOD);
_ABNT NBR NM 247-2: Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para
tensdo nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 2: Métodos de ensaios (IEC
60227-2, MOD);

_ABNT NBR NM 247-3: Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para
tensdesnominais até 450/750 V, inclusive - Parte 3: Condutores isolado (sem
cobertura) para instalagdes fixas (IEC 60227-3, MOD);

_ABNT NBR NM 247-5: Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para

tensdesnominais até 450/750 V, inclusive - Parte 5: Cabos flexiveis (corddes)
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11.

(IEC 60227-5, MOD);

_ABNT NBR NM 287-1: Cabos isolados com compostos elastoméricos
termofixos, para tens6es nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 1: Requisitos
gerais (IEC 60245-1, MOD);

_ABNT NBR NM 287-2: Cabos isolados com compostos elastoméricos
termofixos, para tensdes nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 2: Métodos
de ensaios (IEC 60245-2 MOD);

_ABNT NBR NM 287-3: Cabos isolados com compostos elastoméricos
termofixos, para tensdes nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 3: Cabos
isolados com borracha de silicone com trancga, resistentes ao calor (IEC 60245-
3 MOD);

_ABNT NBR NM 287-4. Cabos isolados com compostos elastoméricos
termofixos, para tensdes nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 4: Corddes e
cabos flexiveis (IEC 60245-4:2004 MOD);

_ABNT NBR NM 60454-1: Fitas adesivas sensiveis a pressao para fins elétricos
- Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60454-1:1992, MOD);

_ABNT NBR NM 60454-2: Fitas adesivas sensiveis a pressao para fins elétricos
- Parte 2: Métodos de ensaio (IEC 60454-2:1992, MOD);

_ABNT NBR NM 60454-3: Fitas adesivas sensiveis a pressao para fins elétricos
- Parte 3: Especificacbes para materiais individuais - Folha 1: Filmes de PVC
com adesivos sensiveis a pressao (IEC 60454-3-1:1998, MOD);

_ABNT NBR NM 60669-1: Interruptores para instalacdes elétricas fixas
domésticas eanalogas - Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000, MOD);
_ABNT NBR NM 60884-1: Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo —
Partel: Requisitos gerais (IEC 60884-1:2006 MOD)

URBANIZACAO

Plantio de grama esmeralda em placas, inclusive terra vegetal e conservacao
por 30 dias.
Execucdo de passeio/pavimento ecoldgico intertravados e = 6 cm, inclusive

colchao de areia e = 6 cm.
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Execucao de guia de meio-fio, em concreto com fck 20mpa, pré moldada, mfc-
01 padrdo DER-MG, dimensdes (12x16,7x35)cm, exclusive sarjeta, inclusive
escavacao, apiloamento e transporte com retirada do material escavado (em
cacamba)

Concreto estrutural, preparado em obra com betoneira, controle "a", com fck 20
Mpa, brita n° (1), consisténcia para vibracdo (fabricacdo) para piso de concreto

€ rampa de acesso.

Corrimao simples em tubo galvanizado din 2440, d = 1 1/2" - fixado em piso.

Muro divisorio tijolo furado e = 10 cm, h = 2,50m, com pilares a cada 2,50m
(utilizando 4 barras de aco com bitola de 8 mm, estribo a cada 10 cm), cinta
superior e inferior (utilizando 4 barras de a¢co com bitola de 6,3mm, estribo a cada
15 cm), sapata de concreto armado (fck = 15 MPa, 50 x 55 cm), chapisco, reboco,

pintado a latex e pingadeira com dimenséao (20x5)cm.

Banco em concreto aparente, sem encosto, polido com acabamento em verniz,
esp. 8cm, comprimento 200cm, largura 40cm, altura 55cm, inclusive corte no
piso para fixagcdo com concreto ndo estrutural, preparado em obra com betoneira,

com fck 15 Mpa.

Construcéo de dois sanitarios anexo a cozinha, conforme projeto.

Area coberta com pilares em eucalipto tratado a cada 2,5 m, didmetro de 20 a
22 cm, comprimento de 4,0m. Cobertura em telha ceramica colonial. Contrapiso

em argamassa traco 1:4 (cimento:areia).
12.LIMPEZA DA OBRA

A CONTRATADA devera providenciar a limpeza geral da edificacdo, com
remocgéao de sobras de materiais, entulhos e demais necessidades observadas
pela FISCALIZACAO.

A CONTRATADA deverd providenciar o bota-fora permanente de forma a

manter a retirada regular de todos os entulhos, embalagens e restos de materiais
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provenientes da execucao das obras e servicos.

Todas as embalagens de materiais quimicos/toxicos deverdo ser
descartadas de acordo com as orientacGes do fabricante e legislacdo ambiental
pertinente, sob responsabilidade da CONTRATADA.

E de total responsabilidade da CONTRATADA o langcamento do bota-fora

da obra em area de bota-fora licenciada pelas autoridades competentes.

Dependendo do caso, a limpeza sera executada com uso de agua e
sabdo; podendo em casos mais dificeis ser empregado acido muriatico diluido

em agua na dosagem 1:10.

O local que requerer o emprego de acido devera ser abundantemente

lavado com agua, imediatamente apds sua aplicacao.
13. ENTULHOS

Os entulhos retirados deveréao ser colocados em local apropriado, com

aprovacao da fiscalizacéo, e leis de postura do Municipio.

Berilo-MG, 25 de janeiro de 2022

Julia de Oliveira Martins
Eng? Civil - CREA-MG 253.906/D



