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A - ORIENTACOES GERAIS
1. Disposic¢des Preliminares

O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o
cumprimento das metas estabelecidas para a execuc¢éo dos servigcos de construcao de
um muro de contencdo e urbanizacdo da Rua Principal na Comunidade Pachecos,
municipio de Francisco Badaro.

Para efeito das presentes Especificagcbes, o termo Contratada define o
proponente vencedor do certame licitatério, a quem serd adjudicado o objeto da
Licitagdo, o termo Fiscalizacdo define a equipe que representara a Secretaria Municipal
de Obras do Municipio de Francisco Badaré perante a Contratada e a quem este Ultimo
dever-se-a reportar, e o termo Contratante define a Prefeitura Municipal.

Serd sempre suposto que esta especificacdo € de inteiro conhecimento da
empresa vencedora da licitagéo.

Na execucdo de todos os projetos e servicos a Contratada devera seguir as
Normas Técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e as normas
citadas no decorrer destas Especificacoes.

A execucdo de todos os servicos obedecera rigorosamente as indicacdes
constantes no projeto, conforme plantas, e o constituem, além das prescrigdes contidas
neste memorial, e demais documentos integrantes do contrato.

2. Discrepéancias, Prioridades e Interpretacdes.

Em caso de duavidas quanto a interpretagdo do Memorial descritivo, Projetos,
Detalhes e/ou das instru¢cfes de concorréncia, deverdo ser consultados os Profissionais
Responsaveis ou a Contratante, nesta ordem.

Em casos de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes prevalecerao
sempre o0s de maior escala.

Em casos de divergéncias entre detalhes e desenhos e este Memorial Descritivo
prevalecerdo sempre 0s primeiros.

Em casos de divergéncia entre cotas de desenhos e suas dimensdes medidas
em escala prevalecerdo sempre as primeiras.

Todos os detalhes constantes dos desenhos e ndo mencionados neste Memorial
descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e ndo constantes dos desenhos,
serdo interpretados como fazendo parte integrante do projeto.

Todos os detalhes dos servicos que deverdo ser executados em cada item da
Planilha Orcamentaria, entdo presentes na Composicdo de Servigos das Planilhas
Referéncias (SINAPI| e SETOP).
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Nenhuma alterag¢éo nos desenhos fornecidos, bem como nessas especificacbes
pode ser feita sem consulta prévia e autorizacao por escrito dos autores do projeto e
aprovacao da Contratante. A Fiscalizagdo podera impugnar qualquer trabalho feito em
desacordo com os desenhos e especificacfes.

A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes
e durante a execucao de quaisquer servicos.

3. Orientacgao Geral e Fiscalizagao

A Contratante mantera prepostos seus, convenientemente credenciados junto a
construtora com autoridade para exercer, em nome da Contratante, toda e qualquer
acao de orientacdo geral, controle e fiscalizacdo das obras e servigos de construcao,
exercidos pela Contratada.

As relagbes mutuas, entre a Contratante e Contratada, fornecedores e
empreiteiros serdo mantidas por intermédio da Fiscalizacao.

A Contratada se obriga a facilitar meticulosa fiscalizagdo dos materiais e
execuc¢do das obras e servigos contratados, facultando a Fiscalizacdo, o acesso a todas
as partes das obras contratadas. Obriga-se do mesmo modo, a facilitar a fiscalizacdo
em oficinas, depdsitos ou dependéncias, onde se encontrem materiais destinados a
construgédo, servicos e obras em reparo.

Fica assegurado a Fiscalizagédo o direito de ordenar a suspenséo das obras e
servigos sempre que estes estiverem em desacordo com o0s projetos e especificagdes.

A Contratada se obriga a retirar da obra, imediatamente apds o recebimento da
comunicagdo em diario de obra, qualquer empregado que venha a demonstrar conduta
nociva ou incapacidade técnica.

Os servigos a cargo de diferentes firmas serdo articulados entre si de modo a
proporcionar andamento harmonioso da obra em seu conjunto.

As planilhas com quantitativos de servigos fornecidos pela Contratante devem
obrigatoriamente ser conferidas pelo LICITANTE, antes da entrega da proposta na fase
licitatoria, ndo sendo aceitas quaisquer reclamacdes ou reivindicacdes apds a obra
contratada. Qualquer discrepancia devera ser resolvida com a Fiscalizacdo antes da
contratacao.

A Contratada fornecer4d os equipamentos, os materiais, a méo-de-obra, o
transporte e tudo mais que for necessario para a execucgéo, a conclusdo e a manutengéo
dos servicos, sejam eles definitivos ou temporarios.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos,
comprovadamente de primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificagdes,
devendo ser submetidos & aprovacdo da Fiscalizacdo, com excecdo de eventuais
servicos de remanejamento onde estiver explicito o reaproveitamento.

A Contratada devera submeter & Fiscaliza¢do, amostras de todos os materiais a
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serem empregados nos servicos, antes de executa-los. Se julgar necessario, a
Fiscalizacdo poderd solicitar & Contratada a apresentacéo de informacgédo, por escrito,
dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos.

A Contratada devera providenciar a aquisicdo dos materiais tdo logo seja
contratado, visando o cumprimento dos prazos do cronograma para esse item. A
Fiscalizacao ndo aceitara a alegacéo de atraso dos servigos devido ao ndo fornecimento
dos materiais pelos fornecedores.

Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneracao aos servicos aqui
descritos; os custos respectivos deverdo estar incluidos nos precos unitarios e/ou no
global constantes da proposta da Contratada.

Quaisquer outros custos, diretos ou indiretos, que sejam identificados pelo
licitante para a execucdo dos servi¢cos deverdo ser incluidos no orgamento, e nunca
pleiteados durante a execucao da obra como acréscimo de novos Servigos.

O BDI — Beneficios e Despesas Indiretas, conforme prevé a legislacdo, devera
ser destacado em item préprio na planilha orcamentaria, ndo devendo fazer parte da
composi¢ao dos precos unitarios.

A equipe técnica da Contratada, responsavel pelos servicos, devera contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as
diversas atividades necessarias a execugdo da obra. A qualquer tempo, a Fiscalizacao
podera solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe técnica da Contratada,
desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos e
elementos existentes na obra, a fim de facilitar a execu¢cdo de seus servicos, a
Contratada devera solicitar previamente a Fiscalizagdo autorizagdo para tais
deslocamentos e modificagcdes.

Possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incorre¢des das especificacdes ora
fornecidas, néo poderdo, jamais, constituir pretexto para a Contratada pretender cobrar
"servigos extras" e/ou alterar a composicdo de pregos unitarios. Considerar-se-a,
inapelavelmente, a Contratada como altamente especializada nas obras e servigos em
guestao e que, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta,
também, as complementacdes e acessorios por acaso omitidos nas especificagdes,
mas implicitos e necesséarios ao perfeito e completo funcionamento de todos os
materiais, pecas, etc.

A Contratada devera remover todo o entulho do local da obra e fazer a limpeza
completa ap6és a finalizagdo da execucao do servico.

A Contratada devera responsabilizar-se por quaisquer danos provocados no
decorrer dos servicos ou em consequéncia destes, arcando com 0s prejuizos que
possam ocorrer com o reparo desses danos.

A inobservancia das presentes especificagfes técnicas e dos projetos implica a
ndo aceitagdo parcial ou total dos servigos, devendo a Contratada refazer as partes
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recusadas sem direito a indenizacgéao.

A Contratada devera, necessariamente, cotar seus Sservicos por preco unitério,
seguindo a Planilha de Or¢camento e Quantitativos.

O material equivalente com o mesmo desempenho técnico a ser utilizado devera
ser apresentado com antecedéncia a Fiscalizacdo para a competente autorizacao, a
gual sera dada por escrito em Oficio ou no Livro de Ocorréncias

Instalacdes Iniciais da obra:

Colocacdo de placa de obra com dimensdes de 1,125 x 2,40 m, em chapa
galvanizada e fixada em pecgas de madeira de 15cm x 15cm e pecas diagonais de 10cm
x 10cm que serviram como travamento
B - ARQUITETURA

1. DEMOLICOES E REMOCOES

As demolicdes necessérias serdo efetuadas dentro da mais perfeita técnica.

Todo local onde estiver prevista a demolicdo, a Contratada devera tomar as seguintes

providéncias:

Transportar o material oriundo das demoligcbes para local determinado pela
Fiscalizacao, ficando o transporte a cargo da Contratada;

Todo material a ser reaproveitado devera ser transportado para o local
apropriado determinado pela Fiscalizagéo;

Ficar4 a cargo da Contratada a carga, descarga e espalhamento para local fora
do sitio da obra, de todo entulho proveniente das demoligdes.

2. REFORMA
A Reforma do Ginasio Poliesportivo consiste em:

e Troca de telha metdlica galvanizada trapezoidal na cobertura;

Troca de vidros quebrados nos vestiarios e instalagfes sanitérias;

e Troca de fechaduras no vestiario 01 e nas instala¢des sanitarias;

e Troca de porta de madeira no vestiario 02;

e Troca dos dois portbes das entradas;

e Troca de valcula de descarga nos vestiarios e instalagfes sanitarias;

e Troca de luminaria nas duas instalacdes sanitarias;
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o Execucdo de revestimento com ceramica aplicado em parede na
instalacdo sanitaria 02 com altura de 1,60 m do chao;

e Colocacdo de Tela galvanizada (fio 12, # 2") conforme indicado em
projeto. Sendo que no fundo, sera colocado a tela na mesma altura das
laterais, com retirada dos tubos que estdo acima desta faixa e
reaproveitamento nos locais que os mesmos estdo ausentes.

2.1. PINTURA

A tinta utilizada deverd anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de
sustentabilidade; e devera ser livre de solventes e odor, e ser de primeira linha.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

A eliminag&o da poeira devera ser completa, tomando-se precaucdes especiais
contra o levantamento de pé durante os trabalhos até que as tintas sequem
inteiramente.

As superficies s6 poderédo ser pintadas quando perfeitamente secas.

Receberédo duas deméos, sendo que, cada demdo de tinta somente podera ser
aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demaos
sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas.

Serdo adotadas precaucfes especiais e protegdes, tais como o0 uso de fitas
adesivas de PVC e lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies
nao destinadas a pintura.

As tintas aplicadas seréo diluidas conforme orientacéo do fabricante e aplicadas
nas proporgdes recomendadas. As camadas deverdo ser uniformes, sem escorrimento,
falhas ou marcas de pincéis.

e PINTURA DO PISO.

Sera executado um pintura com tinta a base epO6xi sobre o piso da quadra e da
arquibancada, apds executado a demarcagdo com pintura acrilica das faixas com
espessura de 5 cm na quadra, a cor ficara a critério da contratante.

e PINTURA PAREDES EXTERNAS E INTERNAS

As paredes internas e externas receberao duas (2) demaos de tinta latex, a cor
ficara critério da contratante. O teto dos vestiarios e dos sanitarios receberdo duas (2)
demados de tinta latex, cor branco gelo.

e PINTURA DOS TUBOS

Os tubos do alambrado receberdo duas (2) deméos de tinta esmalte, inclusive
uma (1) demao de fundo anticorrosivo.

3. MURO DE CONTENCAO

3.1. ESCAVACAO PARA FUNDACAO
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Escavacdo com ferramenta manual de valas, em solos de 12 e 22 categoria,
conforme projeto executivo.

As dimensdes devem obedecer o projeto, com paredes cortadas a prumo e com
superficies planas.

A escavacdo da vala e a retirada do material serdo executadas manualmente
obedecendo aos critérios de seguran¢a recomendados.

3.2. CONCRETO CICLOPICO

Preparo de mistura adequadamente dosada de cimento Portland, agregado
miudo, agregado graudo e agua.

Os materiais componentes dos concretos deverao atender as recomendacdes
referentes aos insumos: cimento, areia, brita, 4gua e aditivo.

O estabelecimento do trago tera como base a finalidade a que se propfe o
concreto, as condi¢cbes ambientais e de manipulagdo quando no estado fresco.

Nao sera permitido misturar de uma s6 vez uma quantidade de material superior
a estabelecida, tomando como base um saco de cimento. Uso obrigatério de
Equipamento de Protecéo Individual (EPI).

Preparar o concreto, manualmente, misturando-se primeiramente, a seco 0S
agregados e o cimento de maneira a obter-se uma coloracdo uniforme. Em seguida,
adicionar aos poucos a agua necessdria, prosseguindo-se a mistura até conseguir
massa de aspecto uniforme. Nao sera permitido misturar de uma sé vez uma quantidade
de material superior a estabelecida tomando como base um saco de cimento.

3.3. ESTRUTURA

e Consideracoes Gerais

Neste item estdo expostas algumas considera¢des sobre o sistema estrutural
adotado, do tipo convencional composto de elementos estruturais em concreto armado.
Para maiores informacfes sobre os materiais empregados, dimensionamento e
especificagcbes, deverdo ser consultados os projetos de estruturas.

Quanto a resisténcia do concreto adotada:

ESTRUTURA FCK (MPa)
Vigas 25 MPa
Pilares 25 MPa
Sapatas 25 MPa

e Caracterizacdo e Dimensao dos Componentes

Vigas
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Vigas em concreto armado moldado in loco com dimensdes 20 cm largura por
25 cm de altura.

Pilares
Pilares em concreto armado moldado in loco, com secdo 20x25 cm

e Sequéncia de execucao

Superestrutura

Fbrmas

O dimensionamento das férmas e dos escoramentos sera feito de forma a evitar
possiveis deformagdes devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento
do concreto fresco.

Antes do inicio da concretagem, as férmas estardo limpas e estanques, de modo
a evitar eventuais fugas de pasta. Estas serdo molhadas até a saturacao a fim de evitar-
se a absorcao da agua de amassamento do concreto.

Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serdo
aplicados na superficie da férma antes da colocacdo da armadura.

Em pecas com altura superior a 2,0 m, principalmente as estreitas, sera
necessaria a abertura de pequenas janelas na parte inferior da férma, para facilitar a
limpeza.

N&o se admitem pontaletes de madeira com didmetro ou menor lado da sec¢éo
retangular inferior a 5,0 cm para madeiras duras e 7,0 cm para madeiras moles. Os
pontaletes com mais de 3,0 m de comprimento deveréo ser contra ventados para evitar
flambarem, salvo se for demonstrada desnecessidade desta medida.

O alinhamento, o prumo, o nivel e a estanqueidade das férmas serdo verificados
e corrigidos permanente antes e durante o langamento do concreto.

A retirada do escoramento devera atender ao estabelecido em norma especifica
e atentando-se para os prazos recomendados:

- Faces laterais: 3 dias;

- Faces inferiores: 14 dias, com pontaletes, bem encunhados e convenientemente
espacados;

- Faces inferiores: 28 dias, sem pontaletes.

Armadura

A armadura n&o poderé ficar em contato direto com a férma, obedecendo-se
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para isso a distancia minima prevista em norma e no projeto estrutural. Para isso serao
empregados afastadores de armadura dos tipos “clipes” plasticos ou pastilhas de
argamassa.

Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas da armadura,
devem ser rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com o projeto, antes
do lancamento do concreto.

Todas as barras a serem utilizadas na execucéo do concreto armado, deverao
passar por um processo de limpeza prévia, e deverdo estar isentas de corrosao,
defeitos, etc.

As armaduras deverdo ser adequadamente amarradas a fim de manterem as
posi¢oes indicadas em projeto, quando do langamento e adensamento do concreto.

As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverdo ser pintadas
com nata de cimento, 0 que as protegera da acdo atmosférica no periodo entre a
colocacdo da forma e o langamento do concreto. Antes do lancamento do concreto a
nata devera ser removida.

Concreto

A fim de se evitar quaisquer variacbes de coloracdo ou textura, serdo
empregados materiais de qualidade rigorosamente uniforme.

Todo o cimento sera de uma s6 marca e tipo, quando o tempo de duracao da
obra o permitir, e de uma s6 partida de fornecimento.

Os agregados serdo, igualmente, de coloracdo uniforme, de uma Unica
procedéncia e fornecidos de uma s6 vez, sendo indispenséavel a lavagem completa dos
mesmos.

As formas serdo mantidas Umidas desde o inicio do lancamento até o
endurecimento do concreto e protegido da acdo dos raios solares, com sacos, lonas ou
filme opaco de polietileno.

Na hipotese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de forma e que
essa aguada venha a depositar-se sobre superficies j4 concretadas, a remocgéo sera
imediata, 0 que se processara por lancamento, com mangueira de 4gua, sob pressao.

A concretagem sé podera ser iniciada apés a colocacdo prévia de todas as
tubulacdes e outros elementos exigidos pelos demais projetos.

Preparo do concreto devera ser feito mecanicamente, observando-se o tempo
minimo para mistura, de 2 (dois) minutos que serdo contados ap0s o langamento agua
no cimento.

A Contratada devera garantir a cura do concreto durante 7 (sete) dias, apés a
concretagem.
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N&o seré permitido o uso de concreto remisturado.

O concreto devera ser convenientemente adensado ap6s o lancamento, de
modo a se evitar as falhas de concretagem e a segregacédo da nata de cimento.

O adensamento sera obtido por meio de vibradores de imerséo ou por vibradores
de forma. Os equipamentos a serem utilizados terdo dimensionamento compativel com
as posicdes e os tamanhos das pecas a serem concretadas.

Na hipétese de ocorréncia de les6es, como "ninhos de concretagem”, vazios ou
demais imperfei¢des, a Fiscalizagéo fard exame da extensdo do problema e definira os
casos de demoli¢éo e recuperagéo de pecas.

Como diretriz geral, nos casos em que ndo haja indicagdo precisa no projeto
estrutural, havera a preocupacéo de situar os furos, tanto quanto possivel, na zona de
tracdo das vigas ou outros elementos atravessados.

Para perfeita amarragcdo das alvenarias com pilares, muros de arrimo, cortinas
de concreto, etc., serdo empregados fios de aco com diametro de 5 mm, comprimento
total de 50 cm, distanciados entre si cerca de 60 cm, engastados no concreto e na
alvenaria.

Lancamento

N&o sera permitido o langcamento do concreto de altura superior a 2 m para evitar
segregacdo. Em quedas livres maiores, utilizar-se-&o calhas apropriadas; ndo sendo
possiveis as calhas, o concreto sera lancado por janelas abertas na parte lateral ou por
meio de funis ou trombas.

Nas pecas com altura superior a 2 m, com concentracéo de ferragem e de dificil
lancamento, além dos cuidados do item anterior sera colocada no fundo da férma uma
camada de argamassa de 5 a 10 cm de espessura, feita com o mesmo tra¢o do concreto
que vai ser utilizado, evitando-se com isto a formacé&o de "nichos de pedras".

Nos lugares sujeitos a penetragdo de agua, serdo adotadas providéncias para
gue o concreto ndo seja lan¢cado havendo agua no local; e mais, a fim de que, estando
fresco, ndo seja levado pela agua de infiltracao.

Nao serad permitido o "arrastamento” do concreto, pois 0 deslocamento da
mistura com enxada, sobre férmas, ou mesmo sobre o concreto ja aplicado, podera
provocar perda da argamassa por adesao aos locais de passagem. Caso seja inevitavel,
podera ser admitido, o arrastamento até o limite maximo de 3 m.

Cura do Concreto
Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicacédo

devera iniciar-se tao logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente
apo6s ofim da pega continuara por periodo minimo de sete dias.

10
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Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente
molhada de p6 de serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta tera no
minimo 5 cm.

Quando for utilizado processo de cura por aplicacdo de vapor d'4dgua, a
temperatura serd mantida entre 38 e 66°C, pelo periodo de aproximadamente 72 horas.

Admitem-se 0s seguintes tipos de cura:

a) Molhagem continua das superficies expostas do concreto;

b) Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;

c) Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;

d) Lonas plasticas ou papéis betumados impermedaveis, mantidos sobre superficies
expostas, mas de cor clara, para evitar O aquecimento do concreto e a subseqiiente
retracao térmica;

e) Peliculas de cura quimica.

3.4. BLOCO DE CONCRETO CHEIO

Assentamento de blocos de concreto, espessura 19 cm, sem armagéo e com
enchimento em concreto magro.

Para o levante da alvenaria a argamassa devera ser plastica e ter consisténcia
para suportar o peso dos blocos e manté-los alinhados por ocasido do assentamento.
O trago devera ser determinado em fungéo das caracteristicas dos materiais locais.
Como dosagem inicial, recomenda-se a propor¢ao 1:0,25:4 em volume sendo parte de
cimento, cal e areia. O traco devera ser ajustado, excepcionalmente, observando-se a
caracteristica da argamassa quanto a trabalhabilidade. Uso obrigat6rio de Equipamento
de Protecgéo Individual (EPI).

O servico sera iniciado preferencialmente pelos cantos, com o0s blocos
assentados sobre uma camada de argamassa, previamente estendida, alinhados pelo
seu comprimento. A largura do bloco correspondera a espessura da alvenaria. Caso as
dimensdes dos blocos a empregar obrigarem a pequenas alteracdes desta espessura,
as modificacdes nas plantas seréo feitas pelo empreiteiro, sujeitas a aprovacdo da
fiscalizagc&o, n&do implicando porém, qualquer alteragdo qualquer alteracéo no valor do
contrato. Quando os blocos tiverem a face de assentamento vazada, a argamassa para
assentamento vazada, a argamassa para assentamento da fiada seguinte devera ser
colocada com auxilio de uma régua, com que se cobrird os furos dos blocos e se
impedira que escorra por eles. As nervuras transversais ndo levardo argamassa. Os
blocos da fiada seguinte serdo assentados, fazendo-se coincidir os furos com os da
fiada inferior e tendo cuidado de desencontrar a junta vertical, de modo a garantir a
amarracao dos blocos. Deverd ser utilizado prumo de pedreiro para alinhamento vertical
da alvenaria. Entre os dois cantos ou extremos ja levantados, esticar-se a uma linha que
servird de guia, garantindo-se o prumo e horizontalidade da fiada. As juntas entre o0s
blocos deverao ser uniformes com espessura de 10 mm.

3.5. PINTURA
A parede do muro recebera duas (2) demaos de tinta latex e uma (1) demao de

massa corrida, a cor ficara critério da contratante.
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4. URBANIZACAO DO ENTORNO

4.1. SERVICOS DE TERRAPLENAGEM
Sao considerados servigos de terraplenagem:
- destocamento e limpeza de é&rea,;
- compactacgéao de aterros;

- corte.

e Destocamento e limpeza

Execucéo

Os trabalhos de destocamento e limpeza tém como objetivo a remogé&o de toda
a vegetacdo e entulhos existentes na area de implantacdo do projeto. O material
proveniente do destocamento e limpeza serd4 estocado e, sempre que possivel
queimado. A queima sera efetuada em época oportuna e de modo apropriado, visando
evitar riscos na operacdo. Nao sendo possivel a queima, o material estocado sera
carregado e transportado para locais de bota-fora.
Nas areas destinadas a cortes, exigir-se-4 que a camada de 60 cm (sessenta
centimetros) abaixo do greide projetado fique isenta de tocos ou raizes.
Nenhum movimento de terra podera ser iniciado enquanto as operacdes de
destocamento e limpeza nas areas respectivas nao tenham sido totalmente concluidas.

e Compactacédo de aterros

Execucéo

Os solos para aterros serdo provenientes dos cortes existentes e deverdo ser
isentos de matérias organicas e/ou residuos vegetais.

No corpo dos aterros ndo deverdo ser utilizados solos que tenham baixa
capacidade de suporte e elevada expansao.

A camada final dos aterros, até 0,60 m abaixo dos greides devera ser constituida
de solos selecionados entre os melhores possiveis. A operacdo de aterro devera ser
precedida da execucéo dos servicos de desmatamento, destocamento e limpeza.

Devera ser retirada toda a camada vegetal e material organico da base dos
aterros.

O lancamento do material para construgdo dos aterros deve ser feito em
camadas sucessivas, em extensfes tais que permitam o perfeito umedecimento e
compactacéo.

A compactagdo das camadas deverd ser efetuada na umidade 6tima, mais ou
menos 3%, até se obter o grau de compactacédo correspondente a 100% para aterros
nas vias e nas quadras, com energia de proctor normal.

Durante a construgdo, os servigos ja executados deveréo ser mantidos com boa
conformagéo e permanente drenagem superficial.

12
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e Cortes
Execucéo

As operacdes de corte compreendem a escavacdo dos materiais constituintes
do terreno natural até o greide da terraplenagem indicado no projeto e também o
transporte dos materiais escavados para aterros ou bota-fora.

Apenas serdo transportados para constituicdo dos aterros 0os materiais que, pela
classificacdo e caracterizacdo efetuadas nos cortes, sejam compativeis com as
especificagfes de execucdo dos aterros, em conformidade com o projeto.

Nos pontos de passagem de corte para aterro, a fiscalizacdo devera exigir,
precedendo este Ultimo, a escavagao transversal ao eixo, até a profundidade necessaria
para evitar recalques diferenciais.

4.2. SERVICOS DE PAVIMENTACAO

e Reqularizacdo do subleito

Generalidades

Esta especificagéo aplica-se a regularizacao do subleito da via a pavimentar com
a terraplenagem ja concluida na cota estabelecida em projeto.

Regularizagdo € a operacéo destinada a conformar o leito da via, transversal e
longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros até 15 cm de espessura. O
excedente a 20 cm sera considerado como terraplenagem. Serd executada de acordo
com os perfis indicados no projeto, prévia e independentemente da construcao de outra
camada do pavimento.

Materiais

Os materiais empregados na regularizagdo do subleito dever&o atender aos
seguintes requisitos:

= ter um indice de suporte Califérnia, determinado com a energia do método DNER-

ME 47-64 (Proctor Normal, igual ou superior a 11%);
= ter expansao inferior a 2%.

Equipamento

Para a execucdo da regularizacdo poderdo ser utilizados os seguintes
eguipamentos:

= motoniveladora pesada com escarificador; carro pipa distribuidor de agua; rolos
compactadores tipo pé-de-carneiro, liso/vibratorio e pneumético, rebocados ou
autopropulsores; grade de discos.

Execucéo
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Toda vegetacdo e material organico, porventura existentes no leito da via, serdo
removidos previamente.

Apés a execucao de cortes ou aterros, operacdes necessarias para atingir o
greide de projeto, proceder-se-a uma escarificacdo geral na profundidade de 20 cm,
seguida de pulverizacdo, umedecimento ou aeracdo, compactacdo e acabamento.

Os aterros além dos 15 cm maximos previstos serdo executados de acordo com
as especificagdes de terraplenagem.

O grau de compactacdo devera ser, no minimo 100% em relacdo a massa
especifica aparente seca maxima, obtida no ensaio DNER-ME 47-64 (Proctor Normal)
e o teor da umidade devera ser a umidade do ensaio citado + 2%.

Controle

1) Controle Tecnologico
Ensaios a serem procedidos:

= Determinagdo de massa especifica aparente “in situ”, com espagamento maximo de
10m na pista, nos pontos onde forem coletadas amostras para 0s ensaios de
compactacao;

= Uma determinagdo do teor de umidade, a cada 100m, imediatamente antes da
operacéo de compactacgéo;

= Ensaios de caracterizacao (limite de liquidez, limite de plasticidade e granulometria,
usando-se respectivamente os métodos do DNER-ME 44-64; ME 82-63 e ME 80-
64), com espagcamento maximo de 250m de pista;

= Um ensaio do indice de suporte Califérnia com energia de compactacao do método
DNER-ME 47-64 (Proctor Normal), com espacamento maximo de 500m de pista;

= Um ensaio de compactacdo segundo o método DNER-ME 47-64 (Proctor Normal)
para determinacdo da massa especifica aparente seca maxima, com espagamento
méaximo de 100m de pista.

O numero de ensaios de compactacdo podera ser reduzido, desde que se
verifique a homogeneidade do material, a critério da Fiscalizagao.

Aceitacao

Os valores maximos e minimos decorrentes da amostragem, a serem
confrontados com os especificados, serdo calculados pelas seguintes formulas:
Xmax=X+1296+0,68c

JN

Xmin=X -1.29 o- 0,68

N
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Para o caso do indice de suporte Califérnia, o valor calculado de acordo com a
férmula abaixo, devera ser igual ou superior ao valor minimo especificado:

/(Y—X)2 1,29 — X
= — =X-“"""Zo sendo: X = —
N-1 H JN Z|\|

N > 9 (nimero de determinacdes feitas)

2) Controle Geomeétrico

Apbs a execucdo da regularizagdo do subleito, proceder-se-a a relocacao e ao
nivelamento do eixo e dos bordos, permitindo-se as seguintes tolerancias:

= +2cm em relagdo as cotas do projeto;

= +20cm, para cada lado, quanto a largura da plataforma, ndo se tolerando medida a
menos;

= até 20%, em excesso, para flexa de abaulamento, néo se tolerando falta.

e Sub-base e base estabilizada granulometricamente

Generalidades

Esta especificacdo aplica-se a execucdo de sub-bases/bases granulares
constituidas de camadas de solos, misturas de solos e materiais britados ou produtos
totais de britagem.

Materiais

Os materiais a serem empregados em sub-bases devem apresentar um indice
de suporte Califérnia igual ou superior a 20% e expansdo maxima de 1% determinados
segundo o método DNER-ME 49-64 e com energia de compactagéo correspondente ao
método DNER-ME 48-64.

O indice de grupo devera ser igual a zero.

O agregado retido na peneira n® 10 deve ser constituido de particulas duras e
duraveis, isentas de fragmentos moles, alongados ou achatados, isento de matéria
vegetal ou outra substancia prejudicial.

Equipamentos
Séo indicados os seguintes tipos de equipamentos para execucao de sub-base:

= motoniveladora pesada, com escarificador;

= carro tanque distribuidor de 4gua;

= rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, liso, liso-vibratorio e pneumatico;
= grade de disco;

= central de mistura.
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Além desses, poderdo ser usados outros equipamentos aceitos pela Fiscalizacao.
Execucéo

Compreende as operagbes de espalhamento, mistura e pulverizacao,
umedecimento ou secagem, compactacdo e acabamento dos materiais importados,
realizadas na pista devidamente preparada na largura desejada, nas quantidades que
permitam, apds a compactacao, atingir a espessura projetada.

Quando houver necessidade de executar camadas de sub-base/base com
espessura final superior a 20 cm, estas serdo subdivididas em camadas parciais,
nenhuma delas excedendo a espessura de 10 cm. A espessura minima de qualquer
camada de sub-base sera de 10 cm, apds a compactagéo.

O grau de compactacao deverd, no minimo, ser de 100% em relacdo a massa
especifica aparente seca maxima, obtida no ensaio DNER-ME 48-64 e o teor de
umidade devera ser a umidade 6tima do ensaio citado + 2%.

Controle
1) Controle tecnoldgico
Ensaios a serem procedidos:

= determinacido da massa especifica aparente “in situ”, com espagamento maximo de
100 m de pista, nos pontos onde foram coletadas as amostras para 0s ensaios de
compactacéo;

= uma determinagdo do teor de umidade, a cada 100 m, imediatamente antes da
compactacao;

= ensaios de caracterizacao (limite de liquidez, limite de plasticidade e granulométrica,
respectivamente, segundo os métodos DNER-ME 44-64, DNER-ME 82-63 e DNER-
ME 80-64), com espagamento maximo de 150 m de pista, e, no minimo dois grupos
de ensaios por dia;

= um ensaio do indice de suporte Califérnia, com a energia de compactagdo do
método DNER-ME 48-64, com espagcamento maximo de 300 m de pista, e, no
minimo um ensaio a cada dois dias;

= um ensaio de compactacdo segundo o método DNER-ME 48-64, para determinagao

da massa especifica aparente, seca, maxima, com espacamento maximo de 100 m de

pista, com amostras coletadas em pontos obedecendo sempre a ordem: bordo direito,

eixo, bordo esquerdo, eixo, bordo direito, etc., a 60 cm do bordo.

O numero de ensaios de compactacdo podera ser reduzido, desde que se
verifigue a homogeneidade do material.

Aceitacao

Os valores maximos e minimos decorrentes da amostragem, a serem
confrontados com os valores especificados, serdo calculados pelas seguintes formulas:
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Xmax = X+1 1,29 ¢ +0,68¢c

N

Xmin=X -129 - 0,68 ¢

JN

Para o caso do indice de suporte California, o valor, calculado de acordo com a
férmula abaixo, devera ser igual ou superior ao valor minimo especificado.

/Z(Y‘X)Z v 129 — <X
= T M:X_WG sendo: XZZW

N > =9 (numero de determinagdes feitas)

No caso da ndo aceitacdo dos servicos pela analise estatistica, o trecho
considerado sera subdividido em subtrechos, fazendo-se um ensaio com o material
coletado em cada um deles.

Para os ensaios do indice de suporte Califérnia, cada um desses subtrechos
terd uma extensdo maxima de 100 m e, para 0s demais ensaios, uma extensao maxima
de 50m.

Os subtrechos serdao dados como aceitos, tendo em vista os resultados dos
ensaios, face aos valores exigidos por estas especificacoes.

2) Controle Geomeétrico

Apbés a execucdo da sub-base/base, proceder-se-4 a relocacdo e ao
nivelamento do eixo e dos bordos, permitindo-se as seguintes tolerancias:

= + 10cm quanto a largura da plataforma;
= até 20% em excesso para a flecha de abaulamento néo se tolerando falta;
= aespessura média da camada de reforgo, determinada pela férmula:

2 (X=X)?

N-1

1,29 — X
=X-"Z o sendo:X:E— c=
VN N

N > 9 (numero de determinacdes feitas)

ndo deve ser menor do que a espessura de projeto menos 1cm.

Na determinacéo de X serdo utilizados pelo menos 9 valores de espessuras
individuais X, obtidas por nivelamento do eixo e bordos de 20 em 20m, antes e depois
das operacdes de espalhamento e compactacao.

N&o sera admitido nenhum valor individual de espessura fora do intervalo de +
2cm, em relacdo a espessura do projeto.
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No caso de se aceitar, dentro das tolerancias estabelecidas, uma camada de
sub-base com espessura média inferior a de projeto, a diferenca sera acrescida a
camada de base.

e Transporte de materiais de qualguer natureza

Generalidades

= [Esta especificacdo trata do transporte de material destinado a empréstimo ou bota-
fora.

Execucéao

O transporte sera executado ao longo dos caminhos de servi¢o aprovado pela
Fiscalizacao.

Equipamento
Sao indicados caminhdes basculantes.

e Pavimentacdo sextavada

Pavimentacdo com blocos de concreto sextavados H = 8 cm, colchdo areia 6
cm, inclusive transporte dos blocos. Resisténcia a compressdao minima de 35 MPa,
assentados sobre colch&o areia na espessura de 6 cm.

Material para rejuntamento

Areia lavada: Seré utilizada areia lavada de rio média. Nao sera permitido o uso
desses materiais quando eles apresentarem pd, matérias organicas ou qualquer outro
tipo de impurezas.

As pecas pré-moldadas de concreto devem ser fabricadas por processos que
assegurem a obtencao de concreto suficientemente homogéneo, compacto e de textura
lisa, devendo atender as exigéncias da NBR 9781 e as seguintes caracteristicas:

a) formato geométrico regular, ndo apresentando dimensfes superiores a 45 cm nas
duas direcdes ortogonais;
b) devem possuir as arestas da face superior bisotadas com um raio de 3 mm;

c) devem possuir dispositivos eficazes de transmissdo de carga de um bloco a outro,
ndo devendo possuir angulos agudos e reentrancias entre dois lados adjacentes;

d) quanto ao desempeno das faces, ndo sdo toleradas variacdes superiores a 3 mm,
gue devem ser medidas com o auxilio de régua apoiada sobre o bloco.

e) a resisténcia caracteristica a compressao, determinada conforme NBR 9780 deve
ser maior ou igual a 35 MPa para solicitacdo de veiculos comerciais, ou de linha, e maior
ou igual 50 MPa quando houver trafego de veiculos especiais ou solicitacdes capazes
de produzir acentuados efeitos de abrasdo, ou a resisténcia caracteristica definida na
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estrutura do projeto de pavimento.
EXECUCAO: Colchao de areia

Sobre a sub-base ou base concluida deve ser lancada uma camada de material
granular inerte, areia, com didametro maximo de 4,8 mm e com espessura uniforme,
ap6s compactada de 6 cm, na qual devem ser assentados os blocos de concreto. O
coxim de areia ou p6 de pedra deve ser confinado por guias e sarjetas, cuja colocacao
€ obrigat6ria neste tipo de pavimento.

Distribuicdo das Pecas

As pecas transportadas para a pista devem ser empilhadas, de preferéncia, a
margem desta. Cada pilha de blocos deve ser disposta de tal forma que cubra a primeira
faixa a frente, mais o espacamento entre elas. Se ndo for possivel o depdsito nas
laterais, as pecas podem ser empilhadas na propria pista, desde que haja espaco livre
para as faixas destinadas a colocacgéo de linhas de referéncia para o assentamento.

Colocacao de linhas de referéncia

Devem ser cravados ponteiros de aco ao longo do eixo da pista, afastados, no
maximo, 10 m uns dos outros. Em seguida, cravar ponteiros ao longo de duas ou mais
linhas paralelas ao eixo da pista, a uma distancia desse eixo igual a um namero inteiro,
cinco a seis vezes as dimensdes da largura ou comprimento das pecas, acrescidas do
espagamento das juntas intermediarias. Marcar com giz nestes ponteiros, com o auxilio
de régua e nivel de pedreiro, uma cota tal que, referida ao nivel da guia, resulte a secao
transversal correspondente ao abaulamento estabelecido pelo projeto. Em seguida
distender fortemente um cordel pelas marcas de giz, de ponteiro a ponteiro, segundo a
direcdo do eixo da pista, de modo que restem linhas paralelas e niveladas.

Assentamento das Pecas

O assentamento das pecas deve obedecer a seguinte sequiéncia:
a) iniciar com uma fileira de blocos, dispostos na posi¢cdo normal ao eixo, ou na direcédo
da menor dimensado da area a pavimentar, a qual deve servir como guia para melhor
disposicéo das pecas;

b) o nivelamento do assentamento deve ser controlado por meio de uma régua de
madeira, de comprimento um pouco maior que a distancia entre os cordéis, acertando
o nivel dos blocos entre estes e nivelando as extremidades da régua a esses cordéis;

c) o controle do alinhamento deve ser feito acertando a face das pecas que se encostam
aos cordéis, de forma que as juntas definam uma reta sobre estes;

d) o arremate com alinhamentos existentes ou com superficies verticais deve ser feito
com auxilio de pecas pré-moldadas, ou cortadas em forma de %, %2 ou % de bloco;

e) de imediato ao assentamento da peca, deve ser feito o acerto das juntas com o auxilio
de uma alavanca de ferro prépria, igualando assim, a distancia entre elas. Esta
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operacédo deve ser feita antes da distribuicdo do pedrisco para o rejuntamento, pois o
acomodamento deste nas juntas prejudicara o acerto. Para evitar que areia da base
também possa prejudicar o acerto, certos tipos de pec¢as possuem chanfros nas arestas
da face inferior;

f) o assentamento das pecas deve ser feito do centro para as bordas, colocando-as de
cima para baixo evitando-se o arrastamento da areia para as juntas, permitindo
espacamento minimo entre as pecas, assegurando um bom travamento, de modo que
a face superior de cada peca figue um pouco acima do cordel;

g) o enchimento das juntas deve ser feito com areia, pedrisco, ou outro material granular
inerte, vibrando-se a superficie com placas ou pequenos rolos vibratérios;

h) apds a vibracdo, devem ser feitos os acertos necessarios e a complementacdo do
material granular do enchimento até ¥ da espessura dos blocos;

Abertura do Trafego

Durante todo o periodo de construcdo do pavimento, devem ser construidas
valetas provisorias, com a finalidade de desviar as aguas de chuva. E ndo deve ser
permitido o trafego sobre a pista em execucdo Sob a responsabilidade da executante,
eventualmente, deve ser liberado o trecho ao trafego por prazo néo inferior a dez dias,
para que se processe devidamente o adensamento do material de enchimento.

¢ Pavimentagcdo em Blocos de Concreto Intertravado tipo “Paver”

Os blocos de concreto serao do tipo “Paver” modelo platé 10x20 cm, deverao ter
resisténcia a compressao maior ou igual a 35 MPa, com espessura de 6,0 cm,” na cor
cinza natural.

Os pisos em blocos de concreto pré-fabricados deverdo ser assentados sobre
terreno nivelado com base de colch&o de areia, travados através de contencéo lateral e
por atrito entre as pecas. Para cada SC de cimento usar 2kg de pigmento ou 4% em
relacdo a quantidade de cimento. As bordas da calgcada deverdo ser assentadas com
argamassa.

O caréter de similaridade dos blocos de concreto intertravado devera ser
aprovado pela fiscalizagdo, mediante projetos e fotos de pisos ja executados, a fim de
garantir o item especificado. Durante a execucdo dos servigos deverdo ser
apresentados Laudos de Resisténcia do material utilizado.

e Meio Fio
O meio fio também denominado Guia, serd em concreto simples resisténcia
minima a compressao 20 Mpa com secéo trapezoidal nas dimensdes:

Comprimento (C) = 100,00 cm
Largura da face superior (Ls) = 13,00 cm
Largura da face inferior (Li) = 15,00 cm
Altura (A) = 30,00 cm

Os meios-fios devem ser executados em pecas de 1,00 m de comprimento, as
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quais devem ser vibradas até seu completo adensamento e, devidamente curadas antes
de sua aplicacéo.

Seu comprimento deve ser reduzido para a execucdo de segmentos em curva.
O concreto empregado na moldagem dos meios-fios devem possuir resisténcia minima
de 20 MPa no ensaio de compressao simples, aos 28 dias de idade.

Para o assentamento dos meios-fios o terreno de fundacéo deve estar com sua
superficie devidamente regularizada, de acordo com a secéo transversal do projeto,
apresentando-se liso e isento de particulas soltas ou sulcadas e, ndo deve apresentar
solos turfosos, micaceos ou que contenham substéncias organicas. Devem estar,
também, sem quaisquer de infiltracdes d'agua ou umidade excessiva.

Para efeito de compactacéo, o solo deve estar no intervalo de mais ou menos
1,5% em torno da umidade 6tima de compactacdo, referente ao ensaio de Proctor
Normal.

Nao é permitida a execuc¢do dos servicos durante dias de chuva.

Apoés a compactacdo, deve-se umedecer ligeiramente o terreno de fundagéo
para o langamento do lastro.

O assentamento dos meios-fios deve ser feito antes de decorrida uma hora do
lancamento do concreto da base. As pecas devem ser escoradas, nas juntas, por meio
de bolas de concreto com a mesma resisténcia da base.

4.3. INSTALACOES ELETRICAS

e Disposic¢des Gerais

O projeto foi elaborado de acordo com as normas técnicas da ABNT -
Associagao Brasileira de normas Técnicas e NR10. A tenséo requerida nas luminarias
€ 220V fase-neutro na frequiéncia de 60Hz. Sera mantido o padrdo de medig&o existente
para a alimentacdo do circuito subterrdneo, que este por sua vez alimentara as
luminarias.

A cada conjunto de poste-luminaria terA uma haste de terra na caixa de
passagem, de alvenaria nas medidas 30x30x40cm. Quanto a instalacao das luminarias
tipo jardim externa e os balizadores, estas seréo sobre uma base de concreto com caixa
de passagem para piso metdlica, antiderrapante, nas dimensdes 100x100x60 cm, as
mesmas serao equipotencializadas com um aterramento na prépria caixa de passagem
eqguidistante dos mesmos.Todas as instalacbes serdo executadas em estrita
observancia ao projeto correspondente, sendo que eventuais modificagdes deverao ser
realizadas somente ap0s aprovacao dos autores do projeto e da Fiscalizagéo, devendo
ser anotado em diario de obra e confeccionado “As Built” do projeto.

e Circuitos

Os circuitos de alimentacdo do sistema de iluminacdo a ser instalado, serdo
todos subterrdneos e instalados em valas com profundidade minima de 30 (trinta)
centimetros.

Ao longo de todos os trajetos e acima do duto, deverd ser instada fita plastica
tipica de adverténcia, com dizeres caracteristicos: “Perigo - Eletricidade”.

Especificamente quanto aos dutos, estes deverdo ser em PVC, rosca, proprio
para a finalidade a que se destinam.

Especificamente quanto aos condutores, estes deverdo ser cobre, isolacdo em
PVC, isolamento para 1kV, secdo 6mmz2, conforme projeto. Quanto as cores, estes
devem adorar o padrédo, preto fase e azul-neutro.
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Especificamente quanto aos condutores que estardo no interior dos postes
metalicos e nas luminarias projetores, estes deverdo ser cobre, isolagdo em PVC, com
capa também em PVC (Cabo PP), isolamento para 1kV, secdo 6mm?2.

Em todas as emendas entre condutores elétricos, esta devera ser solada e
isolada utilizando Fita Borracha Auto Fusao, para evitar a entrada de umidade. Registra-
se que durante o dimensionamento dos circuitos, buscou-se uma padronizacdo dos
elementos “cabos” e “dutos”. Esta padronizagao esta refletida em projeto quando se
verifica que todos os circuitos subterrdneos possuem cabos e dutos com as mesmas
caracteristicas nominais sendo: 6mm?2 1kV para os circuitos subterraneos, Cabo PP
4mm? 1kV para os postes e luminarias e eletrodutos didmetro %4”.

e Materiais parainstalagéo

Fio rigido 6mm2 classe 1 KV .......ccooiieiriiiiiieiiiiee el 600 00 m;
Cabo isolado 10 mm?2 classe 1 KV .......cooovviiiiiieiiiiiiiiiiiieeeee e : 60,00 m;
Poste luminaria jardim colonial h=3,0 m ...............coeeeeeeeeeld : 35,00 unid;
Quadro distribuicdo para 4 moOdulos ..........cccvveeeeieeniiiiiiiiiieeend : 1,00 unid.

e Segurancaem instalacOes e servicos em eletricidade

No desenvolvimento de servicos em instalagdes elétricas devem ser previstos
Sistemas de Protecao Coletiva - SPC através de isolamento fisico de &reas, sinalizagéo,
aterramento provisério e outros similares, nos trechos onde os servigos estdo sendo
desenvolvidos.

Quando, no desenvolvimento dos servigos, 0s sistemas de prote¢cdo coletiva
forem insuficientes para o controle de todos os riscos de acidentes pessoais, devem ser
utilizados Equipamentos de Protecdo Coletiva - EPC e Equipamentos de Protecao
Individual - EPI, tais como varas de manobra, escadas, detectores de tensdo, cintos de
seguranca, capacetes e luvas.

As ferramentas manuais utilizadas nos servicos em instalacdes elétricas devem
ser eletricamente isoladas, merecendo especiais cuidados as ferramentas e outros
equipamentos destinados a servicos em instalacfes elétricas sob tensao.

Durante a construcdo ou reparo de instalagcfes elétricas e telecomunica¢fes ou
obras de construcdo civil, proximas de instalagbes sob tensdo, devem ser tomados
cuidados especiais quanto ao risco de contatos eventuais e de inducéo elétrica.

E proibido o acesso e a permanéncia de pessoas ndo autorizadas em ambientes
proximos a partes das instalagfes elétricas que oferecam riscos de danos as pessoas
e as proprias instalacoes.

Os servicos de manutengdo ou reparo em partes de instalacées elétricas que
ndo estejam sob tensdo s6 podem ser realizados quando as mesmas estiverem
liberadas. Entende-se por instalacdo elétrica liberada para estes servigcos aquela cuja
auséncia de tensdo pode ser constatada com dispositivos especificos para esta
finalidade.

Para garantir a auséncia de tensdo no circuito elétrico, durante todo o tempo
necessario para o desenvolvimento destes servicos, os dispositivos de comando devem
estar sinalizados e bloqueados, bem como o circuito elétrico aterrado.
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Os servigos de manutencgdo e/ou reparos em partes de instalacdes elétricas, sob
tensao, s6 podem ser executados por profissionais qualificados, devidamente treinados,
em cursos especializados, com emprego de ferramentas e equipamentos especiais.

As instala¢fes elétricas devem ser inspecionadas por profissionais qualificados,
designados pelo responsavel pelas instalacbes elétricas nas fases de execucao,
operacdo, manutencéo, reforma e ampliagéo.

Nas partes das instalacBes elétricas sob tensdo, sujeitas a risco de contato
durante os trabalhos de reparacédo, ou sempre que for julgado necessério a seguranca,
devem ser colocadas placas de aviso, inscricdes de adverténcia, bandeirolas e demais
meios de sinalizacdo que chamem a aten¢&o quanto ao risco.

Quando os dispositivos de interrupgdo ou de comando ndo puderem ser
manobrados, por questdo de seguranga, principalmente em casos de manutencao,
devem ser cobertos por uma placa indicando a proibicdo, com letreiro visivel a olho nu,
a uma distancia minima de 5 (cinco) metros e uma etiqueta indicando o nome da pessoa
encarregada de recolocagdo, em uso normal, do referido dispositivo.

E proibido guardar objetos estranhos a instalacio proxima das partes condutoras
da mesma.

NOTA:

[10Todas as instalacdes e montagens deverdo ser executadas conforme projeto
aprovado e segundo as normas CEMIG aplicaveis;

[0A execucgdo destes servicos deverd ser creditada a empresa com méao-de-
obra habilitada e capacitada para estes tipos de servigo, observando-se a NR-10 —
Seguranca em Instalacfes e Servigcos em Eletricidade;

OODurante a execucéo, se utilizar da “boa técnica”, de modo a permitir o correto
funcionamento do sistema, sem prejuizo para a seguranca de pessoas e equipamentos;

[J0Quanto aos materiais a serem aplicados, € imprescindivel serem de boa
qualidade e obedecer aos padrdes indicados pela CEMIG.

4.4, SERVICOS COMPLEMENTARES

- Serdo instalados dois (2) conjuntos de mesa e bancos de concreto para jogos,
sendo 02 bancos em arco com diametro interno de 1,30 m e altura de 0,43 m. A mesa
tera didmetro de 0,80 m, espessura de 0,08 m e altura de 0,75 m;

- Seréo executados cinco (5) bancos com base em alvenaria e tampo em granito.
Dimensbtes de acordo com projeto arquitebnico. A fase externa dos bancos receberéo
duas (2) demé&os de tinta latex e uma (1) demé&o de massa corrida, a cor ficara critério
da contratante;

- Serédo instalados trés (3) bancos de madeira 1,50 m, com 8 madeiras 1,50 m x
5cm. x2,2cm;

- Serdo instalados seis (6) lixeiras em inox circular, diam.: 300 x alt.: 700 (mm),
50 litros com suporte metalico.

e VEGETACAO
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Preparo do Solo

Deveréao ser eliminados do local, pragas e ervas daninhas, bem como deverao
ser removidos todos os entulhos existentes, apds a limpeza devera ser executado o
preparo da terra: afofamento, nivelamento e adubacéo, com adi¢cdo ao solo de super
simples, calcario e cama de frango; em seguida devera ser realizado o plantio das
mudas.

Plantio da Vegetacéao
Devera ser executado nas areas indicadas no projeto de arquitetura, sendo que
a formagéo e plantio dos canteiros ornamentais deverdo ser executados apds a
concretagem do contra-piso.

- Plantio de grama esmeralda em placas de 50 cm x 50 cm.

OBS: Os tipos de arvores e plantas serdo determinados pelos fiscais do contrato
obedecendo os seguintes critérios:

» Condicbes climaticas da regiao;

* Resisténcia das espécies (plantas para areas externas);

* Tipo de solo da regiéo.

O Contratado sera responsavel pela salude da vegetacdo até 60 dias apls a
entrega da obra.

5. LIMPEZA DA OBRA

A CONTRATADA devera providenciar a limpeza geral da edificagdo, com
remocéo de sobras de materiais, entulhos e demais necessidades observadas pela
FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera providenciar o bota-fora permanente de forma a manter
a retirada regular de todos os entulhos, embalagens e restos de materiais provenientes
da execucgédo das obras e servicos.

Todas as embalagens de materiais quimicos/toxicos deverdo ser descartadas de
acordo com as orientacbes do fabricante e legislacdo ambiental pertinente, sob

responsabilidade da CONTRATADA.

E de total responsabilidade da CONTRATADA o lancamento do bota-fora da
obra em area de bota-fora licenciada pelas autoridades competentes.

Dependendo do caso, a limpeza sera executada com uso de agua e sabao;

podendo em casos mais dificeis ser empregado acido muriatico diluido em agua na
dosagem 1:10.
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O local que requerer o emprego de acido devera ser abundantemente lavado
com agua, imediatamente apds sua aplicagao.

6. ENTULHOS

Os entulhos retirados deverdo ser colocados em local apropriado, com
aprovacao da fiscalizacao, e leis de postura do Municipio.

Berilo-MG, 30 de junho de 2022

Julia de Oliveira Martins
Eng? Civil - CREA-MG 253.906/D
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