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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

A - ORIENTACOES GERAIS
1. DISPOSICOES PRELIMINARES
1. Disposi¢des Preliminares

O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o
cumprimento das metas estabelecidas para a execucéo da Praca Dom Silvestre,
localizado no Bairro Dom Silvestre no municipio de Berilo/MG em um terreno
vago em desuso de aproximadamente 862,00 m2 e é espaco integrante de
edificacdes publicas do municipio, como: CRAS, Escola Municipal de Berilo e
Quadra Poliesportiva Municipal. Sua construcdo contara com a infraestrutura de
calcamentos urbanos e passeios em geral, arborizacdo e vegetacéo
paisagistica, playground, pista de caminhada, academia da cidade, mobiliario

urbano e iluminacéo publica.

O municipio de Berilo esta localizado no Médio Jequitinhonha, com uma
populacdo estimada em 12.000 habitantes, distribuida na sede do municipio, no

distrito de Leliveldia, além das comunidades rurais.

Para efeito das presentes Especificacbes, o termo Contratada define o
proponente vencedor do certame licitatorio, a quem sera adjudicado o objeto da
Licitacdo, o termo Fiscalizacdo define a equipe que representara a Secretaria
Municipal de Obras do Municipio de Berilo perante a Contratada e a quem este

ultimo dever-se-a reportar, e o termo Contratante define a Prefeitura Municipal.

Serd sempre suposto que esta especificacdo € de inteiro conhecimento

da empresa vencedora da licitacao.

Na execucédo de todos os projetos e servigos a Contratada devera seguir
as Normas Técnicas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e as

normas citadas no decorrer destas Especificacdes.
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A execucdo de todos os servi¢cos obedecera rigorosamente as indicacdes
constantes no projeto, conforme plantas, e o constituem, além das prescri¢cdoes

contidas neste memorial, e demais documentos integrantes do contrato.

2. Discrepancias, Prioridades e Interpretacdes.

Em caso de duvidas quanto a interpretacdo do Memorial descritivo,
Projetos, Detalhes e/ou das instru¢des de concorréncia, deveréo ser consultados
os Profissionais Responsaveis ou a Contratante, nesta ordem.

Em casos de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes

prevalecerdo sempre os de maior escala.

Em casos de divergéncias entre detalhes e desenhos e este Memorial

Descritivo prevalecerdo sempre os primeiros.

Em casos de divergéncia entre cotas de desenhos e suas dimensdes

medidas em escala prevalecerdo sempre as primeiras.

Todos os detalhes constantes dos desenhos e ndo mencionados neste
Memorial descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e nao
constantes dos desenhos, serao interpretados como fazendo parte integrante do

projeto.

Todos os detalhes dos servigos que deverao ser executados em cada item
da Planilha Orcamentaria, entdo presentes na Composicdo de Servicos das

Planilhas Referéncias.

Nenhuma alteragdo nos desenhos fornecidos, bem como nessas
especificacdes pode ser feita sem consulta prévia e autorizacao por escrito dos
autores do projeto e aprovacao da Contratante. A Fiscalizacao podera impugnar

qualquer trabalho feito em desacordo com os desenhos e especificagoes.

A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os

projetos antes e durante a execuc¢ao de quaisquer servicos.

3. Orientagéo Geral e Fiscalizagao
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A Contratante mantera prepostos seus, convenientemente credenciados
junto a construtora com autoridade para exercer, em nome da Contratante, toda
e qualquer acéo de orientacdo geral, controle e fiscalizacdo das obras e servigos

de construcéo, exercidos pela Contratada.

As relagcdes mutuas, entre a Contratante e Contratada, fornecedores e

empreiteiros serdo mantidas por intermédio da Fiscalizacao.

A Contratada se obriga a facilitar meticulosa fiscalizagéo dos materiais e
execucao das obras e servi¢os contratados, facultando a Fiscalizacao, o acesso
a todas as partes das obras contratadas. Obriga-se do mesmo modo, a facilitar
a fiscalizacdo em oficinas, depdsitos ou dependéncias, onde se encontrem

materiais destinados a construcéo, servicos e obras em reparo.

Fica assegurado a Fiscalizacdo o direito de ordenar a suspensdo das
obras e servigcos sempre que estes estiverem em desacordo com 0s projetos e

especificacoes.

A Contratada se obriga a retirar da obra, imediatamente apds o
recebimento da comunicacao em diario de obra, qualquer empregado que venha

a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.

Os servigos a cargo de diferentes firmas serédo articulados entre si de

modo a proporcionar andamento harmonioso da obra em seu conjunto.

As planilhas com quantitativos de servigos fornecidos pela Contratante
devem obrigatoriamente ser conferidas pelo LICITANTE, antes da entrega da
proposta na fase licitatoria, ndo sendo aceitas quaisquer reclamacdes ou
reivindicacbes apos a obra contratada. Qualquer discrepancia devera ser

resolvida com a Fiscalizacao antes da contratacao.

A Contratada fornecera os equipamentos, 0os materiais, a méo-de-obra, o
transporte e tudo mais que for necesséario para a execucdo, a conclusdo e a

manutencao dos servicos, sejam eles definitivos ou temporarios.
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Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos,
comprovadamente de primeira qualidade e, estarem de acordo com as
especificacdes, devendo ser submetidos a aprovacdo da Fiscalizacdo, com
excecdo de eventuais servicos de remanejamento onde estiver explicito o

reaproveitamento.

A Contratada devera submeter a Fiscalizacdo, amostras de todos os
materiais a serem empregados nos servi¢os, antes de executa-los. Se julgar
necessario, a Fiscalizacdo podera solicitar a Contratada a apresentacdo de
informac&o, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de

ensaios relativos aos mesmos.

A Contratada devera providenciar a aquisicdo dos materiais tdo logo seja

contratado, visando o cumprimento dos prazos do cronograma para esse item.

A Fiscalizacdo ndo aceitara a alegacao de atraso dos servigos devido ao

nao fornecimento dos materiais pelos fornecedores.

Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneragdo aos
servicos aqui descritos; os custos respectivos deveréo estar incluidos nos precos

unitarios e/ou no global constantes da proposta da Contratada.

Quaisquer outros custos, diretos ou indiretos, que sejam identificados pelo
licitante para a execucao dos servicos deverdo ser incluidos no orgamento, e
nunca pleiteados durante a execugdo da obra como acréscimo de novos

Servicos.

O BDI — Beneficios e Despesas Indiretas, conforme prevé a legislacéo,
devera ser destacado em item proprio na planilha orcamentéaria, ndo devendo

fazer parte da composi¢éo dos pregos unitarios.

A equipe técnica da Contratada, responsavel pelos servicos, devera
contar com profissionais especializados e devidamente habilitados, para
desenvolverem as diversas atividades necessarias a execucdo da obra. A

qualquer tempo, a Fiscalizacdo podera solicitar a substituicdo de qualquer
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membro da equipe técnica da Contratada, desde que entenda que seja benéfico

ao desenvolvimento dos trabalhos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos
e elementos existentes na obra, a fim de facilitar a execucao de seus servigos, a
Contratada devera solicitar previamente a Fiscalizagdo autorizacdo para tais
deslocamentos e modificagdes.

Possiveis indefinicbes, omissdes, falhas ou incorrecbes das
especificacdes ora fornecidas, ndo poderao, jamais, constituir pretexto para a
Contratada pretender cobrar "servicos extras" e/ou alterar a composicdo de
precos unitarios. Considerar-se-4, inapelavelmente, a Contratada como
altamente especializada nas obras e servicos em questdo e que, por
conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta, também,
as complementacdes e acessorios por acaso omitidos nas especificacdes, mas
implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todos os

materiais, pecgas, etc.

A Contratada devera remover todo o entulho do local da obra e fazer a

limpeza completa apos a finalizacdo da execucao do servico.

A Contratada devera responsabilizar-se por quaisquer danos provocados
no decorrer dos servigos ou em consequéncia destes, arcando com 0s prejuizos

gue possam ocorrer com o reparo desses danos.

A inobservancia das presentes especificacbes técnicas e dos projetos
implica a ndo aceitacdo parcial ou total dos servicos, devendo a Contratada

refazer as partes recusadas sem direito a indenizagao.

A Contratada devera, necessariamente, cotar seus Servicos por prego

unitério, seguindo a Planilha de Orgamento e Quantitativos.

O material equivalente com o mesmo desempenho técnico a ser utilizado
devera ser apresentado com antecedéncia a Fiscalizacdo para a competente

autorizacado, a qual sera dada por escrito em Oficio ou no Livro de Ocorréncias
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4. Placa da Obra

A placa de obra devera seguir todos os padrbes definidos e sera
confeccionada em chapa galvanizada n°® 22 fixada com estrutura de madeira.
Terd area de 2,25 m?, com altura de 1,125 m e largura de 2,00 m, e devera ser
afixada em local Vvisivel, preferencialmente no acesso principal do

empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizacéo.

As placas deverdo ser mantidas em bom estado de conservagéo, inclusive
quanto a integridade do padrao das cores, durante todo o periodo de execucao

das obras.
B - ARQUITETURA
1. DEMOLICOES E REMOCOES

As demolicdes necessarias serdo efetuadas dentro da mais perfeita
técnica. Todo local onde estiver prevista a demolicdo, devera tomar as seguintes

providéncias:

Transportar o material oriundo das demolicbes para local determinado

pela Fiscalizacéo;

Todo material a ser reaproveitado devera ser transportado para o local

apropriado determinado pela Fiscalizagao;

Ficara a cargo da Contratante a execucao dos servicos de demoligcéo,
remocao, a carga, descarga e espalhamento para local fora do sitio da obra, de

todo entulho proveniente das demolicdes/remocdes.
2. PORTAL

Construcéo de um portal de entrada da Pragca Dom Silvestre, com 2 (dois)
pilares com secéao retangular de 0,40x0,45 m e altura de 4,50 m, 1 (um) pilar com
secado retangular de 0,40x0,45 m e altura de 3,90 m e uma viga com secéo
retangular de 0,30x0,20 m e comprimento de 5,80 m.
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Todas as especificacdes da estrutura e das dimensdes, constam na

prancha do Projeto Estrutural.
3. SISTEMA DE PISOS

A area da praca a ser construida devera ser nivelada perante as Ruas
Vereador Teodoro Vieira de Souza e Rua Vereador Delfim Ramalho de Souza.
O desnivel natural do terreno sera visto nas areas de jardim que seréo cobertas
por gramas e/ou forracdo conforme projeto. Conforme visto na paginacao de
piso, 0S passeios e algumas areas da praca serdo pavimentados em piso
intertravado de concreto nas cores cinza e vermelho na pista de caminhada com
marcacOes da metragem percorrida. A area de playground sera feita com grama

sintética com espessura de 40cm.
3.1 Meio Fio

Execucédo de guia (meio-fio) concreto, moldada in loco, 13 cm base x 22

cm altura ao longo de toda a extenséo da praca.
3.2 Canteiros

Fornecimento de concreto ndo estrutural, preparado em obra com
betoneira, com fck 13,5 mpa, inclusive langamento, adensamento e acabamento,
para execuc¢ao de 5 (cinco) canteiros retangulares e 1 (um) canteiro circular, com
10 cm de espessura, 20 cm de altura e demais dimensdes conforme projeto

arquiteténico.
3.3 Piso em Blocos de Concreto Intertravado tipo “Paver”.

Os blocos de concreto serdao do tipo “Paver” modelo platd 10x20 cm,
deverao ter resisténcia a compressao maior ou igual a 35 MPa, com espessura
de 6,0 cm.

Os pisos em blocos de concreto pré-fabricados deverao ser assentados
sobre terreno nivelado com base de colchdo de areia, travados através de

contencdao lateral e por atrito entre as pecas. Para cada SC de cimento usar 2kg
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de pigmento ou 4% em relagéo a quantidade de cimento. As bordas da calcada

deverdo ser assentadas com argamassa.

O carater de similaridade dos blocos de concreto intertravado devera ser
aprovado pela fiscaliza¢do, mediante projetos e fotos de pisos ja executados, a
fim de garantir o item especificado. Durante a execu¢cao dos servicos deverao

ser apresentados Laudos de Resisténcia do material utilizado.

Piso bloco
intertravado
emconcreto 348,00 m*

nas areas

coletivas

Piso bloco
intertravado
emconcreto na 250,00 m?

cor vermelha

na pista de

caminhada

3.4 Rampa

Execucéo de 3 (trés) rampas para acesso de deficiente, em concreto

simples fck = 25 MPa, desempenada, com pintura indicativa, 02 demaos.

4. PINTURA

A tinta utilizada devera anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de
sustentabilidade; e devera ser livre de solventes e odor, e ser de primeira linha.
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As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

A eliminacdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaucdes
especiais contra o levantamento de p6 durante os trabalhos até que as tintas
sequem inteiramente.

As superficies sO poderéo ser pintadas quando perfeitamente secas.

Receberdo duas demaos, sendo que, cada deméo de tinta somente
podera ser aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro)
horas entre deméaos sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem de
cada uma delas.

Serdo adotadas precaucdes especiais e protecdes, tais como o uso de
fitas adesivas de PVC e lonas plésticas, no sentido de evitar respingos de tinta
em superficies ndo destinadas a pintura.

As tintas aplicadas seréo diluidas conforme orientacdo do fabricante e
aplicadas nas proporcdes recomendadas. As camadas deverdo ser uniformes,

sem escorrimento, falhas ou marcas de pincéis.

Pintura esmalte em superficie de concreto/alvenaria, duas (2) demaos,

nos canteiros, nos bancos e no portal.

Pintura esmalte em superficie de madeira, duas (2) demaos, nas ripas do

canteiro.
5 INSTALACOES ELETRICAS
5.1 Disposigdes Gerais

O projeto foi elaborado de acordo com as normas técnicas da ABNT —
Associacdo Brasileira de normas Técnicas e NR10. A tensdo requerida nas
luminérias € 220V fase-neutro na frequéncia de 60Hz. Sera mantido o padréo de
medicéo existente para a alimentag¢do do circuito subterraneo, que este por sua

vez alimentard as luminarias.

A cada conjunto de poste-luminaria tera uma haste de terra na caixa de
passagem, de alvenaria nas medidas 25x25x50cm.
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Todas as instalagdes serédo executadas em estrita observancia ao projeto
correspondente, sendo que eventuais modificacbes deverdo ser realizadas
somente ap0Os aprovacao dos autores do projeto e da Fiscalizacéo, devendo ser

anotado em diario de obra e confeccionado “As Built” do projeto.
5.2 Circuitos

Os circuitos de alimentacdo do sistema de iluminagdo a ser instalado,
serdo todos subterraneos e instalados em valas com profundidade minima de 30

(trinta) centimetros.

Ao longo de todos os trajetos e acima do duto, devera ser instada fita
plastica tipica de adverténcia, com dizeres caracteristicos: “Perigo -

Eletricidade”.

Especificamente quanto aos dutos, estes deverdo ser em PVC, rosca,

préprio para a finalidade a que se destinam.

Especificamente quanto aos condutores, estes deverdo ser cobre,
isolagédo em PVC, isolamento para 1kV, secdo 6mm?2, conforme projeto. Quanto

as cores, estes devem adorar o padréo, preto fase e azul-neutro.

Especificamente quanto aos condutores que estardo no interior dos
postes metalicos e nas luminarias projetores, estes deverao ser cobre, isolacao
em PVC, com capa também em PVC (Cabo PP), isolamento para 1kV, secéo

6mm2.

Em todas as emendas entre condutores elétricos, esta devera ser solada
e isolada utilizando Fita Borracha Auto Fuséo, para evitar a entrada de umidade.
Registra-se que durante o dimensionamento dos circuitos, buscou-se uma
padronizagao dos elementos “cabos” e “dutos”. Esta padronizagao esta refletida
em projeto quando se verifica que todos 0s circuitos subterraneos possuem
cabos e dutos com as mesmas caracteristicas nominais sendo: 6mmz2 1kV para
0 circuito subterrdneo e para os postes e luminarias e eletroduto rigido com

diametro %4”.
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5.3 Seguranca em instalagdes e servigos em eletricidade

No desenvolvimento de servicos em instalagbes elétricas devem ser
previstos Sistemas de Protecdo Coletiva - SPC através de isolamento fisico de
areas, sinalizacdo, aterramento provisorio e outros similares, nos trechos onde

0S servicos estao sendo desenvolvidos.

Quando, no desenvolvimento dos servicos, 0s sistemas de protecdo
coletiva forem insuficientes para o controle de todos os riscos de acidentes
pessoais, devem ser utilizados Equipamentos de Protecéo Coletiva - EPC e
Equipamentos de Protecdo Individual - EPI, tais como varas de manobra,

escadas, detectores de tenséo, cintos de seguranca, capacetes e luvas.

As ferramentas manuais utilizadas nos servicos em instalacdes elétricas
devem ser eletricamente isoladas, merecendo especiais cuidados as
ferramentas e outros equipamentos destinados a servicos em instalacdes

elétricas sob tensao.

Durante a construgdo ou reparo de instalacbes elétricas e
telecomunicacdes ou obras de construcdo civil, préximas de instalacfes sob
tensdo, devem ser tomados cuidados especiais quanto ao risco de contatos

eventuais e de inducao elétrica.

E proibido o acesso e a permanéncia de pessoas ndo autorizadas em
ambientes préximos a partes das instalacdes elétricas que oferecam riscos de

danos as pessoas e as proprias instalacdes.

Os servigos de manutencao ou reparo em partes de instalacdes elétricas
gue nao estejam sob tensdo sO6 podem ser realizados quando as mesmas
estiverem liberadas. Entende-se por instalagdo elétrica liberada para estes
servigos aquela cuja auséncia de tensao pode ser constatada com dispositivos
especificos para esta finalidade.

Para garantir a auséncia de tensao no circuito elétrico, durante todo o
tempo necessario para o desenvolvimento destes servigos, os dispositivos de
comando devem estar sinalizados e bloqueados, bem como o circuito elétrico

aterrado.
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Os servicos de manutencdo e/ou reparos em partes de instalagdes
elétricas, sob tensdo, s6 podem ser executados por profissionais qualificados,
devidamente treinados, em cursos especializados, com emprego de ferramentas

e equipamentos especiais.

As instalacbes elétricas devem ser inspecionadas por profissionais
qualificados, designados pelo responsavel pelas instalacdes elétricas nas fases

de execucao, operacdo, manutencao, reforma e ampliacao.

Nas partes das instalacdes elétricas sob tensdo, sujeitas a risco de
contato durante os trabalhos de reparacéo, ou sempre que for julgado necessério
a seguranca, devem ser colocadas placas de aviso, inscricdes de adverténcia,
bandeirolas e demais meios de sinalizagdo que chamem a atengao quanto ao

risco.

Quando os dispositivos de interrupcédo ou de comando nao puderem ser
manobrados, por questdo de seguranca, principalmente em casos de
manuten¢ao, devem ser cobertos por uma placa indicando a proibicdo, com
letreiro visivel a olho nu, a uma distancia minima de 5 (cinco) metros e uma
etiqueta indicando o nome da pessoa encarregada de recolocacdo, em uso

normal, do referido dispositivo.

E proibido guardar objetos estranhos & instalacéo proxima das partes

condutoras da mesma.
NOTA:

Todas as instalagbes e montagens deverdo ser executadas conforme

projeto aprovado e segundo as normas CEMIG aplicaveis;

A execucao destes servicos devera ser creditada a empresa com mao-de-
obra habilitada e capacitada para estes tipos de servico, observando-se a NR-

10 — Seguranga em Instalagcbes e Servicos em Eletricidade;

Durante a execucao, se utilizar da “boa técnica”, de modo a permitir o
correto funcionamento do sistema, sem prejuizo para a seguranca de pessoas e

equipamentos;
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Quanto aos materiais a serem aplicados, é imprescindivel serem de boa

qualidade e obedecer aos padrdes indicados pela CEMIG.

POSTE DE LUZ LED PETALA DUPLO EXTERNO
P 3000K 36W BIVOLT 256X80X24,5CM ACO
- FOSFATIZADO 6 unidades

Poste Balizador 30cm em Aluminio St1301 na cor
preta

10 unidades

Spot Led Balizador de chao para Jardim Prova 10 unidades
D'agua Bivolt

6. SERVICOS COMPLEMENTARES

6.1Composicao de solo para plantio

A composicdo do solo para plantio de vegetacdo sera dividida em trés
grupos: Cova, Canteiros e Gramados. Para todos os casos serdo adotados

compostos e substratos organicos ensacados, com os objetivos de: Utilizar
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Produtos entre 95% a 100% Naturais, auxiliadores na retencédo de umidade do

solo.

e COMPOSTO ORGANICO para uso geral(Covas e camadas inferiores dos

canteiros)

Composicao: cama de frango, farelo de soja e residuos organicos agroindustriais

de origem controlada.
e SUBSTRATO ORGANICO pré-adubado para canteiros.

Preparo do solo é a operacao que tem por finalidade proporcionar ao solo

as condicdes adequadas para o plantio.

O terreno onde vai ser implantado o jardim devera ser limpo de todo o
material indesejavel nele existente, como pedras, restos de construcao,

madeiras, tocos, materiais ferruginosos e quaisquer outros detritos.

Nas areas que irdo receber gramado, forragGes e arbustos, devera ser

realizada a remocéao de solo de 15 cm de espessura.

Para as areas gramadas, a profundidade do revolvimento sera de 15cm,

no minimo.

Para o plantio de forracdes, a escavagdo e 0 revolvimento serao
conduzidos de forma a serem obtidas duas camadas: uma superior, com
espessura de 15 cm, constituida de terra colocada; e outra inferior, com15 cm de

espessura, obtida pelo tratamento da terra existente no local.

Para as covas de plantas isoladas ou arvores, pode-se usar, de
conformidade com o tamanho das mudas, escavacdes de 40x40x40 cm, no
minimo. Em todos os casos, a cova tera um tamanho proporcional ao tamanho

do sistema radicular das mudas.

6.2Plantio Ipé roxo, guaresmeira, palmeira imperial e pata de vaca
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A mudas deverdo ser entregues sob o critério de maxima diversificacao
de espécies, conforme listagem. Para efeito destas normas, define-se muda,
como sendo o vegetal, cultivado em recipiente adequado, com técnica prépria,

de forma de assegurar as melhores condi¢des fitossanitarias, detransporte e de
pega.

Requisitos para as Mudas

As mudas deveréo preencher os seguintes requisitos:

e Tronco: devera ser reto e bem formado.

e Copa: devera ser formada pelo menos de ramos.

Handroanthus Ipé roxo .
P 1 unidade
impetiginosus
Tibouchina granulosa  Quaresmeira 3 unidades
Bauhinia variegata Pata de vaca 2 unidade
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Roystonea oleracea Palmeira imperial 6 unidades

6.3 Calandiva Rosa

Estéo instaladas conforme projeto arquitetonico.

Proporcéo do solo

e 2/4 solo existente preparado “in loco”;
e 1/4 areia;
e 1/4 composto organico.

Aplicacéo de substrato pré-adubado

Apés o plantio, aplicar 6 kg de substrato organico para canteiros por m2,

Repetir tal procedimento semestralmente.
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Kalanchoe Calandiva 45 unidades

blossfeldiana

6.4 Grama Sintética

Grama sintética decorativa de 20 mm - detex: 3.000, pontos por mz:
38.000, espaco entre linhas: 6 mm, base de latex: primaria, protecao anti-uv, fio
100% polietileno virgem, garantia de 12 meses, cor verde. Compreendo,

instalacéo, cola, tape para emendas e demais materiais.

Grama sintética na 172,00 m2

area do Playground

6.5 Grama Esmeralda

Plantio de grama esmeralda em placas, inclusive terra vegetal e

conservagao por trinta (30) dias.

Estéo instaladas nos canteiros, conforme projeto arquitetonico.

Proporc¢éo do solo
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e 2/4 solo existente preparado “in loco”;
e 1/4 areia;

e 1/4 composto orgéanico.

Aplicacdo de substrato pré-adubado

Apés o plantio, aplicar 6 kg de substrato organico para canteiros por m2,

Repetir tal procedimento semestralmente.

IMAGEM NOME CIENTIFICO NOME POPULAR QUANTIDADE

Zoysia japonica Grama esmeralda 199,93 m?2

6.6 Plantas existentes

As plantas existentes proximas a rua deverdo ser mantidas. Deve ser

feito o canteiro como indicado no projeto arquitetdnico.

6.7 Lixeira
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Todas as lixeiras serdo do Tipo 1, cuja descri¢cdo técnica esta disposta no
quadro a seguir e serdo instaladas no entrono da praca, conforme Projeto

Arquitetdnico.

Lixeira Tipo 1 Lixeira plastica, 4 unidades

50 L, com suporte
metélico — padrédo
SLU

6.8 Banco de Concreto

Execucédo de 14 (quatorze) bancos em concreto aparente, com ripas de
madeira na parte superior, sem encosto, polido com acabamento em verniz, esp.
8cm, comprimento 200cm, largura 40cm, altura 55cm, inclusive corte no piso
para fixacdo com concreto ndo estrutural, preparado em obra com betoneira,
com fck 15 MPa.

Bancos pré-moldados 14 unidades

de concreto com ripas de

madeira

6.9 Playground

Para as éareas de Playground, serdo empregados brinquedos de

estrutura de madeira. Deve-se atentar para que o0s brinquedos estejam
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seguramente fixadosno solo de modo a garantir a integridade de seus usudarios.
Para isso também sedeve assegurar que bases em concreto nao fiquem
salientes e a cobertura do piso feito pela grama sintética seja feita em toda area
de playground. As estruturas e pecasmetélicas ndo devem possuir rebarbas,
devendo ser lisas e polidas. As juncdes devem ser bem parafusadas e lixadas e

devem ainda receber tratamentos.

Ponte produzido com toras de eucalipto que séo

) 1 unidade
submetidas ao processo de autoclave.

Casa do Tarzan com 2 balanc¢os : Brinquedo
com estruturade madeira tratada. Composto por
02 escadas com apoios e 01 prancha de
escorregar com face lisa, isentas de bordas,

saliéncias, rebarbas ou irregularidades, 2

balancos laterais.

1 unidade

% Gangorra de Eucalipto tratado 2 unidades
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7. LIMPEZA DA OBRA

A CONTRATADA devera providenciar a limpeza geral da edificacdo, com
remocao de sobras de materiais, entulhos e demais necessidades observadas
pela FISCALIZACAO.

A CONTRATADA deveré providenciar o bota-fora permanente de forma a
manter a retirada regular de todos os entulhos, embalagens e restos de materiais

provenientes da execucao das obras e servicos.

Todas as embalagens de materiais quimicos/toxicos deverdo ser
descartadas de acordo com as orientagdes do fabricante e legislacdo ambiental
pertinente, sob responsabilidade da CONTRATADA.

E de total responsabilidade da CONTRATADA o lancamento do bota-fora
da obra em area de bota-fora licenciada pelas autoridades competentes.

Dependendo do caso, a limpeza sera executada com uso de agua e
sabdo; podendo em casos mais dificeis ser empregado acido muriatico diluido

em agua na dosagem 1:10.

O local que requerer o emprego de acido devera ser abundantemente

lavado com agua, imediatamente apds sua aplicacéo.
8. ENTULHOS

Os entulhos retirados deverdo ser colocados em local apropriado, com

aprovacao da fiscalizacéo, e leis de postura do Municipio.

Berilo-MG, 2 de fevereiro de 2023

Julia de Oliveira Martins
ENGENHEIRA CIVIL — CREA-MG 253.906/D
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