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MEMORIAL DESCRITIVO

1- MELHORAMENTO DE VIAS PUBLICAS - RUA PRINCIPAL -
COMUNIDADE ALTO BRAVO - ZONA RURAL - BERILO/MG

Consideracdes Iniciais:

Consideracdes iniciais:

O municipio de Berilo esta situado na regido do Vale do Jequitinhonha e, ndo
muito diferente dos demais municipios brasileiros, tem sofrido um crescente
aumento do nimero de veiculos e pedestres que circulam todos os dias pelas ruas,
avenidas e estradas do municipio, 0 que acaba por criar sérios problemas para a
administracdo municipal, pois além de ter suas vias danificadas, coloca em risco a
saude e a vida dos seus moradores e visitantes.

A Rua Principal na comunidade Alto Bravo é a via de maior circulacdo de
pessoas e veiculos, por onde se d4 acesso a area comercial e 0os servigos publicos
(Unidade de Saude, Escola) e s6 possui um trecho de 100,00 m de calcamento em
bloguetes. Todo restante de sua extensdo de aproximadamente 1000,00 m n&o
possui nenhum tipo de pavimentacdo. Busca-se com o0 projeto de pavimentacao
estender a melhoramento da via, com a execuc¢do dos servigos de pavimentagcao em
bloquetes a partir do calcamento existente, no ponto de coordenadas S:
16°46'34,50” e W: 42°27°41,19” e estendendo até o cruzamento com a rodovia LMG-
677 no ponto de coordenadas S: 16°46°32,22" e W: 42°27°33,75".

Proposta do projeto:

Pavimentacdo da Rua Principal, localizada na Comunidade de Alto Bravo,
zona rural do municipio de Berilo, com a execucdo 1.981,03 m2 de calgamento em
bloquetes e a confeccao de guias e sarjetas, conforme projetos em anexo.

O presente memorial, tém por objetivo definir os critérios para execucdo dos
servicos a serem executados sob a conducgao da fiscalizagdo da prefeitura municipal
de Berilo-MG.

Instalacdes Iniciais da obra:

Colocacéo de placa de obra com dimensdes de 1,20 x 2,40 m, em chapa de
aluminio e fixada em pecas de madeira de 15cm x 15cm e pecas diagonais de 10cm
x 10cm que serviram como travamento

Obras viarias:

- Raspagem e limpeza do terreno, com maquina;

- Jogo de volume de materiais, com corte mecanizado e aterro compactado
mecanicamente a 95%, utilizando material de primeira categoria extraidos na
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regido, onde apresenta indice de Suporte Califérnia superior a 60 %, indice de
Plasticidade inferior a 8,0 e expanséo também a 0,20 %;

Regularizacao do leito com motoniveladora;

Confeccao de bloquetes espessura 8,0 cm, com fck = 35 Mpa. Os bloquetes
deverdo ser assentados sobre colchdo de areia de 6,0 cm espessura,

Urbanizacdo e obras complemenares:

A drenagem de aguas pluviais sera feita através da confeccdo de sarjeta em
concreto estrutural ndo usinado;

Execucdo de guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco
com extrusora, com largura total de 45 cm, sendo 15 cm base da guia e 30 cm
base da sarjeta e 22 cm de altura. O concreto deve apresentar um fck = 20 Mpa.

Deverd ser executado corddo de concreto, conforme indicado em projeto,
confeccionado em concreto pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm
(comprimento x base inferior x base superior x altura) para a amarracdo do
bloquetes.

Berilo/MG, 09 de marco de 2023

Alessandro Aradjo Martins
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