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MEMORIAL DESCRITIVO PAVIMENTACAQ ASFALTICA E
ESPECIFICACOES TECNICAS

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA A FRIO - PMF

LOCAL: RUA JOAO CIRCUNCISAO AMARAL E PRACA DR. ANTONIO
CARLOS

AREA TOTAL DE PAVIMENTACAO ASFALTICA: 3.731,80 m?

DATA: MARCO DE 2023

Trata o presente memorial da descricdo dos servicos e materiais a serem
empregados na pavimentacdo asfaltica do trecho da Rua Joao Circuncisdo Amaral
e Praca Dr. Antonio Carlos, sobre a pavimentacao existente de bloquetes e pedras
irregulares de basalto.

A prefeitura de Berilo licitar4 toda a matéria, mao-de-obra e equipamentos
com empresas especializadas para a execu¢cdo GLOBAL DA OBRA.

A colocacado de materiais e/ou instalacdo de aparelhos deverdo seguir as
indicacdes e procedimentos recomendados pelos fabricantes e pela ABNT -
Associacédo Brasileira de Normas Técnicas.

E necesséario que o responsavel técnico da empresa tenham atestado de
capacidade técnica devidamente registrado pelo CREA, de execucdo destes
servicos, nos servicos de maior relevancia abaixo listados:

Regularizacao de base de brita graduada;
Pintura de Ligacéo;
Revestimento Asfaltico-PMF;

A empresa participante desta licitacdo deverd comprovar a propriedade ou
disponibilidade dos seguintes equipamentos para a execuc¢ao dos servicos:

Motoniveladora;

Retroescavadeira;

Caminhdes Basculantes;

Caminhao Pipa;

Rolo Compactador Liso;

Placa Vibratéria;

Vassoura Mecanica,

Caminh&o Espargidor de Asfalto;

Mini carregadeira com vassoura recolhedora — Bobcat;
Usina de mistura asfaltica para Concreto Betuminoso Usinado a
Frio;

Vibroacabadora com nivelamento eletrénico;

Rolo Compactador de Pneus.
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E necessario que as empresas participantes do processo licitatério fagcam
visita técnica a obra através do seu responsavel técnico em data a ser agendada
com o setor técnico da prefeitura, com o prazo maximo até 5 dias Uteis antes da
licitacdo. Na visita técnica a empresa devera sanar as duvidas técnicas referentes
a obra.

No decorrer da execucdo devera ocorrer o controle tecnolégico das etapas e
para isto a empresa devera disponibilizar de laboratorista e auxiliares. No final da
obra ser impresso um caderno com ensaios do controle tecnologico.

A empresa executora devera dispor uma equipe de topografia do inicio até o
término da obra.

1. DESCRICAO DOS SERVICOS:
1.1 EXECUCAO DE BASE:

Sera utilizado como base o calcamento de bloquetes e pedras irregulares ja
existente. Esta base de bloquetes e pedras irregulares devera ser limpa,
inicialmente com a varredura da pista de rolamento com vassoura mecanica
autopropelida, com o apoio de vassouras manuais e posterior utilizacdo de
caminh&o pipa com jato d’agua, removendo-se os agregados soltos e outras
substancias que possam comprometer a aderéncia.

Deve-se utilizar sobre o calcamento, uma camada de brita graduada de 3cm,
para que as irregularidades sejam niveladas, e o perfil da rua fiqgue adequado para
a execucgao da reperfilagem.

A compactacdo devera ser executada com rolo vibratério liso até atingir a
densidade maxima. A sua execucao devera seguir as orientacfes expressas na
especificacdo DAER ES-P 08/91.

1.2 DRENAGEM PLUVIAL:

O local ja possui sarjetas, meios- fios, bocas de lobo, ndo sendo necessérias
alteracdes na drenagem pluvial existente.

1.3 IMPRIMACAO:

Consiste na aplicagdo de uma camada de material asfaltico sobre a
superficie de uma base concluida, antes da execucdo de um revestimento
betuminoso, objetivando promover a aderéncia entre este revestimento e a
camada subjacente.

Em toda a extensdo das vias a pavimentar sera executada imprimagdo com
asfalto diluido CM-30, taxa situada entre 0,80 a 1,60 Kg/m2.

1.4 REPERFILAGEM:

A reperfilagem sera executada em PMF (pré-misturado a frio), sendo que ao
final da compactacéo se obtenha a espessura de 3 cm. A taxa de asfalto para o
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PMF ficara entre 5,5 e 5,9% de RL-1C, e a granulometria devera atender a faixa C
do DNIT.

Para fins de controle da massa asfaltica do pavimento serdo coletadas
amostras da mesma na pista antes da compactacdo para determinar a
granulometria e teor de asfalto da mistura, sendo que os mesmos deverao
enquadrar-se nas especificacdes de projeto.

As misturas devem ser colocadas nas vias quando a temperatura atmosférica
estiver acima de 10°C.

O preco unitdrio incluira a obtencdo de materiais (inclusive ligante
betuminoso), o preparo da mistura, o espalhamento, a compactacdo da mistura,
toda mao de obra e encargos, equipamentos e eventuais relativos a este servico.

Para o espalhamento serd utilizado distribuidor de asfalto do tipo vibro-
acabador, devendo, apoés, ser executada a rolagem com rolo de pneus, com a
calibragem apropriada, e rolo tipo Tandem de 10 toneladas, concomitantemente.

A rolagem deverd ser feita paralelamente aos eixos da pista, partindo do
bordo externo, junto a sarjeta, em direcdo ao centro, devendo cada passada do
rolo cobrir parcialmente a passada anterior, na ordem de 1/3 a % da passada
anterior.

1.5 IMPRIMACAO:

Antes da execucdo do capeamento asféltico, objetivando promover a
aderéncia entre este revestimento e a camada subjacente devera em toda a
extensdo da rua sera executada imprimacdo com asfalto RR-2C, numa taxa
situada entre 0,80 a 1,20 Kg/m2.

1.6 CAPEAMENTO ASFALTICO COM PMF E=3 CM:

A capa a ser executada sobre a pintura de ligacdo, consiste de uma camada
de concreto asfaltico a frio com espessura compactada de 3 cm. Os materiais que
compdem a mistura betuminosa do revestimento asfaltico sdo o agregado graudo,
0 miudo, o material de enchimento (filler).

A operacdo de rolagem da capa perdurara até o momento em que o rolo nédo
mais imprima marcas na massa compactada, procurando-se, durante a operacao,
evitar as mudancas de direcdo e inversdo brusca de marcha, assim como o
estacionamento dorolo sobre a massa recém rolada.

Especial cuidado devera ser tomado para que, junto as sarjetas, nao fiquem
ressaltos, rebarbas ou nichos sem pavimento.

A espessura do pavimento sera verificada por técnico da Prefeitura Municipal
de Berilo, em, no minimo 1 ponto a cada 100m de pista.
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1.7 CAPA SELANTE:

Apoés a compactacao do revestimento, sera executada uma nova imprimacao
gue consiste no lancamento de uma camada de emulsédo asfaltica RR-2C, na
dosagem de 1,00 litro por metro quadrado de pavimentacdo e posteriormente sera
espalhada manualmente uma camada de agregado miudo (areia média ou p6 de
brita) na razdo de 4 kg por metro quadrado ou ate obter-se total preenchimento
dos poros do mesmo, devendo este estar limpo e seco, logo apds devera ser
efetuada uma nova compactacéo conforme item acima mencionado.

1.8 CONSERVACAO E REPAROS DO PAVIMENTO:

A escolha do PMF como revestimento se deve ao fato de facilitar os trabalhos
de reparo e conservacao a serem executados pelo Municipio de Berilo.

1.9 MEDICAO E PAGAMENTO:

Sera determinada, para o0 pavimento asféltico, a extensdo executada,
expressa em metros quadrados, considerando-se para a obtencdo do valor a ser
pago pelo trecho pronto, com o0 revestimento colocado na espessura final,
compactado e selado, apos a verificacdo do atendimento das condi¢cdes
especificadas por técnico.

Baseado no preco unitario proposto por metro quadrado, considerando a
remuneracdo de todas as operagOes, ferramentas, equipamentos, materiais,
transporte, mao-de-obra, encargos, despesas eventuais e necessarias a completa
execucao do pavimento.

2.0 TRANSPORTE DE PMF:

Os caminhdes tipo basculantes para o transporte do concreto asfaltico,
deverdo tercacambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas
com agua e sabdo, 6leo parafinico, ou solucdo de cal, de modo a evitar a
aderéncia da mistura asféltica as chapas.

3.0 ENTREGA DA OBRA

A obra devera ser entregue limpa, isenta de entulhos e em perfeito
nivelamento, permitindo a trafegabilidade.

Berilo (MG), 02 de marco de 2023.

Alessandro Aradjo Martins
Eng° Civil - CREA/MG - 63.852/D
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