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PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - 
 

 
-  Pavimentação Asfáltica 
 
Proposta do projeto: 

 
Pavimentação asfáltica da Rua João Circuncisão Amaral e Praça Dr. Antônio 

Carlos em Concreto Asfáltico. A pavimentação será executado sobre o calçamento 
em bloquete existente.  

 
Às presentes especificações têm por objetivo definir os critérios para 

execução, medição e pagamento dos serviços a serem executados sob a condução 
da fiscalização da prefeitura municipal de Berilo-MG. 
 
Pavimentação 
 

 Execução de imprimação mecânica com CM-30 

 Pintura de ligação com material betuminoso, incluindo fornecimento e 
transporte (RL-1C) 

 CONCRETO ASFALTICO (c/ material betuminoso) e=3cm 

 Transporte do material betuminoso (Betim-Berilo) dmt=556,20 km 

 A massa do CONCRETO ASFALTICO será executada em área localizada ao 
lado do empreendimento, não gerando custos extras de transporte até a obra. 

 
Serviços diversos 
 

 Transporte de material de jazida para base (brita) - DMT de 61,50 km - jazida 
em Araçuai/MG 

 Transporte de material de jazida para base (Areia) - DMT de 1,00 km - jazida 
em Berilo/MG 

 
Obras complementares: 
 

 Rebaixamento do meio-fio conforme indicado em projeto 
 
 A seção transversal de pista de rolamento terá dimensão de 9,00 m de 
largura. 

a. Locação 

 
          Os serviços de locação foram indicados pela malha da via a ser pavimentada. 
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b. Águas pluviais 

 

Será adotada a declividade do terreno e curvas de níveis para direcionar as 
águas pluviais através da confecção de sarjeta para o escoamento superficial. 

 
Bota fora 
  
 Resultará da quantidade de material escavado que não terá utilidade para a 
obra. Este excedente será encaminhado para locais indicados pela prefeitura 
municipal de Berilo - MG com DMT máximo de 3,0 km depositados de forma a não 
agredir o meio-ambiente. 
 
Especificações de terraplenagem 
 
 A execução da terraplenagem deverá atender as normas técnicas para 
construções desta natureza. 
 
 A energia da compactação na camada final será referente a 95 % do proctor 
normal. 
 
 Pavimentação 
 
 O tipo de pavimento é constituído por Concreto Asfáltico, e = 0,03 cm 

  
Generalidades: 
 
 A execução das obras e serviços de engenharia obedecerão às presentes 
especificações, às exigências emanadas da fiscalização e às normas técnicas da 
ABNT. Se devido a contingências locais for aconselhável qualquer adaptação e 
concepção do projeto, está será efetuada de comum acordo entre as partes, e desde 
que absolutamente necessárias. 
 
 A contratada vencedora da licitação deverá manter na obra, mestre de obra, 
operários, maquinários e funcionários em número e grau de especialização 
compatíveis com a natureza dos serviços e o prazo de execução da obra, bem como 
todas as plantas, especificações e demais elementos do projeto, para consulta, a 
qualquer tempo, dos seus funcionários, preposto, e a fiscalização. 
 
Transporte de materiais de qualquer natureza 
 

Generalidades 
 
 Esta especificação trata do transporte de material destinado à empréstimo ou 

bota-fora.  
 

Execução 
 
O transporte será executado ao longo dos caminhos de serviço aprovado pela 
Fiscalização. 
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Equipamento 
 

São indicados caminhões basculantes. 
 

Medição 
 
A medição será feita pelo momento de transporte, em metros cúbicos. O peso e o 
volume serão considerados como o medido após a compactação e acabamento. 
 
A distância de transporte, em quilômetros, será medida em projeção horizontal ao 
longo do percurso seguido pelo equipamento. 
 

Pagamento 
 
O pagamento será feito com base no preço unitário proposto para este serviço, de 
acordo com o volume de projeto. 
 
Pavimentação: 
 

Sobre o pavimento existente e será aplicada uma camada de imprimação de 
cm-30, numa proporção de 1,2 l / m2. 
 
 Deverá ser aplicada pintura de ligação numa proporção de 0,50 l/m2. 
 
 A pavimentação asfáltica a frio (CONCRETO ASFALTICO) será aplicada 
numa espessura compreendida de 3,0 cm (três centímetros), que logo a aplicação, 
será executado a compactação com a utilização de rolo liso. 

Limpeza. 

Limpeza preventiva. 

 
 Será procedido periodicamente à limpeza da obra e de seus complementos 
removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como no canteiro de 
obras e serviços e ou adjacências provocados com a execução das obras e serviços, 
para bota fora apropriado, sem causar poeiras e ou transtornos a vizinhança. 

Limpeza final. 

 
 Deverão ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de 
todas as partes da obra e de seus complementos, que serão removidos para o bota 
fora apropriado. 
 
 Berilo (MG), Fevereiro de 2023. 

 
______________________________ 

Alessandro Araújo Martins 
Engº Civil - CREA/MG - 63.852/D 


