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1 – SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1- FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM 

ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM 

ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, 

INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM 

TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS 

Placa de obra nas dimensões de 3,00 x 1,50 m, em chapa de galvanizada #26, ESP. 

0,45mm e plotada com adesivo vinílico, afixada com rebites 4,80x40mm,em 

estrutura metálica de metalon 20 x 20, esp. 1,25mm, inclusive suporte em eucalipto 

autoclavado pintado com tinta PVA duas demãos. 

 

2- OBRAS VIÁRIAS 

2.1 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) 

Generalidades 

Esta especificação aplica-se a regularização do sub-leito da via a pavimentar com à 

terraplenagem já concluída na cota estabelecida em projeto. 

Regularização é a operação destinada a conformar o leito da via, transversal e 

longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros até 15 cm de espessura. O 

excedente a 20 cm será considerado como terraplenagem. Será executada de 

acordo com os perfis indicados no projeto, prévia e independentemente da 

construção de outra camada do pavimento. 
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Materiais 

Os materiais empregados na regularização do sub-leito deverão atender aos 

seguintes requisitos: 

 ter um índice de suporte Califórnia, determinado com a energia do método 

DNER-  ME 47-64 (Proctor Normal, igual ou superior a 11%); 

 ter expansão inferior a 2%. 

Equipamento 

Para a execução da regularização poderão ser utilizados os seguintes 

equipamentos: 

 motoniveladora pesada com escarificador; carro pipa distribuidor de água; rolos 

compactadores tipo pé-de-carneiro, liso/vibratório e pneumático, rebocados ou 

autopropulsores; grade de discos. 

Execução 

Toda vegetação e material orgânico, porventura existentes no leito da via, serão 

removidos previamente. 

Após a execução de cortes ou aterros, operações necessárias para atingir o greide 

de projeto, proceder-se-á uma escarificação geral na profundidade de 20 cm, 

seguida de pulverização, umedecimento ou aeração, compactação e acabamento.  

Os aterros além dos 15 cm máximos previstos serão executados de acordo com as 

especificações de terraplenagem. 

O grau de compactação deverá ser, no mínimo 100% em relação à massa 

específica aparente seca máxima, obtida no ensaio DNER-ME 47-64 (Proctor 

Normal) e o teor da umidade deverá ser a umidade do ensaio citado ± 2%. 
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Controle 

1) Controle Tecnológico 

Ensaios a serem procedidos: 

 Determinação de massa especifica aparente “in situ”, com espaçamento máximo 

de 10m na pista, nos pontos onde forem coletadas amostras para os ensaios de 

compactação; 

 Uma determinação do teor de umidade, a cada 100m, imediatamente antes da 

operação de compactação; 

 Ensaios de caracterização (limite de liquidez, limite de plasticidade e 

granulometria, usando-se respectivamente os métodos do DNER-ME 44-64; ME 

82-63 e ME 80-64), com espaçamento máximo de 250m de pista; 

 Um ensaio do índice de suporte Califórnia com energia de compactação do 

método DNER-ME 47-64 (Proctor Normal), com espaçamento máximo de 500m 

de pista; 

 Um ensaio de compactação segundo o método DNER-ME 47-64 (Proctor 

Normal) para determinação da massa especifica aparente seca máxima, com 

espaçamento máximo de 100m de pista. 

O número de ensaios de compactação poderá ser reduzido, desde que se verifique 

a homogeneidade do material, a critério da Fiscalização. 

Aceitação 

Os valores máximos e mínimos decorrentes da amostragem, a serem confrontados 

com os especificados, serão calculados pelas seguintes fórmulas: 

Xmax = X + 1,29  + 0,68  

                  N  
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Xmin = X  - 1,29   - 0,68   

                  N  

Para o caso do índice de suporte Califórnia, o valor calculado de acordo com a 

fórmula abaixo, deverá ser igual ou superior ao valor mínimo especificado: 

 = 
( )X X

N





2

1
                            = X - 

1 29,

N
     sendo: X

X

N
  

N  9 (número de determinações feitas) 

2) Controle Geométrico  

Após a execução da regularização do subleito, proceder-se-á à relocação e ao 

nivelamento do eixo e dos bordos, permitindo-se as seguintes tolerâncias: 

 ± 2cm em relação às cotas do projeto; 

 + 20cm, para cada lado, quanto à largura da plataforma, não se tolerando 

medida a menos; 

 até 20%, em excesso, para flexa de abaulamento, não se tolerando falta. 

2.2 – BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO 

PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, 

DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO 

MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) 

Generalidades 

Esta especificação aplica-se à execução de bases granulares constituídas de 

camadas de solos, misturas de solos e materiais britados ou produtos totais de 

britagem. 
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Materiais 

Os materiais a serem empregados nas bases devem apresentar um índice de 

suporte Califórnia igual ou superior a 20% e expansão máxima de 1% determinados 

segundo o método DNER-ME 49-64 e com energia de compactação correspondente 

ao método DNER-ME 48-64. 

O índice de grupo deverá ser igual a zero. 

O agregado retido na peneira nº 10 deve ser constituído de partículas duras e 

duráveis, isentas de fragmentos moles, alongados ou achatados, isento de matéria 

vegetal ou outra substância prejudicial. 

Equipamentos 

São indicados os seguintes tipos de equipamentos para execução de base: 

 motoniveladora pesada, com escarificador; 

 carro tanque distribuidor de água; 

 rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, liso, liso-vibratório e pneumático; 

 grade de disco; 

 central de mistura. 

Além desses, poderão ser usados outros equipamentos aceitos pela Fiscalização. 

Execução 

Compreende as operações de espalhamento, mistura e pulverização, 

umedecimento ou secagem, compactação e acabamento dos materiais importados, 

realizadas na pista devidamente preparada na largura desejada, nas quantidades 

que permitam, após a compactação, atingir a espessura projetada. 

Quando houver necessidade de executar camadas de base com espessura final 

superior a 20 cm, estas serão subdivididas em camadas parciais, nenhuma delas 
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excedendo à espessura de 10 cm. A espessura mínima de qualquer camada de 

base será de 10 cm, após a compactação. 

O grau de compactação deverá, no mínimo, ser de 100% em relação à massa 

específica aparente seca máxima, obtida no ensaio DNER-ME 48-64 e o teor de 

umidade deverá ser a umidade ótima do ensaio citado ± 2%. 

Controle 

1) Controle tecnológico 

Ensaios a serem procedidos: 

 determinação da massa específica aparente “in situ”, com espaçamento máximo 

de 100 m de pista, nos pontos onde foram coletadas as amostras para os 

ensaios de compactação; 

 uma determinação do teor de umidade, a cada 100 m, imediatamente antes da 

compactação; 

 ensaios de caracterização (limite de liquidez, limite de plasticidade e 

granulométrica, respectivamente, segundo os métodos DNER-ME 44-64, DNER-

ME 82-63 e DNER-ME 80-64), com espaçamento máximo de 150 m de pista, e, 

no mínimo dois grupos de ensaios por dia; 

 um ensaio do índice de suporte Califórnia, com a energia de compactação do 

método DNER-ME 48-64, com espaçamento máximo de 300 m de pista, e, no 

mínimo um ensaio a cada dois dias; 

 um ensaio de compactação segundo o método DNER-ME 48-64, para 

determinação da massa específica aparente, seca, máxima, com espaçamento 

máximo de 100 m de pista, com amostras coletadas em pontos obedecendo sempre 

à ordem: bordo direito, eixo, bordo esquerdo, eixo, bordo direito, etc., a 60 cm do 

bordo. 
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O número de ensaios de compactação poderá ser reduzido, desde que se verifique 

a homogeneidade do material. 

Aceitação 

Os valores máximos e mínimos decorrentes da amostragem, a serem confrontados 

com os valores especificados, serão calculados pelas seguintes fórmulas: 

Xmax = X + 1,29   + 0,68   

                  N  

Xmin = X  - 1,29   - 0,68   

                  N  

Para o caso do índice de suporte Califórnia, o valor, calculado de acordo com a 

fórmula abaixo, deverá ser igual ou superior ao valor mínimo especificado. 

 = 
( )X X

N





 2

1
                          = X - 

1 29,

N
            sendo: 

N

X
X  

N > = 9 (número de determinações feitas) 

No caso da não aceitação dos serviços pela análise estatística, o trecho 

considerado será subdividido em subtrechos, fazendo-se um ensaio com o material 

coletado em cada um deles. 

Para os ensaios do índice de suporte Califórnia, cada um desses subtrechos terá 

uma extensão máxima de 100 m e, para os demais ensaios, uma extensão máxima 

de 50m. 

Os subtrechos serão dados como aceitos, tendo em vista os resultados dos ensaios, 

face aos valores exigidos por estas especificações. 

2) Controle Geométrico 
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Após a execução da base, proceder-se-á à relocação e ao nivelamento do eixo e 

dos bordos, permitindo-se as seguintes tolerâncias: 

 ± 10cm quanto à largura da plataforma; 

 até 20% em excesso para a flecha de abaulamento não se tolerando falta; 

 a espessura média da camada de reforço, determinada pela fórmula: 

 = X - 
1 29,

N
               sendo: X

X

N
                = 

1

)( 2




N

XX
 

N   9 (número de determinações feitas) 

não deve ser menor do que a espessura de projeto menos 1cm. 

Na determinação de X  serão utilizados pelo menos 9 valores de espessuras 

individuais X, obtidas por nivelamento do eixo e bordos de 20 em 20m, antes e 

depois das operações de espalhamento e compactação. 

Não será admitido nenhum valor individual de espessura fora do intervalo de ± 2cm, 

em relação à espessura do projeto. 

No caso de se aceitar, dentro das tolerâncias estabelecidas, uma camada de sub-

base com espessura média inferior à de projeto, a diferença será acrescida à 

camada de base. 

2.3 – MATERIAL PARA BASE 

O material para a base (cascalho de cava) será retirado em jazida pelo município 

para manutenção e recuperação de estradas vicinais.  

2.4 – TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. 

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM 

O transporte do material de base será executado ao longo dos caminhos de serviço 

aprovado pela Fiscalização. 
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Equipamento 

São indicados escavadeira hidráulica e caminhões basculantes. 

2.5 – EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, 

ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE 

DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM 

ESPESSURA 6CM 

Pavimentação com blocos de concreto sextavados H = 8 cm, colchão areia 6 cm, 

inclusive transporte dos blocos. Resistência a compressão mínima de 35 MPa, 

assentados sobre colchão areia na espessura de 6 cm.  

Material para rejuntamento 

Areia lavada: Será utilizada areia lavada de rio média. Não será permitido o uso 

desses materiais quando eles apresentarem pó, matérias orgânicas ou qualquer 

outro tipo de impurezas. 

As peças pré-moldadas de concreto devem ser fabricadas por processos que 

assegurem a obtenção de concreto suficientemente homogêneo, compacto e de 

textura lisa, devendo atender as exigências da NBR 9781 e as seguintes 

características: 

 a) formato geométrico regular, não apresentando dimensões superiores a 45 cm 

nas duas direções ortogonais;  

b) devem possuir as arestas da face superior bisotadas com um raio de 3 mm;  

c) devem possuir dispositivos eficazes de transmissão de carga de um bloco a outro, 

não devendo possuir ângulos agudos e reentrâncias entre dois lados adjacentes;  

d) quanto ao desempeno das faces, não são toleradas variações superiores a 3 mm, 

que devem ser medidas com o auxílio de régua apoiada sobre o bloco.  

e) a resistência característica à compressão, determinada conforme NBR 9780 deve 

ser maior ou igual a 35 MPa para solicitação de veículos comerciais, ou de linha, e 
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maior ou igual 50 MPa quando houver tráfego de veículos especiais ou solicitações 

capazes de produzir acentuados efeitos de abrasão, ou a resistência característica 

definida na estrutura do projeto de pavimento. 

EXECUÇÃO: Colchão de areia 

Sobre a base concluída deve ser lançada uma camada de material granular inerte, 

areia, com diâmetro máximo de 4,8 mm e com espessura uniforme, após 

compactada de 6 cm, na qual devem ser assentados os blocos de concreto. O 

coxim de areia ou pó de pedra deve ser confinado por guias e sarjetas, cuja 

colocação é obrigatória neste tipo de pavimento. 

Distribuição das Peças  

As peças transportadas para a pista devem ser empilhadas, de preferência, à 

margem desta. Cada pilha de blocos deve ser disposta de tal forma que cubra a 

primeira faixa à frente, mais o espaçamento entre elas. Se não for possível o 

depósito nas laterais, as peças podem ser empilhadas na própria pista, desde que 

haja espaço livre para as faixas destinadas à colocação de linhas de referência para 

o assentamento.  

Colocação de linhas de referência 

Devem ser cravados ponteiros de aço ao longo do eixo da pista, afastados, no 

máximo, 10 m uns dos outros. Em seguida, cravar ponteiros ao longo de duas ou 

mais linhas paralelas ao eixo da pista, a uma distância desse eixo igual a um 

número inteiro, cinco a seis vezes as dimensões da largura ou comprimento das 

peças, acrescidas do espaçamento das juntas intermediárias. Marcar com giz 

nestes ponteiros, com o auxílio de régua e nível de pedreiro, uma cota tal que, 

referida ao nível da guia, resulte a seção transversal correspondente ao 

abaulamento estabelecido pelo projeto. Em seguida distender fortemente um cordel 

pelas marcas de giz, de ponteiro a ponteiro, segundo a direção do eixo da pista, de 

modo que restem linhas paralelas e niveladas.  

Assentamento das Peças  
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O assentamento das peças deve obedecer à seguinte seqüência:  

a) iniciar com uma fileira de blocos, dispostos na posição normal ao eixo, ou na 

direção da menor dimensão da área a pavimentar, a qual deve servir como guia 

para melhor disposição das peças;  

b) o nivelamento do assentamento deve ser controlado por meio de uma régua de 

madeira, de comprimento um pouco maior que a distância entre os cordéis, 

acertando o nível dos blocos entre estes e nivelando as extremidades da régua a 

esses cordéis;  

c) o controle do alinhamento deve ser feito acertando a face das peças que se 

encostam aos cordéis, de forma que as juntas definam uma reta sobre estes;  

d) o arremate com alinhamentos existentes ou com superfícies verticais deve ser 

feito com auxílio de peças pré-moldadas, ou cortadas em forma de ¼, ½ ou ¾ de 

bloco;  

e) de imediato ao assentamento da peça, deve ser feito o acerto das juntas com o 

auxílio de uma alavanca de ferro própria, igualando assim, a distância entre elas. 

Esta operação deve ser feita antes da distribuição do pedrisco para o rejuntamento, 

pois o acomodamento deste nas juntas prejudicará o acerto. Para evitar que areia 

do colchão também possa prejudicar o acerto, certos tipos de peças possuem 

chanfros nas arestas da face inferior; 

f) o assentamento das peças deve ser feito do centro para as bordas, colocando-as 

de cima para baixo evitando-se o arrastamento da areia para as juntas, permitindo 

espaçamento mínimo entre as peças, assegurando um bom travamento, de modo 

que a face superior de cada peça fique um pouco acima do cordel;  

g) o enchimento das juntas deve ser feito com areia, pedrisco, ou outro material 

granular inerte, vibrando-se a superfície com placas ou pequenos rolos vibratórios; 

h) após a vibração, devem ser feitos os acertos necessários e a complementação do 

material granular do enchimento até ¾ da espessura dos blocos;  
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Abertura do Tráfego 

Durante todo o período de construção do pavimento, devem ser construídas valetas 

provisórias, com a finalidade de desviar as águas de chuva. E não deve ser 

permitido o tráfego sobre a pista em execução sob a responsabilidade da 

executante, eventualmente, deve ser liberado o trecho ao tráfego por prazo não 

inferior a dez dias, para que se processe devidamente o adensamento do material 

de enchimento. 

3- URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES 

3.1- GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ MOLDADA, 

MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE 

SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM 

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) 

 A construção de guias de concreto, consistirá nos seguintes serviços: 

 preparo do terreno; 

 alinhamento e nivelamento da superfície; 

 assentamento de guias. 

A compactação deverá ser efetuada cuidadosamente e de modo uniforme com 

auxílio de soquetes manuais ou mecânicos com peso mínimo de 10 quando 

manuais. 

Concluída a compactação do terreno de fundação das guias e sarjetas, a superfície 

deverá ser devidamente regularizada de acordo com a secção transversal do projeto 

e de forma a apresentar-se lisa e isenta de partes soltas ou sulcadas. As guias serão 

pré-moldadas, sendo o seu “perfil”, acompanhando o alinhamento determinado em 

projeto. O concreto a ser utilizado, deverá ter resistência mínima de 200 kg/cm² ou 

20 MPa, determinado através de ensaios à compressão simples de acordo com os 

métodos da A.B.N.T., aos 28 dias de idade. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO/MG 

Administração 2021-2024 

 

 

Praça Doutor Antônio Carlos, 85 – Centro, Berilo/MG, CEP 39640-000 

CNPJ 17.700.758/0001-35 Telefax (33) 3737-1172 

O concreto deverá ter plasticidade e umidade tais que possa ser facilmente lançado 

nas formas, onde, convenientemente adensado e alisado, deverá constituir uma 

massa compacta e homogênea.  

3.2- GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-

MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE 

BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E 

TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) 

Nos pontos indicados em projeto do pavimento foi prevista a instalação de guias de 

cordão boleado de concreto de modo a promover o travamento do calçamento em 

pontos onde haveria a necessidade de rebaixamento do meio-fio; 

4 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Aplicam-se aos trabalhos a serem executados as “Especificações Gerais para Obras 

Rodoviárias” do DNER. 

 

Berilo-MG, 07 de junho de 2023 

 

_____________________________ 

ALESSANDRO ARAÚJO MARTINS 

Engenheiro civil – CREA-MG 63.852/D 
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