
ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE
COMPRIMENT
O 01

ALTURA LARGURA QUANT.
COMPRIMENTO 
02

ALTURA LARGURA QUANT.
COMP. 
BARRA N1

QUANT. 
BARRA N1

COMP. 
BARRA N2

QUANT. 
BARRA N2

PESO 
POR 
METRO

ÁREA 
TUBO

COMPRIMENTO QUANT. TOTAL

1.1.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 12,00 0,50 0,50 2,00 3,00 0,15 0,50 2,00 6,45

1.1.2

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP),
LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO
ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

m³ 11,00 0,30 3,00 9,90

1.1.3

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE
ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08 /2022

m³ 12,00 0,80 0,50 2,00 3,00 0,30 0,50 2,00 10,50

1.1.4

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ M3 CR 392,84 AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2 021

m³ 12,00 0,10 0,50 2,00 3,00 0,15 0,50 2,00 1,65

1.1.5

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 12,00 0,10 4,00 4,80

1.1.6

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

kg 12,00 40,00 4,00 120,00 0,245 235,20

1.1.7

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

m² 32,00 0,10 3,20

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE
COMPRIMENT
O 01

ALTURA LARGURA QUANT.
COMPRIMENTO 
02

ALTURA LARGURA QUANT.
COMP. 
BARRA N1

QUANT. 
BARRA N1

COMP. 
BARRA N2

QUANT. 
BARRA N2

PESO 
POR 
METRO

ÁREA 
TUBO

COMPRIMENTO QUANT. TOTAL

1.2.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 12,00 0,50 0,50 2,00 3,00 0,15 0,50 2,00 6,45

1.2.2

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP),
LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO
ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

m³ 11,00 0,30 3,00 9,90

1.2.3

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE
ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08 /2022

m³ 12,00 0,80 0,50 2,00 3,00 0,30 0,50 2,00 10,50

1.2.4

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ M3 CR 392,84 AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2 021

m³ 12,00 0,10 0,50 2,00 3,00 0,15 0,50 2,00 1,65

1.2.5

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 12,00 0,10 4,00 4,80

1.2.6

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

kg 12,00 40,00 4,00 120,00 0,245 235,20

1.2.7

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

m² 32,00 0,10 3,20

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE
COMPRIMENT
O 01

ALTURA LARGURA QUANT.
COMPRIMENTO 
02

ALTURA LARGURA QUANT.
COMP. 
BARRA N1

QUANT. 
BARRA N1

COMP. 
BARRA N2

QUANT. 
BARRA N2

PESO 
POR 
METRO

ÁREA 
TUBO

COMPRIMENTO QUANT. TOTAL

1.3.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 12,00 0,50 0,50 2,00 3,00 0,15 0,50 2,00 6,45

1.3.2

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP),
LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO
ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

m³ 11,00 0,30 3,00 9,90

1.3.3

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE
ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08 /2022

m³ 12,00 0,80 0,50 2,00 3,00 0,30 0,50 2,00 10,50

1.3.4

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ M3 CR 392,84 AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2 021

m³ 12,00 0,10 0,50 2,00 3,00 0,15 0,50 2,00 1,65

1.3.5

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 12,00 0,10 4,00 4,80

1.3.6

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

kg 12,00 40,00 4,00 120,00 0,245 235,20

1.3.7

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

m² 32,00 0,10 3,20

MEMORIA DE CALCULO
PASSAGEM 01

PASSAGEM 02

PASSAGEM 03



ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE
COMPRIMENT
O 01

ALTURA LARGURA QUANT.
COMPRIMENTO 
02

ALTURA LARGURA QUANT.
COMP. 
BARRA N1

QUANT. 
BARRA N1

COMP. 
BARRA N2

QUANT. 
BARRA N2

PESO 
POR 
METRO

ÁREA 
TUBO

COMPRIMENTO QUANT. TOTAL

1.4.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 12,00 0,50 0,50 2,00 3,00 0,15 0,50 2,00 6,45

1.4.2

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP),
LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO
ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

m³ 11,00 0,30 3,00 9,90

1.4.3

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE
ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08 /2022

m³ 12,00 0,80 0,50 2,00 3,00 0,30 0,50 2,00 10,50

1.4.4

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ M3 CR 392,84 AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2 021

m³ 12,00 0,10 0,50 2,00 3,00 0,15 0,50 2,00 1,65

1.4.5

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 12,00 0,10 4,00 4,80

1.4.6

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

kg 12,00 40,00 4,00 120,00 0,245 235,20

1.4.7

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

m² 32,00 0,10 3,20

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE
COMPRIMENT
O 01

ALTURA LARGURA QUANT.
COMPRIMENTO 
02

ALTURA LARGURA QUANT.
COMP. 
BARRA N1

QUANT. 
BARRA N1

COMP. 
BARRA N2

QUANT. 
BARRA N2

PESO 
POR 
METRO

ÁREA 
TUBO

COMPRIMENTO QUANT. TOTAL

2.1.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFER ÊNCIA.
AF_02/2021

m³ 7,00 1,50 1,20 4,00 50,40

2.1.2

REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS -
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 7,00 1,20 8,40

2.1.3

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10
CM*. AF_08/2017

m³ 7,00 0,10 1,20 4,00 3,36

2.1.4

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO
E ASSENTAMENTO. AF_12/201

m 7,00 4,00 28,00

2.1.6

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88
HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PR OFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM
SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/202

m³ 7,00 1,40 1,20 4,00 0,36 7,00 4,00 36,96

2.1.7

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM
CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 13°, INCLUINDO FÔRMA
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2
UTILIZAÇÕES E CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

unid. 8,00 8,00

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE
COMPRIMENT
O 01

ALTURA LARGURA QUANT.
COMPRIMENTO 
02

ALTURA LARGURA QUANT.
COMP. 
BARRA N1

QUANT. 
BARRA N1

COMP. 
BARRA N2

QUANT. 
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ÁREA 
TUBO

COMPRIMENTO QUANT. TOTAL

2.2.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFER ÊNCIA.
AF_02/2021

m³ 7,00 1,50 1,40 4,00 58,80

2.2.2

REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS -
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 7,00 1,40 9,80

2.2.3

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10
CM*. AF_08/2017

m³ 7,00 0,10 1,40 4,00 3,92

2.2.4

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO
E ASSENTAMENTO. AF_12/201

m 7,00 4,00 28,00

TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=60CM

TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=80CM

PASSAGEM 04

GALERIA DE AGUA PLUVIAL



2.2.5

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88
HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PR OFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM
SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/202

m³ 7,00 1,40 1,40 4,00 0,61 7,00 4,00 37,80

2.2.6

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM
CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 13°, INCLUINDO FÔRMA
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2
UTILIZAÇÕES E CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

unid. 8,00 8,00


