MEMORIA DE CALCULO

PASSAGEM 01

ITEM

DESCRICAO

UNIDADE

COMPRIMENT

oo1

ALTURA

LARGURA

QUANT.

COMPRIMENTO
0:

ALTURA

LARGURA

QUANT.

COMP.
BARRA N1

QUANT.
BARRA N1

COMP.
BARRA N2

QUANT.
BARRA N2

PESO
POR
METRO

TOTAL

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m?

12,00

0,50

0,50

2,00

3,00

0,15

0,50

2,00

6,45

11.2

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA|
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 08 M® / POTENCIA: 111 HP),
LARGURA ATE 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO
ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

m?

11,00

0,30

3,00

9,90

1.1.3

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE
ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 08 /2022

m?

12,00

0,80

0,50

2,00

3,00

0,30

0,50

2,00

10,50

114

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ M3 CR 392,84 AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2 021

12,00

0,10

0,50

2,00

3,00

0,15

0,50

2,00

1,65

1.1.5

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

12,00

0,10

4,00

4,80

1.1.6

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

12,00

40,00

4,00

120,00

0,245 235,20

1.1.7

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2021

32,00

0,10

3,20

PASSAGEM 02

ITEM

DESCRIGAO

UNIDADE

COMPRIMENT

001

ALTURA

LARGURA

QUANT. 02

COMPRIMENTO

ALTURA

LARGURA

QUANT.

COMP.
BARRA N1

QUANT.
BARRA N1

COMP.
BARRA N2

QUANT.
BARRA N2

PESO
POR
METRO

TOTAL

1.2.1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m?

12,00

0,50

0,50

2,00

3,00

0,15

0,50

2,00

6,45

122

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA|
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M® / POTENCIA: 111 HP),
LARGURA ATE 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO
ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

m?

11,00

0,30

3,00

9,90

123

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE
ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08 /2022

12,00

0,80

0,50

2,00

3,00

0,30

0,50

2,00

10,50

124

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ M3 CR 392,84 AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2 021

12,00

0,10

0,50

2,00

3,00

0,15

0,50

2,00

1,65

125

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

12,00

0,10

4,00

4,80

126

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

12,00

40,00

4,00

120,00

0,245 235,20

127

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2021

32,00

0,10

3,20

PASSAGEM 03

ITEM

DESCRICAO

UNIDADE

COMPRIMENT

oo1

ALTURA

LARGURA

QUANT.

COMPRIMENTO

02

ALTURA

LARGURA

QUANT.

COMP.
BARRA N1

QUANT.
BARRA N1

COMP.
BARRA N2

QUANT.
BARRA N2

PESO
POR
METRO

TOTAL

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m?

12,00

0,50

0,50

2,00

3,00

0,15

0,50

2,00

6,45

1.3.2

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA|
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 08 M® / POTENCIA: 111 HP),
LARGURA ATE 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO
ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

11,00

0,30

3,00

9,90

1.3.3

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE
ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08 /2022

12,00

0,80

0,50

2,00

3,00

0,30

0,50

2,00

10,50

1.3.4

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ M3 CR 392,84 AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2 021

12,00

0,10

0,50

2,00

3,00

0,15

0,50

2,00

1,65

1.3.5

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

12,00

0,10

4,00

4,80

1.3.6

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

12,00

40,00

4,00

120,00

0,245 235,20

137

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2021

32,00

0,10

3,20




PASSAGEM 04

ITEM

DESCRICAO

UNIDADE

COMPRIMENT

oo1

ALTURA

LARGURA

COMPRIMENTO

QUANT. 02

ALTURA

LARGURA

QUANT.

COMP.
BARRA N1

QUANT.
BARRA N1

COMP.
BARRA N2

QUANT.
BARRA N2

PESO
POR
METRO

TOTAL

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m?

12,00

0,50

0,50

2,00 3,00 0,15

0,50

2,00

6,45

14.2

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA|
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 08 M® / POTENCIA: 111 HP),
LARGURA ATE 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO
ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

11,00

0,30

3,00

9,90

14.3

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE
ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08 /2022

12,00

0,80

0,50

2,00 3,00 0,30

0,50

2,00

10,50

14.4

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ M3 CR 392,84 AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2 021

12,00

0,10

0,50

2,00 3,00 0,15

0,50

2,00

1,65

1.4.5

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m?

12,00

0,10

4,00

4,80

1.4.6

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

kg

12,00

40,00

4,00

120,00

0,245

235,20

14.7

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2021

32,00

0,10

3,20

GALERIA DE AGUA PLUVIAL

TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=60CM

ITEM

DESCRIGAO

UNIDADE

COMPRIMENT

001

ALTURA

LARGURA

COMPRIMENTO

QUANT. 02 ALTURA

LARGURA

QUANT.

COMP.
BARRA N1

QUANT.
BARRA N1

COMP.
BARRA N2

QUANT.
BARRA N2

PESO
POR
METRO

TOTAL

211

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFER ENCIA.
AF_02/2021

7,00

1,50

1,20

4,00

50,40

212

REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS -
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

7,00

1,20

8,40

213

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10
CM*. AF_08/2017

7,00

0,10

1,20

4,00

3,36

214

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO
E ASSENTAMENTO. AF_12/201

7,00

4,00

28,00

216

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 MYPOTENCIA: 88
HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PR OFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM
SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 18 CATEGORIA, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO AF_08/202

7,00

1,40

1,20

4,00

36,96

217

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM
CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 13°, INCLUINDO FORMA
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2
UTILIZAGOES E CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:35 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

unid.

8,00

8,00

TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=80CM

ITEM

DESCRICAO

UNIDADE

COMPRIMENT

oo1

ALTURA

LARGURA

COMPRIMENTO

QUANT. 02

ALTURA

LARGURA

QUANT.

COMP.
BARRA N1

QUANT.
BARRA N1

COMP.
BARRA N2

QUANT.
BARRA N2

PESO
POR
METRO

TOTAL

221

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFER ENCIA.
AF_02/2021

7,00

1,40

4,00

58,80

222

REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS -
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m2

7,00

1,40

9,80

223

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10
CM*. AF_08/2017

m?

7,00

0,10

1,40

4,00

3,92

224

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO
E ASSENTAMENTO. AF_12/201

7,00

4,00

28,00




225

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 MYPOTENCIA: 88
HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PR OFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM
SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 18 CATEGORIA, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO AF_08/202

m?

7,00

1,40

4,00

226

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM
CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 13°, INCLUINDO FORMA
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2
UTILIZAGOES E CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

unid.

8,00

37,80




