TERMO DE HOMOLOGACAO

No uso de suas atribuigoes legais e em conformidade com a legislagao vigente constante no preambulo
do Edital de Concorréncia n® 0001/2024, Processo Administrativo n® 0017/2024, apds analise,
conferéncia e deliberacgao, resolve HOMOLOGAR o procedimento em epigrafe, nos seguintes termos:

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE PASSAGENS
MOLHADAS (DRENAGEM) E BUEIRO NA ESTRADA SEDE-LAGOA EZEQUIEL, ZONA RURAL, NO
MUNIC{PIO DE BERILO/MG, EMENDA N¢ 99901/SEGOV, CONFORME AS ESPECIFICACOES
CONTIDAS NOS PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM ESTE EDITAL DE LICITACAO

Resumo
Fornecedor
FEcon Engenheria e Consultoria - 17.418.277/0001-31
fecon@hotmail.com - (33) 98840-4300
Totais

Detalhes

Estimado

124.670,29

124.670,29

Homologado

124.600,00

124.600,00

Diferenca

70,29

Proveito ( 0,06% )

70,29

Proveito ( 0,06% )

ALECXANDRO SERVANO SILVA na condicdo de Equipe de Apoio Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: FEcon Engenheria e Consultoria - CPF/CNPJ: 17.418.277/0001-31

Lote 1
Lote 1

Descrigao Item

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR QU
IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA
ATE 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILO-
ARENOSO. AF_08/2023

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE
ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 08 /2022

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ M3 CR 392,84 AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2 021

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF 06/2022

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF 09/2021
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Quantidade

6,45

9,90

10,50

1,65

4,80

235,20

3,20

Medida

m3

m3

m3

m3

kg

Unitario

97,00

94,40

630,20

488,30

592,00

14,62

173,00

Data/Hora da Homologacao - 23/04/2024 15:51:51

Sub Total

625,65

934,56

6.617,10

805,70

2.841,60

3.438,62

553,60
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ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU

3
IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021 6,45 m 97,00 625,65
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M? / POTENCIA: 111 HP), LARGURA 090 . osao| o346

ATE 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILO-
ARENOSO. AF_08/2023

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE
ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - 10,50 m3 630,20 6.617,10
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 08 /2022

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ M3 CR 392,84 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - 1,65 m3 488,30 805,70
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2 021

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM 4,80 m? 592,00 2.841,60
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - 235,20 kg 14,62 3.438,62
MONTAGEM. AF 06/2022

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA 3,20 m3 173,00 553,60
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF 09/2021

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU

IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021 6,45 m’ 97,00 625,65
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M* / POTENCIA: 111 HP), LARGURA 0,90 . oso|  omase

ATE 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILO-
ARENOSO. AF 08/2023

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE
ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - 10,50 m3 630,20 6.617,10
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 08 /2022

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ M3 CR 392,84 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - 1,65 m3 488,30 805,70
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2 021

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM 4,80 m3 592,00 2.841,60
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - 235,20 kg 14,62 3.438,62
MONTAGEM. AF 06/2022

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA 3,20 m3 173,00 553,60
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF 09/2021

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU

IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021 6,45 m’ 97,00 625,65
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M* / POTENCIA: 111 HP), LARGURA 0,90 . osao|  o3ase

ATE 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILO-
ARENOSO. AF 08/2023

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E ARFEIA 1:3, 40% DE
ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - 10,50 m3 630,20 6.617,10
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 08 /2022

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ M3 CR 392,84 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - 1,65 m3 488,30 805,70
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2 021

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM 4,80 m3 592,00 2.841,60
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - 235,20 kg 14,62 3.438,62
MONTAGEM. AF_06/2022
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FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA 3,20 m? 173,00 553,60
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF 09/2021

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 50,40 m3 15,00 756,00
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFER ENCIA.

AF 02/2021

REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS -
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,6 M 8,40 m? 7,55 63,42
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 3,36 m? 210,82 708,36
CM*. AF_08/2017

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RiGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO
E ASSENTAMENTO. AF 12/201

28,00 m 424,00  11.872,00

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTENCIA: 88 HP),

LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PR OFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO 36,96 m3 23,95 885,19
(SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE

SOLOS DE PERCUSSAO AF 08/202

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO,
ALAS COM ESCONSIDADE DE 13°, INCLUINDO FORMA EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAGOES
E CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L.

8,00 unid. 1.540,00 | 12.320,00

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 58,80 m? 15,00 882,00
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE INTERFER ENCIA.

AF 02/2021

REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS -
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 9,80 m? 7,55 73,99
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 3,92 m? 210,82 826,41
CM*. AF 08/2017

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO
E ASSENTAMENTO. AF_12/201

28,00 m 674,00 | 18.872,00

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTENCIA: 88 HP),

LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PR OFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO 37,80 m? 23,95 905,31
(SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE

SOLOS DE PERCUSSAO AF 08/202

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO,
ALAS COM ESCONSIDADE DE 13°, INCLUINDO FORMA EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZACOES
E CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L.

8,00 unid. 1.646,00 | 13.168,00

Berilo, 23 de Abril de 2024.
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Equipe de Apoio: ALECXANDRO SERVANO SILVA
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