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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

A - ORIENTACOES GERAIS
1. DISPOSICOES PRELIMINARES
1. Disposigdes Preliminares

O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o
cumprimento das metas estabelecidas para a execu¢cdo de Reforma da Praca
Séo Norberto, localizada no Distrito de Lelivéldia no municipio de Berilo/MG. Sua
construcdo contard com a infraestrutura de calcamentos urbanos e passeios em
geral, arborizacdo e vegetacdo paisagistica, balanco rustico, escorregador,

conjunto de mesa para jogos e iluminacao publica.

O municipio de Berilo estad localizado no Médio Jequitinhonha, com uma
populacdo estimada em 12.000 habitantes, distribuida na sede do municipio, no

distrito de Leliveldia, além das comunidades rurais.

Para efeito das presentes Especificacbes, o termo Contratada define o
proponente vencedor do certame licitatorio, a quem sera adjudicado o objeto da
Licitacdo, o termo Fiscalizacdo define a equipe que representara a Secretaria
Municipal de Obras do Municipio de Berilo perante a Contratada e a quem este

altimo dever-se-a reportar, e o termo Contratante define a Prefeitura Municipal.

Serd sempre suposto que esta especificacdo € de inteiro conhecimento da
empresa vencedora da licitagéo.

Na execucdo de todos 0s projetos e servicos a Contratada devera seguir as
Normas Técnicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e as

normas citadas no decorrer destas Especificacoes.
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A execucdo de todos os servicos obedecerd rigorosamente as indicagfes
constantes no projeto, conforme plantas, e o constituem, além das prescricdes

contidas neste memorial, e demais documentos integrantes do contrato.

2. Discrepéancias, Prioridades e Interpretacdes.

Em caso de duvidas quanto a interpretacdo do Memorial descritivo, Projetos,
Detalhes e/ou das instru¢cées de concorréncia, deverdo ser consultados os

Profissionais Responsaveis ou a Contratante, nesta ordem.

Em casos de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes prevalecerao

sempre os de maior escala.

Em casos de divergéncias entre detalhes e desenhos e este Memorial Descritivo

prevalecerdo sempre 0s primeiros.

Em casos de divergéncia entre cotas de desenhos e suas dimensfées medidas

em escala prevalecerdo sempre as primeiras.

Todos os detalhes constantes dos desenhos e ndo mencionados neste Memorial
descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e ndo constantes dos

desenhos, seréo interpretados como fazendo parte integrante do projeto.

Todos os detalhes dos servicos que deverdo ser executados em cada item da
Planilha Orcamentéria, entdo presentes na Composicdo de Servicos das

Planilhas Referéncias.

Nenhuma alterac&o nos desenhos fornecidos, bem como nessas especificagdes
pode ser feita sem consulta prévia e autorizacdo por escrito dos autores do
projeto e aprovacdo da Contratante. A Fiscalizacdo podera impugnar qualquer

trabalho feito em desacordo com os desenhos e especificagoes.

A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes

e durante a execucgao de quaisquer servicgos.

3. Orientacéo Geral e Fiscalizacao
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A Contratante mantera prepostos seus, convenientemente credenciados junto a
construtora com autoridade para exercer, em nome da Contratante, toda e
qualquer acéo de orientacdo geral, controle e fiscalizacdo das obras e servigos

de construcéo, exercidos pela Contratada.

As relagbes mdatuas, entre a Contratante e Contratada, fornecedores e

empreiteiros serdo mantidas por intermédio da Fiscalizacgao.

A Contratada se obriga a facilitar meticulosa fiscalizagdo dos materiais e
execucao das obras e servicos contratados, facultando a Fiscalizacdo, o acesso
a todas as partes das obras contratadas. Obriga-se do mesmo modo, a facilitar
a fiscalizacdo em oficinas, depdsitos ou dependéncias, onde se encontrem

materiais destinados a construcdo, servicos e obras em reparo.

Fica assegurado a Fiscalizacdo o direito de ordenar a suspensdo das obras e
servicos sempre que estes estiverem em desacordo com 0s projetos e

especificacoes.

A Contratada se obriga a retirar da obra, imediatamente apds o recebimento da
comunicacdo em diario de obra, qualquer empregado que venha a demonstrar

conduta nociva ou incapacidade técnica.

Os servicos a cargo de diferentes firmas seréo articulados entre si de modo a

proporcionar andamento harmonioso da obra em seu conjunto.

As planilhas com quantitativos de servigos fornecidos pela Contratante devem
obrigatoriamente ser conferidas pelo LICITANTE, antes da entrega da proposta
na fase licitatoria, ndo sendo aceitas quaisquer reclamacdes ou reivindicacdes
ap0s a obra contratada. Qualquer discrepancia devera ser resolvida com a

Fiscalizacédo antes da contratacao.

A Contratada fornecerd os equipamentos, os materiais, a mao-de-obra, o
transporte e tudo mais que for necessario para a execugdo, a concluséo e a

manutencao dos servi¢cos, sejam eles definitivos ou temporarios.
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Todos o0s materiais a serem empregados na obra deverdao ser novos,
comprovadamente de primeira qualidade e, estarem de acordo com as
especificacoes, devendo ser submetidos a aprovacdo da Fiscalizacdo, com
excecado de eventuais servicos de remanejamento onde estiver explicito o

reaproveitamento.

A Contratada devera submeter a Fiscalizacado, amostras de todos os materiais a
serem empregados nos servigcos, antes de executa-los. Se julgar necessario, a
Fiscalizacdo podera solicitar a Contratada a apresentacdo de informacao, por
escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos

aos mesmaos.

A Contratada deverd providenciar a aquisicdo dos materiais tdo logo seja

contratado, visando o cumprimento dos prazos do cronograma para esse item.

A Fiscalizacdo ndo aceitard a alegacdo de atraso dos servicos devido ao nao

fornecimento dos materiais pelos fornecedores.

Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneragao aos servicos aqui
descritos; os custos respectivos deverdo estar incluidos nos precos unitarios

e/ou no global constantes da proposta da Contratada.

Quaisquer outros custos, diretos ou indiretos, que sejam identificados pelo
licitante para a execucao dos servicos deverdo ser incluidos no orcamento, e
nunca pleiteados durante a execugdo da obra como acréscimo de novos

Servicos.

O BDI — Beneficios e Despesas Indiretas, conforme prevé a legislacao, devera
ser destacado em item préprio na planilha orcamentaria, ndo devendo fazer parte

da composicao dos precos unitarios.

A equipe técnica da Contratada, responsavel pelos servigcos, devera contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as
diversas atividades necessarias a execucdo da obra. A qualquer tempo, a

Fiscalizagdo poderd solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe
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técnica da Contratada, desde que entenda que seja benéfico ao

desenvolvimento dos trabalhos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos e
elementos existentes na obra, a fim de facilitar a execucédo de seus servicos, a
Contratada devera solicitar previamente a Fiscalizagdo autorizagdo para tais
deslocamentos e modificac¢des.

Possiveis indefinicBes, omissdes, falhas ou incorrecdes das especificagbes ora
fornecidas, ndo poderao, jamais, constituir pretexto para a Contratada pretender
cobrar "servicos extras" e/ou alterar a composicdo de precos unitarios.
Considerar-se-4, inapelavelmente, a Contratada como altamente especializada
nas obras e servicos em questao e que, por conseguinte, devera ter computado,
no valor global da sua proposta, também, as complementacdes e acessoérios por
acaso omitidos nas especificacdes, mas implicitos e necessarios ao perfeito e

completo funcionamento de todos os materiais, pecas, etc.

A Contratada devera remover todo o entulho do local da obra e fazer a limpeza

completa ap6s a finalizagcao da execucao do servico.

A Contratada devera responsabilizar-se por quaisquer danos provocados no
decorrer dos servicos ou em consequéncia destes, arcando com 0s prejuizos

gue possam ocorrer com o reparo desses danos.

A inobservancia das presentes especificagdes técnicas e dos projetos implica a
nao aceitacao parcial ou total dos servicos, devendo a Contratada refazer as

partes recusadas sem direito a indenizacao.

A Contratada deverda, necessariamente, cotar seus servicos por preco unitario,

seguindo a Planilha de Orgamento e Quantitativos.

O material equivalente com o mesmo desempenho técnico a ser utilizado devera
ser apresentado com antecedéncia a Fiscalizagdo para a competente

autorizacdo, a qual sera dada por escrito em Oficio ou no Livro de Ocorréncias.

Pagina 5 de 18



@)
"o NN
BERILO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO/MG

\‘J < DE MADS DADAS [} .
L R Administracdo 2021-2024

B — ARQUITETURA

1. SERVICOS PRELIMINRES
A placa de obra devera seguir todos os padrfes definidos e sera confeccionada
em chapa galvanizada #26, esp. 0,45 mm, plotada com adesivo vinilico, afixada
com rebites 4,8x40 mm, em estrutura metélica de metalon 20x20 mm, esp. 1,25
mm, inclusive suporte em eucalipto autoclavado pintado com tinta pva duas (2)
deméaos. Devera ser afixada em local visivel, preferencialmente no acesso
principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor

visualizagao.

As placas deverdo ser mantidas em bom estado de conservagéo, inclusive
quanto a integridade do padrdo das cores, durante todo o periodo de execucao
das obras.

Execucéo de aterro compactado com placa vibratéria

Execucéo de corte e desaterro para regularizacdo e arrastamento nivelado a

curta distancia com lamina

As demoli¢cdes necessérias serdo efetuadas dentro da mais perfeita técnica.
Todo local onde estiver prevista a demolicdo, deverd tomar as seguintes

providéncias:

e Transportar o material oriundo das demolicdes para local determinado
pela Fiscalizacéo;

e Todo material a ser reaproveitado devera ser transportado para o local
apropriado determinado pela Fiscalizacao;

e Ficard a cargo da Contratante a execucdo dos servicos de demoli¢céo,
remocao, a carga, descarga e espalhamento para local fora do sitio da
obra, de todo entulho proveniente das demolicbes/remocoes.

2. MURO
Execucéo de cinta de amarracao 0,15X0,20X2,00 m;
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Execucéo de pilar 15x20 cm a cada 2,0 m;

Alvenaria de bloco de concreto cheio sem armacgéo, em concreto com FCK
15MPa, esp. 14cm, para revestimento, inclusive argamassa para assentamento,

Nno muro e na escada lateral.

3. INSTALACOES ELETRICAS

3.1. Disposicdes Gerais

O projeto foi elaborado de acordo com as normas técnicas da ABNT —
Associacdo Brasileira de normas Técnicas e NR10. A tensdo requerida nas
luminarias € 220V fase-neutro na frequéncia de 60Hz. Sera mantido o padréo de
medicao existente para a alimentagao do circuito subterraneo, que este por sua

vez alimentard as luminarias.

A cada conjunto de poste-luminaria ter& uma haste de terra na caixa de

passagem, de alvenaria has medidas 25x25x50cm.

Todas as instalacdes serdo executadas em estrita observancia ao projeto
correspondente, sendo que eventuais modificacbes deverdo ser realizadas
somente apos aprovacdo dos autores do projeto e da Fiscalizacdo, devendo ser

anotado em diério de obra e confeccionado “As Built” do projeto.

3.2. Circuitos
Os circuitos de alimentacdo do sistema de iluminacdo a ser instalado, serdo
todos subterraneos e instalados em valas com profundidade minima de 30

(trinta) centimetros.

Ao longo de todos os trajetos e acima do duto, devera ser instada fita plastica

tipica de adverténcia, com dizeres caracteristicos: “Perigo - Eletricidade”.

Especificamente quanto aos dutos, estes deverdo ser em PVC, rosca, préprio

para a finalidade a que se destinam.
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Especificamente quanto aos condutores, estes deverao ser cobre, isolacdo em
PVC, isolamento para 1kV, secdo 6mmz2, conforme projeto. Quanto as cores,

estes devem adorar o padréo, preto fase e azul-neutro.

Especificamente quanto aos condutores que estardo no interior dos postes
metélicos e nas luminarias projetores, estes deverdo ser cobre, isolagdo em

PVC, com capa também em PVC (Cabo PP), isolamento para 1kV, se¢do 6mm3.

Em todas as emendas entre condutores elétricos, esta devera ser solada e
isolada utilizando Fita Borracha Auto Fuséo, para evitar a entrada de umidade.
Registra-se que durante o dimensionamento dos circuitos, buscou-se uma
padronizacao dos elementos “cabos” e “dutos”. Esta padronizacao esta refletida
em projeto quando se verifica que todos os circuitos subterraneos possuem
cabos e dutos com as mesmas caracteristicas nominais sendo: 6mmz 1kV para
0 circuito subterraneo e para os postes e luminarias e eletroduto rigido com

didmetro %4”.

3.3. Seguranca em instalacdes e servigcos em eletricidade
No desenvolvimento de servigcos em instalacdes elétricas devem ser previstos
Sistemas de Protecdo Coletiva - SPC através de isolamento fisico de areas,
sinalizacdo, aterramento provisério e outros similares, nos trechos onde os

servicos estao sendo desenvolvidos.

Quando, no desenvolvimento dos servigos, 0s sistemas de protecao coletiva
forem insuficientes para o controle de todos os riscos de acidentes pessoais,
devem ser utilizados Equipamentos de Protecéo Coletiva - EPC e Equipamentos
de Protecao Individual - EPI, tais como varas de manobra, escadas, detectores

de tensdao, cintos de seguranca, capacetes e luvas.

As ferramentas manuais utilizadas nos servicos em instalagdes elétricas devem
ser eletricamente isoladas, merecendo especiais cuidados as ferramentas e

outros equipamentos destinados a servigcos em instalagdes elétricas sob tenséo.

Durante a construcao ou reparo de instalacdes elétricas e telecomunicacdes ou

obras de construcdo civil, proximas de instalacbes sob tensdo, devem ser
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tomados cuidados especiais quanto ao risco de contatos eventuais e de indugéo

elétrica.

E proibido o acesso e a permanéncia de pessoas nédo autorizadas em ambientes
proximos a partes das instalagfes elétricas que oferecam riscos de danos as
pessoas e as proprias instalacoes.

Os servicos de manutencdo ou reparo em partes de instalacdes elétricas que
nao estejam sob tensédo s6 podem ser realizados quando as mesmas estiverem
liberadas. Entende-se por instalacéo elétrica liberada para estes servigos aquela
cuja auséncia de tensdo pode ser constatada com dispositivos especificos para

esta finalidade.

Para garantir a auséncia de tensdo no circuito elétrico, durante todo o tempo
necessario para o desenvolvimento destes servi¢cos, os dispositivos de comando

devem estar sinalizados e bloqueados, bem como o circuito elétrico aterrado.

Os servicos de manutencéo e/ou reparos em partes de instalacdes elétricas, sob
tensdo, s6 podem ser executados por profissionais qualificados, devidamente
treinados, em cursos especializados, com emprego de ferramentas e

equipamentos especiais.

As instalacdes elétricas devem ser inspecionadas por profissionais qualificados,
designados pelo responséavel pelas instalacdes elétricas nas fases de execucéo,

operacdo, manutencéo, reforma e ampliacao.

Nas partes das instalacdes elétricas sob tensdo, sujeitas a risco de contato
durante os trabalhos de reparacdo, ou sempre que for julgado necessario a
seguranca, devem ser colocadas placas de aviso, inscricbes de adverténcia,
bandeirolas e demais meios de sinalizacdo que chamem a atencdo quanto ao

risco.

Quando os dispositivos de interrupcdo ou de comando ndo puderem ser
manobrados, por questdo de seguranga, principalmente em casos de
manutencdo, devem ser cobertos por uma placa indicando a proibicdo, com

letreiro visivel a olho nu, a uma distancia minima de 5 (cinco) metros e uma
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etiqueta indicando o nome da pessoa encarregada de recolocacdo, em uso

normal, do referido dispositivo.

E proibido guardar objetos estranhos a instalacdo préxima das partes condutoras

da mesma.

NOTA:

Todas as instalacbes e montagens deverdo ser executadas conforme projeto

aprovado e segundo as normas CEMIG aplicaveis;

A execucao destes servicos devera ser creditada a empresa com mao-de-obra
habilitada e capacitada para estes tipos de servi¢o, observando-se a NR-10 —

Seguranca em Instalacdes e Servicos em Eletricidade;

Durante a execucao, se utilizar da “boa técnica”, de modo a permitir o correto
funcionamento do sistema, sem prejuizo para a seguranca de pessoas e

equipamentos;

Quanto aos materiais a serem aplicados, € imprescindivel serem de boa

qualidade e obedecer aos padrbes indicados pela CEMIG.

POSTE DE ILUMINACAO COM LUZ LED PETALA

-~ /j DUPLO EXTERNO 6000k-6500k (Branco Frio)

100w BIVOLT, RELE FOTOCELULA. TUBO EM

| ACO GALVANIZADO @ 3" # 14 — 450 M DE
ALTURA

6 unidades

SPOT LED BALIZADOR DE CHAO PARA 10 unidades
JARDIM PROVA D'AGUA BIVOLT
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4. SISTEMA DE PISOS

Execucdo de guia (meio-fio) concreto, moldada in loco, 13 cm base x 22 cm

altura ao longo de toda a extenséo da praca e dos canteiros onde ha grama.

Fornecimento de concreto ndo estrutural, preparado em obra com betoneira,
com FCK 10MPa, inclusive langcamento, adensamento e acabamento para

execugao das rampas, com espessura de 6 cm.

Execucédo de escada sobre o solo degraus de 40x18 cm, conforme projeto

arquiteténico.

Execucéo de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural

de 20 x 10 cm, espessura 6 cm, conforme projeto arquiteténico.

5. CANTEIROS
Execucédo de alvenaria de bloco de concreto cheio sem armacgédo, em concreto

com FCK 15MPa , esp. 14cm, para as base dos canteiros;

Execucédo de laje pré-moldada unidirecional com lajota ceramica, capeamento
de 4cm, sobrecarga de 100kg/m?, altura total de 13cm, para os assentos dos

canteiros;

Alvenaria de bloco de concreto cheio sem armacéo, em concreto com FCK

15MPa, esp. 9cm, para as bases dos canteiros do meio.

6. BANCO
Execucédo de alvenaria de bloco de concreto cheio sem armacédo, em concreto

com FCK 15MPa, esp. 14cm, para a base do banco;

Execucdo de laje pré-moldada unidirecional com lajota ceramica, capeamento

de 4cm, sobrecarga de 100kg/mz, altura total de 13cm, para o assento do banco;
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Alvenaria de bloco de concreto cheio sem armacéo, em concreto com FCK

15MPa, esp. 9cm, para encosto do banco.

7. PERGOLADO

Pergolado em madeira rolico de eucalipto tratado (autoclave) com dimenséo de
10 x 3,0 m, altura livre de 2,30m do piso e concretadas em furos de 70 cm de
profundidade, os pilares com diametro de 18 a 20 cm, e as vigas de travamento
dos pilares com diametro de 14 a 16 cm, onde sera fixado por parafuso aco de
1/2” embutido na madeira, as pecas de madeira apoiada sobre as vigas tera
espacamento no maximo de 40 cm entre elas com diametro de 12 a 14 cm. Este
item contempla todos os acessoérios para fixacdo/instalagdo das pecas e
aplicacao de 2 deméaos de verniz triplo filtro solar na madeira.

O detalhamento da fundacgéo conforme especificado no projeto arquitetdnico.

8. SERVICOS COMPLEMENTARES
Guarda-corpo externo, altura 130cm, em tubo galvanizado, com costura,
diametro 2", esp. 3mm, gradil com quadro em barra chata (1.1/4"x3/16") e divisdo
vertical em barra chata (1.1/2"x3/16"), inclusive corrimdo simples, conforme

projeto arquiteténico;

Conjunto de mesa e bancos de concreto para jogos (02 bancos em arco com d

interno =130cmeh=43cmemesacomd=80cm,e=8cmeh=75cm).
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BALANGCO RUSTICO DUPLO DE EUCALIPTO TRATADO COMS3 unidades
DIAMETRO DE 12 A 14 CM EM AUTOCLAVE PARA RESISTIR A
UMIDADE PARA DE 02 LUGARES, COM APLICACAO DE 2
DEMAOS DE VERNIZ TRIPLO FILTRO SOLAR, KIT PARA
BALANCO COMPLETO SUPORTE + CORRENTES + ASSENTO

N ESCORREGADOR COM PRANCHA DE 12,68 M X 0,40 CM E 1 unidades
Eacomegador de chdo : CONFECCIONADO EM TRONCOS DE EUCALIPTO TRATADO
COM GARANTIA DE 15 ANOS, UTILIZANDO TORAS COM
DIAMETRO MEDIO DE 12 A 14CM. A PRANCHA DO
ESCORREGADOR EM MADEIRA DE CUMARU IGUALMENTE
TRATADA. O PROJETO, FABRICAGAO E MONTAGEM DEVEM
ATENDER A NORMA BRASILEIRA NBR 14350-1/99 QUE DIZ
RESPEITO A SEGURANCA DE BRINQUEDOS DE
PLAYGROUND. TODAS AS CONEXOES DEVERAO SER DE
EMBUTIR, QUE EVITAM PROTUBERANCIAS AGUDAS OU
CANTOS AFIADOS. OS PARAFUSOS DEVERAO SER DO TIPO
CABECA REDONDA OU SEXTAVADOS, GALVANIZADOS, QUE
DEVERAO SER ESCAREADOS E CAVILHADOS A FIM DE NAO
DEIXAREM EXPOSTOS AOS USUARIOS. AS PORCAS
DEVERAO SER GALVANIZADAS E AS ARRUELAS ZINCADAS.
AS FERRAGENS UTILIZADAS NOS EQUIPAMENTOS
DEVERAO SER GALVANIZADAS E PROTEGIDAS CONTRA
OXIDAGCAO COM TINTAS DE ACABAMENTO. EM TODOS OS
TOPOS DOS TRONCOS DEVERA SER APLICADO
IMPERMEABILIZANTE PARA PREVENGCAO DE DESGASTES E
APODRECIMENTO. OS CANTOS E BORDAS DEVERAO SER
ARREDONDADOS, E AS SUPERFICIES DEVERAO TER
ACABAMENTO LISO, LIVRE DE REBARBAS FARPAS OU
LASCAS.

GRAMA SINTETICA DECORATIVA DE 20MM, DETEX 3000 470 m2
PONTOS POR M2 38000, ESPACO ENTRE LINHAS: 6MM, BASE
DE LATEX PRIMARIA, PROTEGCAO ANTI-UV, FIO 100%
POLIETILENO VIRGEM, GARANTIA 12 MESES, COR VERDE.
COMPREENDENDO INSTALAGAO, COLA, TAPE PARA
EMENDAS E DEMAIS MATERIAS.
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LIXEIRA TIPO 1, COM SUPORTE METALICO COM 8  unidades
BANDEJA REFORCADO, PINTURA EPOXI E SUPORTE

COM BANDEJA, PERMITE RETIRADA TOTAL DA LIXEIRA

PARA LIMPEZA

8.1. VEGETACAO

8.1.1. Composicédo de solo para plantio

A composicdo do solo para plantio de vegetacao sera dividida em trés grupos:
Cova, Canteiros e Gramados. Para todos 0s casos serdo adotados compostos e
substratos organicos ensacados, com 0s objetivos de: Utilizar Produtos entre

95% a 100% Naturais, auxiliadores na retencédo de umidade do solo.

e COMPOSTO ORGANICO para uso geral(Covas e camadas inferiores dos

canteiros)

Composicdo: cama de frango, farelo de soja e residuos organicos agroindustriais

de origem controlada.

e SUBSTRATO ORGANICO pré-adubado para canteiros.

Preparo do solo é a operacdo que tem por finalidade proporcionar ao solo as

condi¢cbes adequadas para o plantio.

O terreno onde vai ser implantado o jardim devera ser limpo de todo o material
indesejavel nele existente, como pedras, restos de construcédo, madeiras, tocos,

materiais ferruginosos e quaisquer outros detritos.

Nas areas que irdo receber gramado, forracdes e arbustos, devera ser realizada

a remocdao de solo de 15 cm de espessura.

Para as areas gramadas, a profundidade do revolvimento sera de 15cm, no

minimo.
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Para o plantio de forracfes, a escavacao e o revolvimento serdo conduzidos de
forma a serem obtidas duas camadas: uma superior, com espessura de 15 cm,
constituida de terra colocada; e outra inferior, com15 cm de espessura, obtida

pelo tratamento da terra existente no local.
8.1.2. Ipé roxo, ip€ mirim e palmeira licuri

Para as covas de plantas isoladas ou arvores, pode-se usar, de conformidade
com o tamanho das mudas, escavacdes de 40x40x40 cm, no minimo. Em todos
0S casos, a cova terd um tamanho proporcional ao tamanho do sistema radicular

das mudas.

A mudas deverdo ser entregues sob o critério de maxima diversificacdo de
espécies, conforme listagem. Para efeito destas normas, define-se muda, como
sendo o vegetal, cultivado em recipiente adequado, com técnica propria, de

forma de assegurar as melhores condi¢des fitossanitarias, detransporte e de
pega.

Requisitos para as Mudas

As mudas deverao preencher os seguintes requisitos:

e Tronco: deverd ser reto e bem formado.

e Copa: deveré ser formada pelo menos de ramos.

Ipé rox .
pe roxo 4 unidade
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Ipé mirim 8 unidades

Palmeira licuri 8 unidade

8.1.3. Mini ixora, Bougainville vermelha

Estéo instaladas conforme projeto arquitetonico.

Proporc¢édo do solo

e 2/4 solo existente preparado “in loco”;
e 1/4 areia;
e 1/4 composto organico.

Aplicacdo de substrato pré-adubado
Apos o plantio, aplicar 6 kg de substrato organico para canteiros por mz2.

Repetir tal procedimento semestralmente.
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Mini Ixora 30 unidades

Bougainville vermelha .
ugainvitie v 2 unidades

9. LIMPEZA DA OBRA

A CONTRATADA devera providenciar a limpeza geral da edificagdo, com
remocgéao de sobras de materiais, entulhos e demais necessidades observadas
pela FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera providenciar o bota-fora permanente de forma a manter
a retirada regular de todos os entulhos, embalagens e restos de materiais

provenientes da execucao das obras e servicos.

Todas as embalagens de materiais quimicos/toxicos deverdo ser descartadas de
acordo com as orientacfes do fabricante e legislacdo ambiental pertinente, sob
responsabilidade da CONTRATADA.

E de total responsabilidade da CONTRATADA o lancamento do bota-fora da

obra em area de bota-fora licenciada pelas autoridades competentes.

Dependendo do caso, a limpeza sera executada com uso de agua e sabdo;
podendo em casos mais dificeis ser empregado acido muriatico diluido em agua

na dosagem 1:10.
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O local que requerer o emprego de acido devera ser abundantemente lavado

com agua, imediatamente apds sua aplicacao.

10.ENTULHOS

Os entulhos retirados deverdo ser colocados em local apropriado, com

aprovacao da fiscalizacéo, e leis de postura do Municipio.

Berilo-MG, 7 de maio de 2024

Julia de Oliveira Martins
ENGENHEIRA CIVIL — CREA-MG 253.906/D
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